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Zestawienie cenowe dla of erowanego przedmiotu zamowienia:

PRZEBUDOWA UL. KOLSKIEJ W GRZEGORZEWIE W ZAKR ESIE ODWODNIENIA
do studzienki nr Sd 8, odcinek o dlugo  $ci 1 091,50 m

L.p. Podstawa Wyszczeg0lnienie robot ednostka llo $¢ . cena Warto $¢
wyceny jednostkowa
2 3 4 5 6 7
KNR201-01 |Roboty pomiarowe - trasa Kkm 1.09
-19-03-00 [kolektora w terenie réwninnym '
| |ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Wkapy'|IIj1IOW6 lub jamiste o _
gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o
0305-02 .
202101 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. m3 777,66
990101 " |lll - strefa niebezpieczna obok
jezdni (26-75 poj./h)
2 Wykopy liniowe lub jamiste ze
KNNR 1 |skarpami o szer.dnado 1,5mw
0305-05 |[gruncie kat. Il - dodatek za kazde
z.0.2.10.1. {rozp. 0,5m ponad 1,5 m ms3 777,66
9901-01 |gtebokosci - strefa niebezpieczna
obok jezdni (26-75 poj./h)
3 Wykopy oraz przekopy o gteb.do
KNNR 1 [3.0 m wyk.na odktad koparkami
0210-03 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 - ms3 2332,96
0,60 m3 w gr.kat. IlI-1V
4 Zasypanie wykopéw fund.
podtuznych,
KNNR 1 punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z m3 3020,69
0214-05 :
zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
5 Pelne umocnienie scian wykopdw
wraz z rozbiérkag palami
KNNR 1 [szalunkowymi stalowymi
0313-01 [(wypraskami) w gruntach suchych m2 547243
; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV




L.p. Podstawa WyszczegOlnienie robot ednostka llo $¢ . Ccena Warto $¢
wyceny jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
° KNNR 4  |Podt d kanaly i obiek
odtoza pod kanaty i obiekty z
1411-02 |materiatow sypkich grub. 15 cm ms3 162,73
II' [ROBOTY INSTALACYJNE
7 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC -U ze $ciankq
1308-03 |litg klasy S taczonych na wcisk o
. m 22,00
z.52.3.4. [$r. zewn. 200 mm - wykopy
9913-2 |umocnione - materiat inwestora
8 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC-U ze $cianka litg
1308-05 |klasy N taczonych na wcisk o $r. m 278.00
z.s2.3.4. |zewn. 315 mm - wykopy
9913-2  |umocnione
9 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC-U ze sciankag
1308-06 I'|tq, klasy N tgczonych na wcisk o m 431,50
z.5z.3.4. |[$r. zewn. 400 mm - wykopy
9913-2  |umocnione
10 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC -U ze sciankag
1308-06 I'|tq klasy S taczonych na wcisk o m 360,00
z.52.3.4. |[$r. zewn. 400 mm - wykopy
9913-2 |umocnione
11 Studnie rewizyjne z kregéw
KNNR 4 .
betonowych o ér. 1000 mm w szt 6,00
1413-01 .
gotowym wykopie o gtebok. 3m
12
Studzienki kanalizacyjne
KNNR 4 system_ovv_e 0 $r425 mm -
zamkniecie rurg teleskopowg z szt 5,00
1417-02 L L
wlazem zleiwnym typu ciezkiego,
dla kinety o $r. 250 mm
13 o i i
Studzienki kanalizacyjne
systemowe "VAWIN" 0 $r 425 mm
KNNR 4 o
zamkniecie rurg teleskopowg z szt 3,00
1417-02 : .
pokrywg chodnikowsg dla kinety o
8r. 400 mm
14 Studzienki kanalizacyjne
KNNR 4 system_ovv_e 0 $r425 mm -
zamkniecie rurg teleskopowg z szt 2,00
1417-02 : .
pokrywg chodnikowg dla kinety o
8r. 250 mm
15 Studzienki kanalizacyjne
KNNR 4 iﬁtwir:iogee (r)usrr Atf;i;l? ;)W z szt 4,00
1417-02 N a powa, ’

pokrywg chodnikows, dla kinety o
8r. 315 mm




L.p. Podstawa WyszczegOlnienie robot ednostka llo $¢ . Ccena Warto $¢
wyceny jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
16 Studzienki kanalizacyjne
KNNR 4 systemowe 600 mm - zamkniecie
1417-02 rurg teleskopowg z pokrywg szt 3,00
chodnikowg dla kinety o $r. 315
mm
17 Studzienki kanalizacyjne
KNNR 4 systemowe 600 mm - zamkniecie
1417-02 rurg teleskopowg z pokrywg szt 5,00
chodnikowg dla kinety o $r. 400
mm
18 Studzienki sciekowe PVC o $r.
KNNR 4 |315 mm , bez osadnika, z ot 300
1417-02 |wpustem typu ciezkiego - materiat '
inwestora
Il [ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
19 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z
0801-02 [kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2 526.89
2.0.2.7. 9902{0bok czynnego pasa jezdni (26-75 '
01 poj)
20 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas
0802-04 |mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
z.0.2.7. 9902{mechanicznie - obok czynnego m2 526,89
01 pasa jezdni (26-75 poj)
IV |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
21 KNNR 6 -
0106-03 Warstwy odcinajgce zageszczane
recznie o grubosci 15 cm - obok m2 526,89
2.0.2.7. 9902 : : :
o1 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
22 KNNR 6 Podt_)_udowy Z gruntu
0111-02 stabilizowanego cementem w
ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - m2 526,89
2.0.2.7. 9902 . .
o1 obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)
23 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z
0112-02 |kruszyw naturalnych gr. 25_ cm - m2 526,89
2.0.2.7. 9902{0bok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
24 ; ; :
Nawierzchnie z mieszanek
KNNR 6 : o
0309-03 mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 6 cm m2 526,89
2.0.2.7. 9902 o
01 (warstwa Scieralna) - obok

czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Warto $¢ netto
Podatek VAT 22%
Warto $¢ brutto




L.p. Podstawa WyszczegOlnienie robot ednostka llo $¢ . Ccena Warto $¢
wyceny jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

Pieczatki i podpisy 0s6b uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy




