SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.05.13-23
Wykonanie warstwy wi gzaceji scieralnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachhetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi obmujica podstaw stosowania jej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t awanych z przebudaywdrogi powiatowej nr 3408P Wodlka Czepowa —
Pomarzany Fabryczne

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem warstwy
scieralnej, wizacej, wyrdwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [2].

Nawierzchng z betonu asfaltowego rmwa wykonywé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katgl typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych pétsztywnyctBDiM - 1997 [11] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja dr6g wg kategorii ruchu

kategoria ruchu “CbeOgSI'(ﬁ?;gSZ/ZTgWyCh
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pafiacza mineralnego o oklenym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankan@enalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrélony sposob, spehigga okrdlone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czykh@a poprawia adhegjasfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwgksza odporng@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanddy; moze by dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5.Podlaze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci s
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy gprzuzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okidone w PN-EN 12591:2004 [9].
Rodzaje stosowanych asfaltéw w zalgci od kategorii ruchu podano w tablicy Al i A2.

Nalezy zastosowaasfalt drogowy D

spetiajcy wymagania okridone w PN-EN-12591: 2004 [9]

Tablica A1Wymagania dla asfaltéw drogowych o zalkrgenetracji 20 [0,2mm] do 330 [0,1mm]

Lp. Wiasciwosé J.m. [Metoda badanig Rodzaj asfaltu
20/30] 35/50]50/70] 70/100] 100/150 160/220250/33(
Wiasciwosci obligatoryjne
1. |Penetracja w 25°C 0,2mmPN-EN 1426 [20-3035-50[50-70[70-100{100-150{160-220{250-330
2. [Temperatura mknienia °C  [PN-EN 1427 |55-63|50-58{46-54143-51 [39-47 [35-43 [30-38
3. [Temperatura zaptonu, nie mn°C PN-EN 22592 240 [240 [230 |230 [230 220 220
niz
4. [Zawartaé sktadnikdv%m/m|PN-EN 12592 |99 99 [99 |99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie mniejmi
5. |Zmiana masy po starzeniu (uby%m/m[PN-EN 12607-10,5 (0,5 [0,5 10,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost), nie wicej niz
6. |Pozostata penetracja po starz§% PN-EN 1426 |55 |53 |50 (46 43 37 35
nie mniej n
7. [Temperatura  mgknienia  p¢°C PN-EN 1427 |57 |52 |48 (45 41 37 32
starzeniu, nie mniej i
Wiasciwosci specjalne krajowe
8. |Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz[% PN-EN 12606-12,2 2,2 2,2 [2,2 2,2 2,2 2,2
9. |Wzrost temperatury ngknienig°C PN-EN 1427 |8 te] 9 9 10 11 11
po starzeniu, nie wcej niz
10.[Temperatura  famliwgei, nig°C PN-EN 12593 [ -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiccej niz
Tablica A2.Zalecenia dotyagze doboru lepiszczy asfaltowych do mieszanek minerasfaltowych
Lp. Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica Kategoria ruchu
Zatgcznika A
KTKNPP [1] do
KR1-2 KR3-4 KR3-4 cienkic
1. |Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50 h
2. |Beton asfaltowy do warstwy wiacej Tablica C 50/70 35/50 35/50 warstw
E30A, B, C DE30 A, B, (
DES80 A, B, C DP30 23
DP30DP80 -
3. |Mieszanki mineraln@asfaltowe do warstvTablica E 50/70 50/70 DE30 A, B, ( Polime
Scieralnej (beton asfaltowy, miesza E80 A, B, (E30 A, B, QDES0AB,C! | roasfa
SMA, mieszanka MNU) DE150A,B,GY |DE80A,B,CY It

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stesgie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polioesfalt musi
spetnigd wymagania TWT -PAD-2003 IBDiM [12]i posiadaprobat¢ techniczi wydary przez upowzniom jednostk.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wity Ali A2.
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2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowé wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone wPN-EN 13043:20046]
dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnoétagodne 2N-EN 13043:20046]

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstergralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN 13043:2004
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych Wg wiasciwosci fizycznych, | Wg wiasciwosci fizycznych,
- przeobraonych geometrycznych, geometrycznych,
- osadowych chemicznych chemicznych
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalowniczey
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2 | Kruszywo tamane zwykie Wg wiasciwosci fizycznych,
Wg PN-EN 13043:2004 geometrycznych, -
chemicznych
3 | Zwir i mieszanka Wg wiasciwosci fizycznych
Wg PN-EN 13043:2004 -
4 | Grys izwir kruszony Wg wiasciwosci fizycznych, | Wg wiasciwosci fizycznych,
Wg PN-EN 13043:2004 geometrycznych, geometrycznych,
chemicznych chemicznych
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 Wg wdavosci -
geometrycznych
6 | Wypetniacz mineralny: Wg wiasciwosci fizycznych, | Wg wiasciwosci fizycznych,
a) wg PN-EN 13043:2004 geometrycznych, geometrycznych,
b) innego pochodzenia chemicznych chemicznych
wg orzeczenia laboratorium drogowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwazadgej, wyrownawczej

i wzmacnigjej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN 13043:2004
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych Wg wiasciwosci fizycznych, | Wg wiasciwosci fizycznych,
- przeobraonych geometrycznych, geometrycznych,
- osadowych chemicznych chemicznych
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalowniczey
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2 | Kruszywo tamane zwykie Wg wiasciwosci fizycznych,
Wg PN-EN 13043:2004 geometrycznych, -
chemicznych
3 | Zwir i mieszanka Wg wiasciwosci fizycznych
Wg PN-EN 13043:2004 -
4 | Grys izwir kruszony Wg wiasciwosci fizycznych, | Wg wiasciwosci fizycznych,
Wg PN-EN 13043:2004 geometrycznych, geometrycznych,
chemicznych chemicznych
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 Wg wdvosci -
geometrycznych
6 | Wypetniacz mineralny: Wg wiasciwosci fizycznych, | Wg wiasciwosci fizycznych,
a) wg PN-EN 13043:2004 geometrycznych, geometrycznych,
b) innego pochodzenia chemicznych chemicznych
wg orzeczenia laboratorium drogowego
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, nps pybdpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegyg i za zgadInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nade stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [3].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelgiajwymagania oké&one w WT.EmA-99 [13].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cézkich ,

- walcow stalowych gtadkich,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych agizea czyszczacych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Asfalt nalezy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [1].
Transport asfaltéw drogowych e odbywé sie w:

— cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT -PAD-2003 IBDjM2] oraz w aprobacie
techniczne;.

4.2.3.Wypelniacz

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedgzseniem i
uszkodzeniem workow.
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4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasansportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodow termosow z podwoéjngiainami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oveyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki
materialéw pobrane w obediod Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §ui& si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezezy
graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mimgch do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfgi asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartg¢ asfaltu od 0 dol6|od 0 do 8

od 0 |\ibod 0 lubod o |0d0 |od0  fod o0  |odoO

d020 |4 158 |doe.3 do 20 do 2@ do 16 dol12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59:86 69+100 100 59:74 | 38+62 70:88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 6380 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55:70 57+75
4,0 40+70 45:76 60+100 | 39+50 | 21+37 44+58 4760
2,0 29:59 35+64 41+71 29:38 | 21+36 30+42 35:48

zawartéé | (41271) | (36+65) | (29+59) | (62:71) | (64+79) | (58:70) | (52+65)

ziarn > 2,0
20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,85 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,42 1031 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,30 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,18 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
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0,15 5+10 11 812 57 10-15 69 79

0,075
Orientacyjna
zawartaé
asfaltu w 5,0:6,5| 50:6,5 | 55:6,5 | 45:56| 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgwe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy scieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 A / 10
-~
80 ¥a L 20
= A /)
g 70 v 0
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N Q
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o R ‘@
= 50 o &
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'g A A o
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N = N
o 30 70 £
= 1 T ] 1
20 80
-
10 90
0 100
0,075 0,15 0.18 0,3 0,42 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwygieralnej nawierzchni drogi o
obciazeniu ruchem dla KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 S0 40 20 10
100 [}
90 ]
' 10
80 20
g 70 30 -
w - - . <
& eo A a0 5
o - . ‘%
55 @
§ 50 s0 &
— @
=1 @,
5 40 50 £
g . g
] =]
x 30 w0 2
20 = 80
/_/‘ -
b—1
10 90
|
o} 100
0.075 0,15 0,18 03 042 0.85 2 4 63 898 16 25 38,1

12.8 20 31,8

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 B8O 50 40 20 10

100 )
90 L 10
/

80 / / 20
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g 70 / 30 2
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>
20 — 80
e =
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0 100

0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,6

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warsfaigralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem nawierzchni drogi o olwgeniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 VARV 10
80 Z 20
== i - I v ]
"% 70 / 30 e
4 so 40 &
- e e e e 3
‘= 50 L so &
3 o
< a0 - so 2
& . _ A _ 1 ] 8
& 5]
a. 30 — -
20 80
L b
10 90
——
=1 —— 1= — 11—t +1
0 100
0.075 015 018 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31.5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwygieralnej nawierzchni drogi o
obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 ]
90 / 1 10
/ /
80 20
= /117
o 70 L 30
B / / =
= -
@ 60 40 Q@
I / / o
Q. w
‘= 50 1 ol
o / =
<4 17 @
5 40 s0 £
S e | b7
E 30 70 g
s SN [7f [ NN N N N a
s ——
20 — - — 80
10 20
o 100
0.075 0,15 0,18 03 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o righim uziarnieniu) do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o obg¢eniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
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0.075 0,15 0,18 0.3 0.42 0.85 z 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 16 mm do warstwygieralnej nawierzchni drogi o
obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maftreej BA od 0 do 12,8 mm do warstégieralnej nawierzchni drogi o
obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 4]
920 / 10
80 Y 20
=
o 70 30 o
= .:;
o e0 40 @
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= 40 60 %
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e ‘*E/’"/ N @
A
20 — — 80
L—
90
10 -——
o 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38.1

12.8 20 31,6
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek malimgch do warstwy vizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaw@itasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngchwarstwy wazacej, wyrébwnawczej i wzmacniggej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkacth®

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg metody
Marshalla; probki powinny spetniavymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrdwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego powinna spe&tnigymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfach oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy

Lp. Wihasciwosci scieralnej z BA w zalenosci od
kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

Modut sztywnéci petzania), MPa nie wymagasi | = 14,0 £18)"

2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w

>55 =10,
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temperaturze 60C, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/iv od1,5do 4,5 od 2,0 do 4|0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., o od 75.0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mmdo 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do0 7,0 0d 5,0do0 7,0
7 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5/0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, indtoje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fary
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarim,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii
ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO od 0 odO0 od 0 od 0 od 0do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45:63 4567 54+73
4,0 4067 42+69 4565 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartéé
ziarn > 2,0 mm (45+70) | (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 1025 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltuw | 4,3+5,8 4,3+5,8 4,5:6,0 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngichwarstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach dd 83.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankinamalnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawdcej, wyrownawcze;j i
wzmacniagcej hawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarainej BA od 0 do 16 mm do warstwyawdcej, wyrOwnawczej i
wzmachniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od Gdo 25 mm do warstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmachniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawdcej, wyrbwnawczej i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanikieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnavwycmawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfach i warstwy wizacej, wyrbwnawczej oraz wzmacniagj z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej

Lp. Wiasciwosci w zaleznosci od  kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci pefzania?, MPa nie wymaga i >16,0 £22)°
2 | Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 udertte >8,0 £6,0 >11,0
ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5, oddb 8,0
Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65,0 do 80,0 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrui&cj zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarim,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej prawidtowe
dozowanie skiladnikéw, ich wysuszenie i wymieszaniaz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowegsmanki
mineralno-asfaltowe;j.
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Dozowanie skfadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rac&aipuszcza
sie dozowanie ohgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii
ruchu od KR5 dd&KR6 dozowanie sktadnikéw powinno dgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpwynost: jedna dzialtka elementarna wagi, wetilie przeptywomierza, lecz nie
wigcej nz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jeseli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i wsibtach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania, zapewguan utrzymanie
statej temperatury z toleranct 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinnatagodna z zakresem temperatur wskazanym przez qeathu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza uzyskata vdava
temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 3° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltzbiorniku powinna b§ zgodna z zakresem temperatur wskazanym
przez producenta

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnaé bwyprofilowane i réwne. Powierzchnia podéo
powinna by sucha i czysta.
Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
scieralm WigzaCq i wzmacniagca

1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9

2 | Drogiklasy Giz 9 12

3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podtaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna poprzez frezowanie
lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tgg@d naley skropt emulsy asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilgci ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplgwza podano w
tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wtazéw, wpustéw itp. uslzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniggcym okrglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/f

Podtaze do wykonania warstwy

Lp. ! .
P Z mieszanki betonu asfaltowego

Podtaze pod warstw asfaltove
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 | Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego

mechanicznie 0d 0,5do 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu Iub gryntu

stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa 0 chropowdtej 0d 0.2 do 0.5

powierzchni

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozomg warstwe nalezy skroptt emulsp asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed akniem nasfpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia mgdzywarstwowego, w ikri ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji ILb
Lp. Pohkczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uplynnionego kg/m
1 [ Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Iyb 0d 0,3do 0,5
wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa waizaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wycosnajmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5 C dla
wykonywanej warstwy grubei > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczagcsiktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padiopodczas opaddw atmosferycznych oraz silnegawiat (V> 16
m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakai.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wegm skfadu zaprojektowanego podano w tablicy
10.

Tablica 10. Tolerancje zawaét sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki meto@kstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
31,5;22,4; 25,9; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; +5,0 4,0
5,0;4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 £3,0 £20
3 [ Ziarna przechodre przez sito o oczkach |#
0,075mm * £1
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpilred rozpocgiem robot,

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
w dokumentacji projektowej gruba warstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca ayje takich materiatdbw oraz spitm, jakie keda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Iyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowancinka prébnego przezayniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: lybudowywana uktadagkwyposaony w uktad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektows.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbgsza od minimalnej temperatury mieszanki podanekewegp5.3.
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwtocznie zgodnie ze schematem grzgjalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki mineralno-asfaltoweyipoa by zgodna z zakresem temperatur wskazanym przez
producenta

Zagzszczanie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utdonej warstwy powinien ky
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny biyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzyleprtasma asfaltowo-kauczukoav Spos6b wykonywania @tz roboczych powinien ldyzaakceptowany
przez Irkyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezmagah
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i praeavic wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlag wykonaniu badawg PN-EN- 12691-x [10]. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreilona w tablicy 10. Dopuszcza esiwykonanie bada innymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 [ Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wihasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozér ciat
asfaltowej 0zOr Chgly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe zdkepojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- ed dzienni
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie
Ip.1iIp.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [2]
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6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfadéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na skdiowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperg@iomanna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w ma@se i
odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okreslac na prébkach zagzczonych metad Marshalla. Wyniki
powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i whgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2 | Rébwnd¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrafjugaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kznych niwelacji podianej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3008 m
8 | Ztacza podhine i poprzeczne cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektowe, z tolerancj +5 cm.
Szerokd¢ warstwy asfaltowej giej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna ldyszersza z Kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potaonej, nie mniej jednak ai5
cm.

6.4.3.R6wnas¢ warstwy

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego migraeg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwigowarstw asfaltowych, mm

Warstwa Warstwa Warstwa

Lp. Drogi i place scieralna wiazaca | wzmacniajca
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Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodembkach prostych i na tukach powinnydggodne z dokumentagi
projektows, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kbyusytuowana zgodnie z dokumentgagjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubgs¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna b§ zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubaci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wgnot5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej
tolerancja wynost 5 mm.

6.4.8.Ztacza podiane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny b¥ catkowicie
Zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystagv@d 3 do 5 mm ponad ich
powierzchng¢. Warstwy bez opornikéw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieé&robcicia
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych st i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2@p@daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi uradzer obcych i krawznikow,

— skropienie midzywarstwowe,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1)PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftovakdwanie, znakowanie i transport

2)PN-C-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowewniezchnie asfaltowe.

3)PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uphome AUN do nawierzchni drogowych

4)PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

5)PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6)PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolyutrwalé stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
6)PN-EN 13043:2004/AC:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolvutrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

7)PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkejiskyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

8)BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganoawierzchni planografem i tat

9)PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Magania dla asfaltéw drogowych.

10)PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno — asfaltowegyomaco. Metody bada Cz$¢ -x.

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

12. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje - zesbHg,
IBDiM, Warszawa, 2003

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sf@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,DiBl,
Warszawa, 1999

14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodigath, CZDP, Warszawa, 1984

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogksdonej odporngei na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych metquetzania pod obgkeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszaw895

16. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43998 r., poz. 430).
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