SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D - 02.03.01.00
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

- Reczne formowanie nasypow -wyréwnanie podio  za - z ziemi dostarczonej samochodami
samowytadowczymi

- DowOz gruntu na nasyp

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem
nasypow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t

Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

22 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Ustalenia ogdélne

Grunty i materiaty do budowy nasypéw moga by¢:

- przydatne bez zastrzezen (p. 2.3),

- przydatne z zastrzezeniami (p. 2.4),

- nieprzydatne (p. 2.5).

Dopuszcza sie budowanie nasypdéw wylgcznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tego celu, to znaczy takich, ktére
spehiajg szczegotowe wymagania zawarte w normie BN-72/8952-01 |15| oraz ewentualne dodatkowe wymagania
okreslone w SST i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezaco, w czasie trwania robét ziemnych,
na podstawie przedktadanych przez. Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w p. 6.5.2.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci, Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w tablicy nr 4 OST
D-02.03.01

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatédw 0 ograniczonej przydatnosci, okreslonych w OST, SST lub przez Inzyniera, to wszystkie takie czesci nasypu
zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatow o odpowiednich wtasciwosciach.
Wartosé wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do budowy nasypow, powinna wynosi¢ dla warstwy potozonej
ponizej niwelety rob6t ziemnych:

- do 0,5 m: co najmniej 5;

-0d 0,5 mdo 1,2 m: powyzej 5»5;

- ponizej 1,2 m: od 2 do 5,5.

2.3. Grunty i materialy przydatne bez zastrze zen

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaly i materialy gruboziarniste, twarde i $redniotwarde,

b) Zzwiry i pospéiki,

¢) piaski grube, srednie i drobne, naturalne i tamane,

d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hald (nierozpadowe), drobnoziarniste lub gruboziarniste po
uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku watpliwosci co do nierozpadowosci zuzli, nalezy skontrolowa¢ ich odpornosé na
rozpad zelazawy, wg PN-78/B-06714/59 |8| oraz krzemianowy, wg PN-80/B-06714/57 |7]. Odpornos¢ powinna byé
catkowita.

2.4. Grunty i materialy przydatne z zastrze zeniami

Grunty i materialy nie wymienione w p. 2.2 oraz w p. 2.3 sa przydatne do wykonania nasypow pod warunkiem
uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania, okreslonych w tablicy 4. Ograniczenia dotycza;:

- whasciwosci gruntéw i materiatow,

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiat,
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-warunkéw wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.

2.5. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasy  péw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow obejmuja;

a) grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime, w ktérych zawartos¢ czesci organicznych przekracza 2 % (PN-86/B-02480
J1),

b) grunty i materialy peczniejgce, dla ktérych pecznienie po 4 dobach, okreslone wedtug BN-70/8951-05 |11| przekracza 4
%,

) grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 65 % i (lub) wskazniku plastycznosci powyzej 45 %,

d) grlé!nty niezageszczalne, dla ktdrych maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza od 1,5
Mg/m®,

e) rozpadowe zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 4. i p.4 OST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t.  Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi bylo ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajace go gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glebokos¢, na jaka nalezy
oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajanie, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Roboty te beda wilaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 5
% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcymterenem. Na dnie i
skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podto za w obr ebie podstawy nasypu.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakohczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
OST,D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

5.5.1.1. Wyci ecie stopni w zboczu .

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, wynoszacym okoto 4 % - 1 % i szerokosci
od 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zageszczenie gruntow w podto  zu nasypow .

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie podioza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w tablicy 6, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 6 OST D-02.03.01 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

wg. Tablicy 6 OST D-02.03.01 : Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu.
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Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ | dla:s
Autostrad i drég ekspresowych Innych drég
Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy
ciezki: od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.5.1.3. Spulchnienie gruntéw w podto  zu nasypow .

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gltebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawg nasypu.

5.5.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow.

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien by¢é dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie
2.

5.5.3. Zasady wykonania nasypow

5.5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére kreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byc¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do -wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 47-1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwi¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztalttowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziarnisto$ci "U" nie mniejszym niz 5 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy
nasypu poprzez stabilizacie cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpor-
nosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,5 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu
lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4 % - 1 %
wedtug péz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscié¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementow
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w p. 5.5.5.6.

5.5.5.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1 : 5 dol : 2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.5.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1 : 2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.5.5.6. Poszerzenie nasypu .

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4 % - 1 % w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w
réznym czasie.
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5.5.5.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wieksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10 % jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac
nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6ét ziemnych powinny by¢é réwne i mieé¢ spadki potrzebne do
prawidlowego odwodnienia, wedtug p. 5.5.5.1, poz.d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej
warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszy¢ jej i zagesci¢c w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.5.5.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub
gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno byc¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktada¢ na niej nastepnych
warstw.

5.5.4. Zageszczenie gruntu .

5.5.4.1. Ogolne zasady zag eszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grubo $¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.5.4.5. Orientacyjne wartosci, dotyczace
grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 5.

5.5.4.3. Wilgotno $¢€ gruntu .

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20 % do +10 % jej
wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o
ponad 10 % jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprawdzenie wilgotnoci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.5.2
i6.5.5.

5.5.4.4. Wymagania dotycz ace zageszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8951-02 9],
nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia | ,
wedtug BN-77/8951-12 |12|. Wskaznik zageszczenia gruntdbw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8951-12 |12],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7. Jezeli jako kryterium oceny dobrego
zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8951-02 |9], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wg. Tablicy 7 OST D-02.03.01. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych o —
Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,05 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej:

ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) — 0,97 0,95
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usungé warstwe i budowa¢ nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.5.4.5. Pr6bne zag eszczenie.

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 500 m?, powinno byé wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci 5,5 -i- 4,5 metra kazde.
Poszczegolne b.4.2. Lokalizacja odktadu. Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia
na odkiad, materiaty te powinny byéw razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntdw oraz wskazéwkami Inzyniera.Jezeli
nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w spos6b okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiezé na
odktad. Lokalizacja odktadu powinna by6 wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyskaé¢ zgode whasciciela terenu. Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochyle nie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtosc
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- nie mniej niz 5 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20 %, odkiad nalezy wykona¢ tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20 %,odktad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych
wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu. O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu
lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.5. Zasady wykonania odktadow.

Wykonanie odktadéw, a w szczegolnosci ich wysokosé, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac
ustalen podanych w normie BN-72/8952-01 J15J, to znaczy odkfad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5
metra, pochyleniu skarp 1 -i- 1,5 i spadku korony od 2 do 5 %.0Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawag, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowsa. Odspajanie materialu przewidzianego do
przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez
Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone w
p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-02.00.01. pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania ukopu i dokopu.

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej ,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznose,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow.

6.3.1. Rodzaje bada n i pomiaréw .

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 5 oraz
5.5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 5000
m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 |5],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 |5|,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-88/B-04481 [5],
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- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481 |5],

- granice ptynnosci wg PN-88/B-04481 5],

- kapilarnosc bierng wg PN-60/B-04495 4.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na
500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.5.5.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.5.5.8 i 5.5.5.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podto za nasypu .

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w p. 5.5.1.2 i p. 5.5.4.4. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byo
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8951-12|12|oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8951-02 |9].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz :

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos$c
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole;

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. Sprawdzenie szerokosci korony
korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig
wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jako s$ci wykonania odkiadu.

Sprawdzenie wykonania odkltadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na;

a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-02.00.01 p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objeto$é ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako rdznica ogoélnej objetosci nasypéw i ogodlnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o objeto$¢ gruntow nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopow,
powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezeh sformutowanych
wp. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

-pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe oraz utrzymanie w okresie
eksploatacji ,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowoéw i skarp z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczna,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
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- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i
badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegoélnosci wtasciwosci wbudowanych gruntdw, wskaznika zageszczenia
poszczegodlnych warstw nasypu i nosnosci gérnej warstwy.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
- reczne formowanie nasypow -wyréwnanie podto  za - z ziemi dostarczonej samochodami
samowytadowczymi -48,11m3
- dowéz gruntu na nasyp- 48,11m3

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-60/B-04495 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki, metodg bromowg

. PN-80/B-06714/57 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-78/B-06714/59 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

9.BN-64/8951-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta

10.BN-75/8951-05 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

11.BN-70/8951-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
12.BN-77/8951-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

15.BN-72/8952-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

14.BN-88/8952-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

15.BN-67/8956-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania odbioru
16.BN-76/8950-05 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci

10.2. Inne dokumenty

17. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa, 1989, wraz z pézniejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

18. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, Instytut Badawczy drdg i Mostow, Warszawa, 1978.
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