SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02.11
Podbudowa z kruszywa tamanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

- grubo$c warstwy po zageszczeniu 8 cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej
nr 3408P Wdlka Czepowa — Pomarzany Fabryczne

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziarn Zzwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Kruszywo

Krzywa uziarnienia kruszywa okresla PN-91/B-06714/15.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie do pdbudowy

Sito Przechodzi przez sito (%)
kwadratowe mm Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza
63 100 100
31,5 78 - 100 78 - 100
16 58 - 87 58 - 100
8 42 -70 42 - 88
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4 30 -54 30-73

2 21-41 21 - 56
0,5 10 - 23 10-31
0,075 3-10 3-12

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przychodzace
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci Podbudowa Podbudowa Badania wg
zasadnicza pomocnicza normy
1. [ Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-78/B-
%, nie wiecej niz 30 40 06714/16
2. | Smiertelnos¢ ziarn wigkszych
od 2 mm, w bebnie Los 30 40 PN-79/B-
Angeles, ubytek masy, %, nie 06714/42
wiekszy niz
3. | Mrozoodpornoé¢ ziarn
wiekszych od 2 mm, po 25 10 10 PN-79/B-
cyklach zamrazania i 06714/19

odmrazania, ubytek masy, %,
nie wiekszy niz

4. [ Plastycznos¢ frakcji
przechodzacych przez sito
0,42 mm:
a) granica ptynnosci, %, nie 25 25 PN-88/B-04481
wiecej niz
b) wskaznik plastycznosci, %, 4 6

nie wiecej niz

5. | Wskaznik piaskowy

a) kruszywa

niezageszczonego, powyzej nie bada sie > 40

b) kruszywa 5-krotnie BN-64/8931-01
zageszczonego metodg 30-75 nie bada sie

normalng wg PN-88/B-04481

6. | Zawartosé zanieczyszczen
obcych, %, nie wiecej niz 0,2 0,3 PN-76/B-
06714/12

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”, pkt.3
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu:

- mieszarek stacjonarnych do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazonych w urzgdzenia dozujace
wode,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

5.2. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno nastepowa¢ stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
pochyleniu o pochyleniu jednostronnym. Nieréwnosci lub zagtebienia przekraczajgce wielkosci
dopuszczalne powstale w czasie zageszczania, powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczania
podbudowy nie mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

OgbIlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne”
pkt.6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow;

l.p | Wyszczegolnienie badan czestotliwos¢ badan

Minimalna  liczba | Maksymalna
badan na dziennej| powierzchnia

dziatce roboczej podbudowy  na
jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki kruszywa

2. | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa 2 600 m2

3. | Zageszczenie warstwy

5. | Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i materiatu i

przy kazdej zmianie kruszywa

6.3 Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z kruszywa:
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» szerokos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10, -5 cm
(pomiar 10 razy na 1 km),

e réwnos¢ mierzy¢ 4 -metrowa tata, nierdwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm (co 20 m)’

» spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5% (10 razy na 1 km),

* rzedne wysokosciowe - nie powinny przekracza¢ +1cm -2 cm (co 100 mb),

» uksztattowanie osi w planie, przesuniecie osi nie moze by¢ wiecej niz £ 5 cm do osi projektowanej,
e grubosé podbudowy * 10% ( pomiar w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m2).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest 1m? wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuie:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/13 Badania .Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-77/B-06714/18 Badania . Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-58/C-96177 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.
BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
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