PRZEKROJ A-A Km 0+000 do Km 0+240
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» W-wa scieralna nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

»  Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa,
» W-wa wigzaca nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

» Podbudowa tluczniowa gr. 15 cm

» Istniejaca podbudowa ttuczniowa szer. 3,50 mb

@ » Podbudowa tluczniowa gr.8cm

: Podbudowa tluczniowa gr 23 cm
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» W-wa scieralna nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

» Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa
» W-wa wigzaca nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

» Podbudowa tluczniowa gr. 15 cm

» Istniejaca podbudowa tluczniowa

@» » Podbudowa ttuczniowa gr.8cm



PRZEKROJ C-C

Km 0+790,85 do Km 0+826,05
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W -wa scieralna nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa
W -wa wigzaca nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

Podbudowa tluczniowa gr. 15 cm

Istniejaca podbudowa tluczniowa szer. 3,50 mb

@» » Podbudowa ttuczniowa gr.8cm

PRZEKROJ D -D

A

Km 0+826,05 do Km 1+000
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W -wa scieralna nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa
W -wa wigzaca nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

Podbudowa tluczniowa gr. 15 cm

Istniejaca podbudowa tluczniowa szer. 3,50 mb

@» » Podbudowa ttuczniowa gr.8cm
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kostka brukowa
Umocnienie skarpy 5%
kostka brukowa ‘ Aﬁ— 0,5% 2P
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W -wa scieralna nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa
W -wa wigzaca nawierzchni bitumicznej gr.4 cm

Podbudowa tluczniowa gr. 23 cm

Czes¢ przelotowa przepustu z rur typu AROTA fi 60

Faza dokumentacji Przekroje normalne Skala 1:50
Branza Komunikacyjna - drogi i ulice
Przedmiot Droga powiatowa 3408P
dokumentacji Wodlka Czepowa - Pomarzany Fabryczne
Zakres dokumentaciji Przebudowa drogi powiatowej
Zamawiajacy PZD w Kole

Rysunek Nr 6

Projektowat Marek Rosinski






















