SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
) D- 01.02.01.10
Scinanie drzew i krzewow, karczowanie pni

1LWSTEP:

1.1 . Przedmiot specyfikacji :

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
- Mechanicznym $cinaniem drzew i karczowaniem pni

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej
nr 3408P Wdlka Czepowa — Pomarzany Fabryczne

1.3 . Zakres rob6t obj etych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy wycince drzew,
karczowaniu krzewéw odwozie gatezi i karpiny.

1.4. Okre$lenia podstawowe ;
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdt;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z SST
"Wymagania ogolne" i poleceniami Inzyniera

22 MATERIALY;

nie stosuje sie

3.SPRZET;

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robho6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Zaleca sie uzycie;

*spycharki gasienicowej 74 kW

sfancuchowej pity spalinowe;j.

4 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport

Dopuszcza sie transport gatezi, dragowiny dowolnymi srodkami transportu. Zaleca sie transport
samochodami samowytadowczymi.

55 WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Zakres parc przy wycince drzew : mechaniczne wywrécenie drzewa, chbrobienie
wierzchotkdw, korzeni i galezi, utozenie w stosy, przetoczenie dtuznicy - zatadunek na srodek
transportu, wywiezienie w miejsce ustalone z Inzynierem., roztadunek, utozenie w stosy, utylizacja.
5.2.2. Zakres wykonanych robét przy karczowaniu krz ~ akow : mechaniczne wywrdcenie , wyrwanie
krzakéw spycharkami, obrobienie korzeni i gatezi, utozenie w stosy i zatadunek na $rodek transportu,
wywiezienie w miejsce ustalone z Inzynierem.
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5.2.3. W czasie wykonywania prac zwigzanych z wycinka drzew krzewOw nalezy zwrGci¢ szczegdling
uwage na utrzymanie wiasciwych odstepdw od napowietrznych linii energetycznych i
telekomunikacyjnych.

Pracownicy zatrudnieni winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenia BHP , jak réwniez powinni byc¢
wyposazeni w stosowng odziez ochronnag t.j. kask ochronny , kamizela ochronna .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt.6.

6.2. Kontrola robot

Polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania wycinki drzew, wykarczowania krzewéw oraz
doprowadzenia terenu do porzadku.Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych
nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét , niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgbIlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest

- dla wycinki drzew, karczowania- szt.

- dla karczowania krzewow- ha

- dla wywozu gatezi, karpiny i gatezi — mp

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania obejmuje:

- mechaniczne usuniecie drzew, krzewow

- zatadunek na srodki transportu,

- wywOz karpiny i gatezi , korzeni, pni

- roztadunek i utylizacja

10.PRZEPISY ZWIAZANE;

- Instrukcja DPT-14

- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- Dz.U. Nr 49 z dn.15 kwietnia 1994 roku poz. 196

- Dz.U. Nr 6 z dn. 1 marca 1986 roku poz. 33

- aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami dotyczacymi prowadzenia robét.
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