SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.13
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej
nr 3408P Wolka Czepowa — Pomarzany Fabryczne

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt.2.
2.2. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialtéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw
i materiatow w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robo6t
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

30



Tablica 1.

Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestosé
objetosciowa w

Przecietne

spulchnienie po

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu stanie naturalnym | odspojeniu w % od
goria lub materiatu kN/m?® pierwotnej
objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub 11,8 od 5do 15

ogrodowa 9,8 od 20 do 30

Torf bez korzeni 11,8 od 5do 15

Popioty lotne niezlezate

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy 17,7 od 15 do 25

wilgotne, twardoplastyczne i 12,7 od 15 do 25
2 plastyczne 10,8 od 20 do 30

Gleba uprawna z darning lub

korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubosci do 30 16,7 od 15 do 25

mm

Nasyp z piasku oraz piasku

gliniastego z gruzem, tluczniem lub

odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy 18,6 od 20 do 30

matowilgotne, pétzwarte 13,7 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami 13,7 od 20 do 30
3 grubosci ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 18,6 od 20 do 30

30 mm

Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, 17,7 od 20 do 30

pylu i lessu z gruzem, tluczniem

lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z

otoczakami o wymiarach do

40 mm

Glina, glina ciezka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30

gtazéw 17,7 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6

17,7 od 20 do 30

Popioty lotne zlezate 19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z

gruzem, tluczniem i odpadkami

drewna lub gtazami o masie do 25 19,6 od 25 do 35
4 kg, stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35

gruntu

Glina, glina ciezka i iy 20,6 od 25 do 35

matowilgotne, pétzwarte i zwarte 16,7 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 19,6 od 25 do 35

stanowigcymi do 10% objetosci

gruntu 19,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i  rumowisko

budowlane z blokami do 50 kg

lfotupek miekki

Grube otoczaki lub rumosz o

wymiarach do 90 mm Ilub z

gltazami o masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg

stanowigcymi  10+30% objetosci 20,6 od 30 do 45

gruntu 17,7 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o

wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45

Gruz ceglany i  rumowisko 16,7

budowlane silnie scementowane 22,6 od 30 do 45
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lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle miekkie lub $rednio twarde 22,6 od 30 do 45
stabo spekane

Opoka kredowa miekka lub zbita

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

6 lfotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypkKi 15,7 od 30 do 45
otupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty 22,6 od 45 do 50
niespekany 23,5 od 30 do 45

7 Margiel twardy 22,6 od 45 do 50
Wapien marglisty 21,6 od 30 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 45
Zlepience otoczakoéw gtéwnie skat 24,5 od 45 do 50
osadowych 18,6 od 45 do 50
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie

8 skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
tupek plastyczny twardy 24,5 od 45 do 50
niespekany 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 od 45 do 50
wapiennym 25,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50

Marmur i wapieh krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

Piaskowiec kwarcytowy Iub o 25,5 od 45 do 50

spoiwie ilasto-krzemionkowym

Zlepience z otoczakéw  skat 25,5 od 45 do 50

gtéwnie krystalicznych o spoiwie 25,5 od 45 do 50
10 wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50

Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50

Serpentyn 25,5, od 45 do 50

Wapien bardzo twardy

Gnejs

Granit $rednio i drobnoziarnisty %gg od 45 do 50

Lo, S 25,5 od 45 do 50

Sjenit Srednioziarnisty 26.5 od 45 do 50

Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50

Porfir 26,5 od 45 do 50

Trachit, liparyt, i skaty pokruszone %gg 8% ig gg 28
11 Granitognejs 26,5 od 45 do 50

Wapienr krzemienisty i rogowy %gg gg jrg 38 28

bardzo twardy . 255 od 45 do 50

Andezyt, bazalt, rogowiec w 27.4

tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialdbw na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow
przewozowych.
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszcze | Jed- Grupy gruntow
golnienie
whadciwo | nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
sci
1 |Rodzaj - rumosz - piasek maito wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty - glina piasz-
- Zwir - zwietrzelina czysta zwiezta,
- pospoika gliniasta glina zwiezla, glina
- piasek gruby - rumosz pylasta zwiezta
- piasek $redni gliniasty - i, it piaszczys-ty, it
- piasek drobny |- zwir gliniasty pylasty
- suzel - pospétka bardzo
nierozpadowy gliniasta wysadzinowe

— piasek gliniasty
= pyt, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartos
¢ czastek %
< 0,075 <15 od 15 do 30 >30
mm <3 od 3do 10 >10
< 0,02
mm
3 | Kapilarno
$¢ bierna m <1,0 >1,0 >1,0
Hio
4 | Wskazni
k > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy
WP

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Zasady prowadzenia robét

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robd6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gilebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.3. Wymagania dotycz gce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
OgbIlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne”
pkt.6.

6.2. Kontrola

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegélng uwage
nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m® wykonanego wykopu:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00.“Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.“Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg
7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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