SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.02.01.10
Przepust O 60 cm

1LWSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
- wykonaniem taw zwirowych gr. 20 cm pod cz e$¢ przelotow g przepustu

- wykonaniem cz esci przelotowej z rur polietylenowych karbowanych 0 60cm

- umocnienie wlotu, wylotu kostk g betonow g o gr. 6 cm

1.2. Zakres stosowania sst

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej
nr 3408P Wolka Czepowa — Pomarzany Fabryczne

1.3. Zakres rob6t obj etych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem czesci przelotowych przepustéw O 60 z rur z polietylenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
22MATERIALY

2.1. Budowa przepustu

Do budowy nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty:

a) zwir, posp6tka wg PN-B-11111:1996 kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- warto$¢ wspéitczynnika wodoprzepuszczalnosci ,.k” powinna by¢ wieksza od 8m/dobe,

- zageszczalnosé; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci ,U” o wartosci co
najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia rownego 1.00 wedtug normalnej proby
Proctora,

b) rury plastikowe 060 o wytrzymatosci = 8Kpa

2.2. Charakterystyka materiatow

2.2.1. Ogolna charakterystyka rur 0 60

- Srednica wewnetrzna mm-600,

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia 0,8 do 1,2 m

- min. diugos¢ rur 2,0 m; max. Dlugos¢ rur 7,0 m -rury tagczone sg karbowang opaska taczaca.
Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest.

2.3. Umacnianie skarp na wlocie, wylocie

Przy umacnianiu skarp nasypu i dna rowu;
-ptaty darniny o wymiarach 25x25 cm + 33x33 cm i grubosci 6 : 8 cm. Darnina powinna by¢ Scista i
dobrze zarosnieta, najlepiej z gruntdéw prdéchnicznych i piaszczysto -gliniastych.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.
Sktadowanie powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym poditozu.

4 TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport

Dopuszcza sie transport dowolnymi srodkami transportu. Transport zewnetrzny powinien odbywac sie
w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.
Transport prowadzi¢ w taki sposéb aby nie dopuscic¢ do zniszczenia materiatow.

55 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.5

5.2. Wykopy - SST D-02.01.01.10

Metoda powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopéw powinno by¢ zgodne z BN-72/8932-01. Przy mechanicznych wykonywaniu wykopu powinna
by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna
wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu. Odchyiki rzednej wykonywanego podtoza
od rzednej projektowanej nie moze przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3. Lawa fundamentowa

tawe fundamentowg nalezy wykona¢ ze zwiru, nie powinien przekracza¢ frakcji 20 mm. Rdznice w
niwelecie wynikajace z przechytek wymiarowych rzednych fawy nie mogg spowodowac spietrzenia
wody w przepuscie.

5.4. Montaz i taczenie rur

Na przygotowanej warstwie tawy z pospoitki uktada sie rury plastikowe O 30 o diugosci przewidzianej
projektem budowlanym. Rury w dlugosciach tgczone sg karbowana opaska taczaca, ktéra solidnie
szczepig rury.

5.5. Nadsypka - SST D-02.03.01.00
Nadsypka wykonana nad rurami t musi by¢ wykonana z materiatu frakcji 0-32 mm lecz nie wigksza niz

skok s$rubowy karbu zewnetrznego rury. Zageszczenie prowadzi¢ réwnomiernie z obu stron do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Wilgotnos$¢ gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotno$¢ gruntu do zageszczenia jest
mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polaé woda. Wskaznik
zageszczenia Is=0,97, warstwa gorna Is=1,0. Wskazniki zageszczenia przyjmowac¢ wg BN-72/893201.
Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenia zgodnie z projektowanymi. Korone nasypu wykona¢ nalezy
z uwzglednieniem niwelety i szerokosci wykonawczej, formujac koryto drogowe i pobocza.

5.6. Scianki czotowe

Przepusty polietylenowe nie wymagajg trwatych scianek czotowych. Rury mozna $ciaé zgodnie z
nachyleniem skarp nasypu- sposéb zakonczenia ustala Inzynier.

5.7. Umocnienie skarp i dna przy wylocie

Skarpy wlotu i wylotu oraz dno cieku nalezy umocni¢ kostkg betonowa gr. 6,0 cm uktadang na
podbudowie z betonu klasy B-10.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt.6.

6.2. Kontrola

Kontrola powinna by¢ wykonywana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Badanie materiatdw uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST oraz normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.3. Kontrola wykopu- SST D-02.01.01.10

- odspojenie gruntu w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopdw /usytuowanie i wykonczenie/

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

- rodzaj uzytego materiatu,

- usytuowanie tawy w planie

- rzedne wysokos$ciowe,

- grubo$¢ tawy,

- zageszczenie,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.5. Kontrola uktadania rur
- dlugos¢ przepustu,

- spadek podtuzny,

- rzedne dna wylotu,

- poprawno$¢ taczenia rur.

6.6. Kontrola wykonania nadsypki- SST D-02.03.01.00
- rodzaj uzytego materiatu,
- zageszczenie.

6.7. Kontrola umocnienia skarp i dna
- réwnos¢ i wyprofilowanie podtoza gruntowego,
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- réwnos¢ zabrukowania powierzchni/ darniowania powierzchni
- wypetnienie szczelin zaprawg cementowa.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wykonanej tawy, 1 mb utozonych rur, 1m? umocnienia skarp wiotu,
wylotu.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robdt

Odbiorowi podlegajg nastepujace fazy robot:

-doktadnos¢ wykonania wykopow /usytuowanie i wykonczenie/,

- poprawnos$¢ wykonania tawy fundamentowej z pospoiki, grubos¢ po zageszczeniu,

- poprawnosé utozenia -tgczenie elementéw z rur,

-badanie réwnosci i wyprofilowania podtoza gruntowego pod brukowanie, réwnosé zabrukowania
powierzchni, wypetnienie szczelin zaprawa,

-odbiér materiatdw uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST oraz normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- m3 wykonanych faw pod czesci przelotowe przepustu ( z transportem materiatu),

- mb utozonych rur. (z transportem materiatu),

-m2 wykonanej podbudowy betonowej pod umocnienia skarp (z transportem materiatu).
-m2 wykonanego umocnienia skarp kostkg betonowg gr. 6 cm (z transportem materiatu).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8931-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe . Elementy prefabrykowane.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowe;j.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

68



