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L.p. Symbol 
klasyf.

Nr spec. 
techn.

Opis  robót Jedn. 
Miary

Ilość
Cena 

jednostk.
Wartość            
(netto)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
 KNNR-1 

0104-1100
D-01.02.01

Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm 
koparką podsiębierną w gruntach o 
bormalnej wilgotności kat.III-IV

szt. 1,00

2
KNNR-1 

0111-0100
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach drogowych w terenie 
równinnym

km 0,14450

3
KNNR - 6  

0801-0210
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa o grubości 20cm

m2 6,83

4
KNNR - 6 

0802-0410
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni 
z mas mineralno-bitumicznych o 
grubości 6cm

m2 6,83

5
KNNR - 6 

0802-0600
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni 
z betonu o grubości 15cm

m2 8,60

6
KNNR - 6 

0805-0100 
analogia

D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z trylinki    
spoiny wypełnione piaskiem  
załadunek na środki transportu

m2 61,73

7
KNNR - 6 

0805-0500
D-01.02.04

Rozebranie chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 35x35x5 
cm, na podsypce piaskowej z 
załadunkiem na środki transportu

m2 293,26

8
KNNR - 6 

0806-0100
D-01.02.04

Rozebranie krawęŜników betonowych 
o wymiarach 15x30 cm, na podsypce 
piaskowej z załadunkiem na środki 
transportu

m 147,90

9
KNNR - 6 

0806-0700
D-01.02.04

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o 
wymiarach 6x20 cm, na podsypce 
piaskowej z załadunkiem na środki 
transportu

m 126,07

10
KNNR - 6 

1305-0200
D-

03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla 
urządzeń podziemnych betonem B-
15, objętość betonu w jednym miejscu 
od 0,1 do 0,2 m3

m3 0,80

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  kod CPV 45111100-9   

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  kod CPV 45100000-8 

ZESTAWIENIE  CENOWE  DLA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  PN.:

KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Kłodawie
od km 0+321,35 do km 0+465,90
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11
KNNR - 6  

0102-0300 
D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzeniu 
jezdni lub chodników o głębokości 
30cm, w gr.kat.II-IV

m2 30,20

12
KNNR - 6  

0403-0301
D-08.01.01

KrawęŜniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm wraz z 
wykonaniem ław z oporem z betonu B-
10, na podsypce cementowo-piask.

m 151,01

13
KNNR - 6  

0102-0100
D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzeniu 
jezdni lub chodników o głębokości 
10cm, w gr.kat.II-IV

m2 293,20

14
KNNR - 6  

0109-0101
D-04.06.01

Podbudowa betonowa B-10 gr.10 cm, 
pielęgnacja piaskiem i wodą

m2 293,20

15
KNNR - 6  

0404-0500
D-08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cem.piaskowej , 
spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 143,32

16
KNNR - 6  

0502-0200 
D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
szarej  gr.6 cm , układane na 
podsypce cem.piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem

m2 293,20

17
KNNR-1 

0102-0210
D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzeniu 
jezdni lub chodników o głębokości 
25cm, w gr.kat.II-IV

m2 111,15

18
KNNR-6 

0109-0203
D-04.06.01

Podbudowa betonowa B-15 gr.15 cm, 
pielęgnacja piaskiem i wodą

m2 111,15

19
KNNR - 6  

0404-0500
D-08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cem.piaskowej , 
spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 36,55

20
KNNR - 6 

0502-0301
D-08.04.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grafitowej  gr.6 cm , układane na 
podsypce cem.piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem

m2 111,15

ZJAZDY PRZEZ CHODNIK   kod CPV 45233253-7

KRAWĘśNIKI  kod CPV 45233100-0

CHODNIKI  kod CPV 45233253-7 

ŚCIEK ULICZNY   kod CPV 45233100-0
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21
KNNR -6  

0102-0300
D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzeniu 
jezdni lub chodników o głębokości 
30cm, w gr.kat.II-IV

m2 1,32

22
KNNR - 6 

0109-0203
D-04.06.01

Ława betonowa z betonu B-15 gr.15 
cm, pielęgnacja piaskiem i wodą

m2 0,88

23
KNNR - 6  

0404-0500
D-08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cem.piaskowej , 
spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 4,40

24
KNNR - 6 

0502-0301
D-08.02.02

Ściek uliczny z dwóch rzędów kostki 
brukowej betonowej grafitowej na 
podsypce cem.piaskowej

m2 0,88

25 KNR  2-21 D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych 
siewem w terenie płaskim,z 
uprzednim humusowaniem torfem 
ogrodniczym w-wą gr.2 cm

m2 72,52

WARTOŚĆ ROBÓT netto
PODATEK  VAT 22%
WARTOŚĆ ROBÓT brutto

TRAWNIKI   kod CPV 4511270-20 
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