
W 0 

km  0+000,00
X = 3837097,25
Y = 5686410,75
Dane ronda :
Rodzaj = "małe" teren zabudowy,  przy prędkości
na dojeździe do ronad  V w < 50 km/h
Średnica zewnętrzna ronda = 40,00
Średnica zewnętrzna wyspy = 24,00
Jezdnia   = 5,00    Spadek poprzeczny = x 2,0%
Pierścień = 3,00    Spadek poprzeczny = x 4,0%
Szer. jezdni wlotu    = 4,00 + opaska 0,50
Szer. jezdni wylotu  = 4,50 i 4,00 + opaska 0,50
Wyspy dzielące na wlotach/wylotach = trójkątne 
Długość wysp dzielących = 15,00 i 20,00
Szerokość wysp przy rondzie = 4,00 i 3,00

Jezdnia ulic - nawierzchnia z asfaltobetonu

Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

Ciągi  rowerowopiesze - nawierzchnia z kostki betonowej

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

Zieleń - trawnik gruntowe

Spadki poprzeczne nawierzchni  

Ściek uliczny z kostki betonowej 

Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych

Numer przekroju konstrukcyjnego

Drzewa do wycinki

Lokalizacja wiat przystankowych

 

Tytuł rysunku: 
PLAN    SYTUACYJNY 

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole 

Adres obiektu: Miasto Koło,  gm. Koło,  pow.  kolski,  woj. wielkoplskie 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, 62-600 Koło, ul. Toruńska 200 

Rodzaj oprac.: Projekt techniczno-wykonawczy Branża Drogowa 

Skala: 1 : 500 Nr rys. 02a Egz. 5 

Projektował: Zbigniew  
Wiśniewski 

Upr. bud. GP.7342/48/92 
w specjalności konstrukcyjno- 

inżynieryjnej dróg i mostów 11.2006  

 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

