
 
Tytuł rysunku: PLAN    SYTUACYJNY 
Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole 

Adres obiektu: Miasto Koło,  gm. Koło,  pow.  kolski,  woj. wielkoplskie 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, 62-600 Koło, ul. Toruńska 200 

Rodzaj oprac.: Projekt budowlano-wykonawczy Branża Drogowa 

Skala: 1 : 500 Nr rys. 02b Egz. 6 

Projektował: Zbigniew  
Wiśniewski 

Upr. bud. GP.7342/48/92 
w specjalności konstrukcyjno- 

inżynieryjnej dróg i mostów 07.2006  

Sprawdził: 
mgr inż. 
Jarosław 

Mazur 

Upr. bud. GP.7342/84/92-93 
w specjalności konstrukcyjno- 

inżynieryjnej dróg i mostów 
07.2006  

W 6
km  0+463,75
X = 3837213,19
Y = 5685963,11
α = 0 o 17'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 7
km  0+523,90
X = 3837228,89
Y = 5685905,15
α = 0 o 09'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 8
km  0+616,85
X = 3837253,35
Y = 5685816,01
α = 1 o 15'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 9
km  0+666,15
X = 3837267,11
Y = 5685731,02
α = 1 o 54'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 10
km  0+720,65
X = 3837281,49
Y = 5685716,34
α = 0 o 07'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 11
km  0+774,25
X = 3837295,16
Y = 5685664,85
α = 0 o 42'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 12
km  0+852,50
X = 3837315,19
Y = 5685591,65
α = 0 o 53'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 13
km  0+901,52
X = 3837329,26
Y = 5685543,39
α = 0 o 43'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 14
km  0+948,00
X = 3837341,19
Y = 5685497,75
α = 0 o 06'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 15
km  0+963,50
X = 3837345,39
Y = 5685482,91
α = 0 o 06'       
i = p 2,0%
j = 7,00

Jezdnia ulic - nawierzchnia z asfaltobetonu

Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

Ciągi  rowerowopiesze - nawierzchnia z kostki bet.

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

Zieleń - trawnik gruntowe

Spadki poprzeczne nawierzchni  

Ściek uliczny z kostki betonowej 

Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych

Numer przekroju konstrukcyjnego

Drzewa do wycinki

Lokalizacja wiat przystankowych

UWAGI !

1 ].  Niniejszy projekt obejmuje tylko branże drogową DR).

2 ].  Przebudowy, kolizje i zabezpieczenia urządzeń : 
      - gazociągu, 
      - kabli, studzienek i słupów telekomuikacyjnych
      - kabli i słupów elektrycznych i oświetleniowych
      - wodociągu i kanalizacji deszczowej    
      objęte odrębnymi projektami branżowymi.

3 ].  Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych są  
       elementami częściowymi projektu branżowego
       kanalizacji deszczowej. 
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