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pozycja i i . ok .

Ip katalog katalogowa Wyszczegéblnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.

1 2 3 4 5 6 7

|. BRANZA DROGOWA - ETAPI

1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE |
1.1 Roboty pomiarowe

1 KNNR 1 D-01.01.01 F\”obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie km 0,07

0111-01 réwninnym.
1.2 Roboty przygotowawcze

2 KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16- ot 1,00
0101-02 25cm

3 KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- ot 17,00
0101-04 45 cm

4 KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46- ot 1,00
0101-05 55 cm
KNNR 1 . . s

5 0107-02 D-01.02.01 [Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. m-p 5,28
KNNR 1 . . s

6 0107-01 D-01.02.01 [Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. m-p 5,72
KNNR 1 . . s

7 0107-03 D-01.02.01 [Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. m-p 14,61

1.3 Roboty rozbidrkowe

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-

8 KNNR 6 D-01.02.04 bitumicznych o grubosci 8 cm (4+4)pod chodnik, $ciek uliczny i m2 530,12
0802-04 zatoke autobusowg
(str.P)
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20
9 D-01.02.04 [cm - pod chodnik, $ciek uliczny m2 265,06
0801-0210 .
i zatoke autobusowg (str.P)
KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o
10 0805-05 D-01.02.04 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 1252,00
KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i dojsé z kostki betonowej na
11 D-01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej m2 277,50
0803-02 (str. P)
12 KNNR 6 D-01.02.04 R’.ozebran.le kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- m 951,25
0806-02 piaskowej
13 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranle.obrzezy. chodnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 951,25
0806-08 podsypce piaskowej
KNNR 6 y Rozebranie podbudowy z ptyt betonowych gr. 15 cm ulice
14 0805-04 D-01.02.04 boczne, zjazdy, place przy sklepach m2 304,20
15 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie zjazdy, m2 26,60
0801-06 place przy sklepach
KNR 4-04

1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i
16 D-01.02.04 |wytad.samoch.samowytad. na odl. 1 km + dod. za kazdy m3 303,19

+KNR 4-04
nast.rozp. 1 km = 4 km

1103-05
17 KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie fundamentu betonowego ogrodzenia posesji - wzdtuz m3 20,40
0302-01 zatok autobusowych
KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia posesji z siatki - wzdtuz zatok
18 0808-03 D-01.02.04 autobusowych m 136,00
Wykonanie fundamentu betonowego 30x70cmz betonu B20, pod
KNNR 2 y ogrodzenie z siatki, z wbudowaniem stupkow stalowych [stupki z
19 0106-0130 D-01.02.04 rozbidrki - podwyz. istn. ogrodzenia] - betonowanie konstrukgcji m3 12,81

niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie fundamentu betonowego30x100cm z betonu B20,
KNNR 2 pod ogrodzenie z siatki, z wbudowaniem stupkéw stalowych
20 0106-0130 D-01.02.04 [stupki z rozbiorki - podwyz. istn. ogrodzenia] - betonowanie m3 22,50
konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
KNNR 6 Ustawienie ogrodzen z siatki [siatka z rozbiorki - podwyzszenie
21 | 0808-04 | D-01.02.04 | ¢ pocwy m 136,00
. istn. ogrodzenia]
analogia
1.4 Urzadzenia infrastruktury technicznej
Regulacja pionowa studzienek i zaworéw dla urzadzen
KNNR 6 y podziemnych betonem B-15, objeto$¢ betonu w jednym miejscu
22 | 1305.02 | P03:02012 1010 4 4o 0.2 m3 (kd,ks, w, g, t = 99 s2t.) - do poziomu m3 7,20
nawierzchni iterenu
1.5 Roboty ziemne
Koryto pod poszerzenie nawierzchni jezdni i ul.boczne, o $redniej
D-02.00.01 D- : X L
KNNR 1 gt. 0,35 m - roboty ziemne boczne, o $redniej gt. 0,35 m - roboty
23 02.01.01D- | i m3 893,30
0202-03 ziemne tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
04.01.01
odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 D-02.00.01 D-|Koryto pod $cieki uliczne, o sredniej gt. 0,25 m - roboty ziemne
24 0202-03 02.01.01 D- |wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3 89,78
08.05.03a |gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Koryto pod krawezniki, o $redniej gt. 0,25 m -roboty ziemne
D-02.00.01 D- . L : S
KNNR 1 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
25 02.01.01 D- m3 159,73
0202-03 08.01.01 grkat. |-l z
T transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
Koryto pod nawierzchnie zatok autobusowych, $rednia gt. 0,30 m
D-02.00.01 D- ) : Do - .
26 KNNR 1 02.01.01D- I roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 9150
0202-03 0'4 0'1 01 tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km ’
o sam.samowytad.
Koryto pod nawierzchnie zatok postojowych,$rednia gt. 0,30 m -
D-02.00.01 D- : ; N : }
27 KNNR 1 02.01.01 D- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 6278
0202-03 0'4 0'1 01 tyzki 0,25 m3 w gr. kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km ’
o sam.samowytad.
KNNR 1 D-02.00.01 D-|Koryto pod nawierzchnig zjazdéw, srednia gt.0,15 m - roboty
28 0202-03 02.01.01 D- |ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 77,07
08.04.01 |m3 w gr. kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Poszerzenie korony (str. L) ulicy pod jezdnie,chodnik i zieleA
29 KNNR 1 |D-02.00.01 D-|(trawnik) - reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-II m3 240.50
0311-01 02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi - materiat z ’
dowozu (ukopu) spetniajgcy wymogi normy

2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETYNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI

ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

2.1.Urzadzenia odwadniajace

KNNR 6 tawa betonowa pod $ciek uliczny z mieszanki betonowej B15,
30 0109- D-08.01.01 [pielegnacja piaskiem i woda, o m2 359,10
03013 $r.gr. 27 cm
KNNR 6 Scieki uliczne o szerokosci 20 cm z kostki betonowej brukowej o
31 D-08.05.03a |grubosci 8 cm na podsypce m2 1795,50
0608-03 . )
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
2.2 Krawezniki i obrzeza
KNNR 6 tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe 20x30 z
32 D-08.01.01 [mieszanki betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢| m2 912,75
0109-0101 o i
15 cm - obramowanie jezdni i zatok
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw
33 D-08.01.01 [na podsypce cementowopiaskowe;j m 1825,50
0401-04 S e
- obramowanie jezdni i zatok
KNNR 6 tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe wtopione
34 0109-01 D-08.01.01 [12x25 z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i woda, m2 139,71
grubos¢ warstwy 10 cm - obramowanie zjazdéw
KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw
35 0401-05 D-08.01.01 [na podsypce cementowopiaskowe;j m 332,64

- obramowanie zjazdéw

2.3 Zatoki autobusowe
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
36 D-04.01.01 [gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 305,00
0103-01 . - ;
konstrukcyjne nawierzchni zatok autobusowych
KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie,
37 D-04.02.01 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 305,00
0104-03 10 em
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej B-20, pielegnacja piaskiem i
38 0109-0303 D-04.06.01 \évnc:da, grubosé warstwy 20 m2 305,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
KNNR 6 y kolorowej (czerwona), uktadanej na
39 0502-0301 D-05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 305,00
wypetniane piaskiem
Wycena Demontaz, przewo6z i ustwienie istniejacych wiat przystankowych,
40 Y D-01.02.04 |w miejscu loklaizacji zatok szt 4,00
wiasna
autobusowych
2.4 Zatoki postojowe
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
41 D-04.01.01 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy m2 209,25
0103-01 . : ] .
konstrukcyjne nawierzchni zatok postojowych
KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie,
42 D-04.02.01 [grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 209,25
0103-01 10 om
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej B-20, pielegnacja piaskiem i
43 0109-0303 D-04.06.01 \(/:v:]da, grubos¢ warstwy 20 m2 209,25
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
44 KNNR 6 D-05.03.23 kc.)lorowej.(czerwona), u.ktadanej na podsypce cementowo- m2 209,25
0502-0301 piaskowej gr. 3 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
2.5 Nawierzchnia jezdni
. Mechaniczne frezowanie profilowe nawierzchni asfaltowej na
Klakulacja zimno z odwozem $cinki na plac sktadowy na odlegto$¢ do 20
45 | zakladowa| D-05.03.11 ) ; P oWy na odledt m2 4194,60
km, $r. gt. Frezowania 2 cm [poczatek i koniec, profilowe pod
2006-0200 . o
wyréwnanie i ul. boczne]
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
46 KNNR 6 D-04.01.01 gruncie kaF. I.I-IV pod warstwy‘konstrukcyjne nawierzchni jezdni - m2 2547.73
0103-01 poszerzenia i ul. Bocznergcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni - poszerzeniai ul. Boczne
KNNR 6 D-04.05.00 Wykonanie warstwy z gruntu sta.blhzolwane.go.cementem o Rm =
47 2,5 MPa wytwarzanego w betoniarce i dowieziona na miejsce m2 2547,73
0109-01 D-04.05.01 : i
wbudowania, grubo$¢ warstwy 15 cm
KNNR 6 Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego (z wylaczeniem
48 D-04.04.04 (wapnia i dolomitu), dolna m2 2547,73
0204-02 U .
warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNNR 6 Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego z wylaczeniem
49 0204-05 D-04.04.04 |wapnia i dolomitu), gérna warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 m2 2547,73
cm
KNNR 6 Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie wykonanej podbudowy
50 1005-07 D-04.03.01 |tluczniowej emulsjg asfaltowg m2 2547,73
$redniorozpadowg o zawartosci asfaltu 50% w ilo$¢ 1,2 kg/m2
KNNR 6 Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej
51 1005-07 D-04.03.01 |emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 50% w m2 455,75
ilo$¢ 0,5 kg/m2 - zakladka na istn. naw. bitum. na szer.0,50 m
KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla KR2, grubos¢
52 D-05.03.05 [warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 3003,48
0308-0103 -
samochodami samowytad.5-10 t
KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym
53 D-04.08.04 |sortowanym 2/16 mm, zaggszczanym m3 299,97
0107-01 T
mechanicznie o gr. do 10 cm
KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszanka
54 0108-0201 D-04.08.01 [mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy dla KR2, transport t 299,97
mieszanki samochod. samowytad. 10-15 t na odIl. 5km
KNNR 6 . . . . T
55 D-04.03.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych| m2 6673,20

1005-06
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
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KNNR 6 Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej
56 D-04.03.01 [emulsjq asfaltowg szybkorozpadowag o zawartosci asfaltu 50% w m2 6673,20
1005-07 o
ilos¢ 0,5 kg/m2
KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla KR2, grubos¢
57 D-05.03.05 [warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 6673,20
0309-0203 .
samochodami samowytad. 5-10 t
2.6 Zjazdy
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
58 D-04.01.01 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy m2 551,30
0103-01 . ) R
konstrukcyjne nawierzchni wjazdéw
KNNR 6 Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana mechanicznie,
59 D-04.02.01 [grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 551,30
0105-04 5 cm
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i
60 0109-0101 D-04.06.01 \(/:v:]da, grubos¢ warstwy 15 m2 551,30
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
KNNR 6 g kolorowej [szara lub grafit], uktadanej
61 0502-0301 D-08.04.01 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny m2 551,30
wypetniane piaskiem
2.7 Ciagi rowerowo-piesze i chodniki
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
62 D-04.01.01 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy m2 1985,94
0103-01 . : ] .
konstrukcyjne nawierzchni chodnika
63 KNNR 6 D-04.02.01 Warst\’/v’a podsypkowa piaskowa ;ageszczana mechanicznie, m2 1985.94
0105-04 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
64 KNNR 6 D-04.06.01 Podbudowy %’mleszankl betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i m2 1985.94
0109-01 woda, grubos$¢ warstwy 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
KNNR 6 g kolorowej [zotta+czerwona+brazowa],
65 0502-0201 D-08.02.02 ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej m2 1985,94
o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
2.8 Znaki drogowe pionowe
KNNR 6 . P A
66 0808-08 D-07.02.01 [Demontaz stupkow istniejacych znakéw pionowych szt 34,00
KNNR 6 ] Demontaz istniejacych zdjecie znakéw pionowych [kategoria A,
67 0808-08 D-07.02.01 B,C.DiT] szt 41,00
KNNR 6 Demontaz stupkéw istniejgcych [kratownic] znakéw pionowych -
68 0808-08 D-07.02.01 (tablica E-2a w km 0+928 strona szt 4,00
prawa [tablica do przestawienia w km 0+918 - kolizja ze zjazdem]
KNNR 6 ] Demontaz istniejgcych - zdjecie znakéw pionowych [kategoria E-
69 0808-08 D-07.02.01 2a] tablica drogowskazowa do przstawienia szt 1,00
KNR 6 Ustwienie stupki do znakéw pionowych drogowych, z rur
70 D-07.02.01 |stalowych ocynkowanych, o srednicy50-60 mm [kratownice] - szt 4,00
0702-0101 ) .
stupki z demontazu
Montaz istniejgcych znakéw pionowych [kategoria E-2a ] tablica
KNNR 6 .
71 D-07.02.01 |[drogowskazowa z demontazu szt 1,00
0702-05 S
- przestawienie
Ustwienie stupki do znakéw pionowych drogowych,z rur
KNR 6 y stalowych ocynkowanych, o $rednicy50-60 mm [dt. 3,50 m - pod
2 0702-0101 D-07.02.01 1 znak i dt.4,50 m - pod 2 znaki] - ilo$¢ wg zbiorczego zestwienia szt 107,00
znakow i urzadzen Etap 1
Montaz znakéw pionowych [kategoria A, B, C,D i T = grupa
wielkosci znakow "Srednie"] o
KNNR 6 pow. ponad 0.3 m2, lica znakéw odblaskowe
73 D-07.02.01 |[folia typu 2 - Il generaciji], podkiad z blachy stalowej szt 139,00
0702-05 . e .
ocynkowanej gr. 1,5 mm z podwdjnie gietymi
krawedziami - ilo$¢ wg zbiorczego zestwienia
znakow i urzadzen Etap 1
2.9 Znaki drogowe poziome
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe o gr. 0,3-
74 KNNR 6 D-07.01.01 0,8 mm w.yk.or.1ywane farbg roz.puszczalnlkowal mlkrokglkaml m2 109,20
0705-0201 szklanymi -linie egregacyjne ciagte, malowane mechanicznie

[P4] - ilo$¢ wg zbiorczego zestwienia znakéw i urzadzen Etap 1
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe o gr. 0,3-
0,8 mm wykonywane farba rozpuszczalnikowa i mikrokulkami
KNNR 6 o h
75 0705-0301 D-07.01.01 |szklanymi -linie segregacyjne przerywane, malowane m2 79,20
mechanicznie [P1e+P6+P7a+P19] - ilo$¢ wg zbiorczego
zestwienia znakow i urzadzen Etap1
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe o gr. 0,3-
KNNR 6 0,8 mm wykonywane farba rozpuszczalnikowa i mikrokulkami
76 0705-0601 D-07.01.01 [szklanymi -linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla m2 377,98
pieszych,malowane mechanicznie [P10+P11+P13+P14] - ilos¢
wg zbiorczego zestwienia znakéw i urzadzen Etap 1
Oznakowanie poziome, odblaskowe, cienkowarstwowe o gr. 0,3-
KNNR 6 0,8 mm wykonywane farba rozpuszczalnikowa i mikrokulkami
g 0705-0701 D-07.01.01 szklanymi -strzatki i inne symbole, malowane mechanicznie [P15] m2 10,60
- ilo$¢ wg zbiorczego zestwienia znakéw i urzadzen Etap 1
2.10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Ustawienie w poboczu balustrady ochronnej U-11a z rur
stalowych wzdtuz ciggu rowerowo-pieszego (ulica w nasypie).
KNNR 6 Porecz, stupki i przeciag z rur ocynkowanych malowanych $r.
78 0701-03 D-07.06.02 |60mm (barwa niebieska), szczebliny z rur ocynkowanych $r. 20 m 20,00
analogia mm (barwa zétta), rozstaw stupkow,
co 1,50 (1,00) m. Stupki betonowane w fundamencie z B20 o
wymiarach 30x30x70 cm
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.1 Tereny zieleni ( trawniki )
79 KNNR 6 |D-02.03.01 D{Tereny zieleni (trawniki) - profilowanie wykonywane reczne z m2 77616
0103-02 04.01.01  [zageszczaniem ptytami wibracyjnymi w gruncie kat. 11-VI ’
KNNR 1 Humu’sqwanie terenow zieleni (trwnikéw) z obsianiem trawg przy
80 0507-01 D-06.01.01 grr:bosm warstwy humusu 5 m2 776,16
11. BRANZA DROGOWA - ETAP Il
1. Roboty rozbiérkowe
KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia posesji z siatki w katownikach - wzdtuz
1 0808-07 D-01.02.04 ) . m 119,00
. poszerzenia korony ul. Bogumita
analogia
KNR 4-04 Rozebranie fundamentu betonowego ogrodzenia posesji - wzdtuz
2 0302-01 D-01.02.04 poszerzenia korony ul. Bogumita (str.L) m3 19,21
Wykonanie fundamentu betonowego 30x70cmz betonu B20, pod
KNNR 2 ogrodzenie z siatki, z wbudowaniem stupkéw stalowych [stupki z
3 D-01.02.04 [rozbiorki - podwyz. istn. ogrodzenia] - betonowanie konstrukcji m3 19,32
0106-0130 ) ) . . . .
niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wzdtuz poszerzonej
korony ul. Bogumita (str.L)
Ustawienie ogrodzen z siatki w katownikach [siatka z rozbiérki -
KNNR 6 Lo . . -
4 0808-04 D-01.02.04 przestayweme istn. ogrodzenia] - wzdtuz poszerzonej korony ul. m 92,00
analogia Bogumita
(str.L)
2 Nasypy
Wykonanie korony poszerzenie korony (ul. Poniat.i Bogum.) ulic
KNNR 1 |D-02.0001 D pgd :,jezdnie., ciagi rowerowopieszg,chodnilfi (pobocz), skarpe i
5 zielen (trawnik) - reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-II m3 4963,00
0311-01 02.03.01 : > :
dostarczonego samochodami amowytadowczymi [ materiat z
dowozu (ukopu) spetniajgcy wymogi normy] = ilo$¢ wg tabeli
Zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w
6 KNNR 1 |D-02.00.01 D{nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi 13 t i m3 4963.00
0409-0703 02.03.01 |zageszczarkami wibracyjnymi, ’
grunt sypki kat. I-1l
Il BRANZA SANITARNA
201-03  |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie
! KNR -17-02-00 |suchym kat 3-4 - dokop reczny po koparce m3 137,70
201-02 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat
KNR 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 7,0 km - dowéz m3 137,70
-06-03-00 . . .~
2 piasku na podioze z odlegto$ci 7 km
3 KNR  B-05-06-03-00 [Przykanalik kanalizacyjny z PP "K2-Kan" fi 200 dt do 15 mw metr 153.000
wykopie umocnionym suchym '
4 KNR  B-06-25-02-00 [Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez szt 42000
syfonu ’
5 KNR 231-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2 82,62

-14-05-00
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
1 2 3 4 5 6 7
6 KNR _131(_33;(_)30 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m2 82,62
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla KR2, grubos¢
KNNR 6 L. ; } )
7 D-05.03.05 [warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 82,62
0308-0103 -
samochodami samowytad.5-10 t
IV BRANZA ELEKTRYCZNA
1 KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok. do 0,8m i szer. dna do m 39700
0701-01 0,4 w gruncie kat. I-Il !
2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok. do 0,8 m i szer. m 39700
0704-01 dna 0,4 m w gruncie kat. I-I| !
3 KNR 5-10 Nasypywanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer. do m 397,00
0301-01 0,4m
4 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m na m 100.00
0103-03 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych ’
KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m na nap.
5 Znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 363,00
0114-03 -
zamknietych
KNR-W 4- S ) S
6 03 1203-02 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc. 7,00
7 %2535_6110 Uktadanie rur ochronnych z Arot o $r. do 110 mm w wykopie m 294,00
KNR 5-10 . . .
8 0303-01 Uktadanie rur ochronnych z Arot o $r. do 160 mm w wykopie m 69,00
9 KSNR 5 Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. Do 10,5 m linii st 100
0903-01 napowietrznych NN z Zzerdzi wirowanych ) '
Montaz i stawianie stupdw pojedynczych z ustojami linii
KSNR 5 . ) . L A
10 napowietrznej NN - jak wyzej lecz przestawienie istniejacego st. 2,00
0901-02 o
stupa ( wspot. RiSx1,5)
1 KSNR 5 Montaz i stawianie stupdw pojedynczych bez ustojow linii o 1.00
0901-01 napowietrznej NN ) ’
12 KSNR 5 Montaz i stawianie stupéw bliznia linii napowietrznej NN - jak of 1.00
0901-04 wyzej lecz przestawienie istniejgcego stupa ( wspét. RiSx1,5) ' ’
KNR 5-10 Montaz poprzecznikéw krancowych na stupach lezacych dla linii
13 S o szt. 1,00
0801-03 niskiego napiecia
KNR 5-10 Montaz poprzecznikéw przelotowych na stupach lezacych dla linii
14 S o szt. 1,00
0801-03 niskiego napiecia
KNR 5-10 Montaz trzonéw kabtakowych na stupie stojacym dla linii niskiego
15 L szt. 14,00
0802-04 napiecia
16 KSNR 5 Montaz przytaczy przewodami typu AsXSn lub podobnymi o zew 100
0703-02 przekroju 4x25 mm2 recznie P ) '
Montaz mostkow roztgcznych - zacisk przebijajacy izolacje (
17 e . LY o szt. 2,00
przekrdj przewoddw do 70mm2) dla linii niskiego napiecia
18 KNR 5-10 Montaz z wejsciem na stup odgromnikéw dla linii niskiego kol 100
0803-04 napiecia pl ’
KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych - ( przekréj przewoddéw do 70mmz2)
19 AR L szt. 9,00
0904-01 dla linii niskiego napiecia
Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych przy
KNR 5-10 ) ; .
20 gtebok. wykopu 0,8 m w gruncie kat. I-Il - jw. Lecz we wspolnym m 5,00
0809-04 . .
wykopie ( wspét. RiSx0,25)
KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w w
21 . m 6,00
0809-10 gruncie kat. I-1l
KNR 5-10 . . .
22 0303-01 Uktadanie rur ochronnych z Arot o $r. do 110mm na stupie m 3,00
KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m na nap.
23 znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na m 6,00
0118-02 oo .
estakadach z mocowaniem-jw.. Lecz na stupie
24 OKQSOr\ii? Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt. 1,00
25 Kol\;'g 1%112 Demontaz stupéw drewnianych pojedynczych szt. 1,00
2% KSNR 9 Qemontaz przquczy. ’nngW|etrznych z przeV\{odow przew. 1,00
0701-03 nieizolowanych z wejsciem na stup lub z drabin
IV BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
TPSA Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
1 40/503/11 kanalizacji kablowej, reczne,srednica kabla do 30 mm, otwor m 152,00

kanalizacji cze$ciowo zajety
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
TPSA . f - . .
2 kanalizacji kablowej, reczne,$rednica kabla do 30 mm, otwor m 45,00
40/503/7 A
kanalizacji wolny
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
3 TPSA przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur m 10.00
39/101/1 (kategoria gruntu IlI-1V), dtugo$¢ do 10-m, dwie rury ’
HDPE110-mm, naktady czesciowe liczone na 1-m
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
4 TPSA przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur m 100
39/101/6 (kategoria gruntu 11-1V), dodatek za kaSdy 1-m dtugo$ci ponad ’
10-m,dwie rury HDPE 110-mm
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
5 TPSA przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur szt 100
39/101/1 (kategoria gruntu IlI-1V), dtugo$¢ do 10-m, dwie rury ’
HDPE110-mm, naktady czesciowe liczone na 1-przepust
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
6 TPSA sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie m 28.00
40/102/2 kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w ’
warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur dwudzielnych w
TPSA ) s . -
7 wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 m 4,00
40/102/1 . 3 . R .
warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie
8 TPSA Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkow szt 300
40/313/6 betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii Il '
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencijg os6b
TPSA . : o )
9 nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa szt 3,00
40/322/1 f ; . a "
dodatkowa z listwami, rama cieSka lub podwadjna lekka
10 TPSA Budowa gardet dodatkowych prefabrykowanych dla studni szt 300
40/319/2 kablowych SKR-2, grunt kategorii lll '
1 TPSA Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, szt 300
40/401/1 studnia SK-2, studnia prefabrykowana ’
12 KNR Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z rur pcv w gruncie m 2700
501/117/2 kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworéw: 2 ’
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
TPSA o . . . -
13 kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow ztgcze 2,00
40/717/1 &1 . .
Syt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 3 parach
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
TPSA o . . . -
14 kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow ztacze 4,00
40/717/1 &1 . .
Syt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
TPSA o . . . -
15 kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow ztacze 2,00
40/717/2 L ) )
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
TPSA o . . . -
16 kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow ztacze 2,00
40/717/3 &1 . .
Syt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
TPSA o . . . -
17 kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow ztacze 2,00
40/717/4 L ) )
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
TPSA . R ) )
18 utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 2,00
40/723/1 ) :
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 3 parach
Wyiaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
TPSA . R ) )
19 utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 4,00
40/723/1 ) :
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
Wyiaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
TPSA a R : .
20 utoSonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 2,00
40/723/2 . ;
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
Wyiaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
TPSA . R ) )
21 20/723/3 utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 2,00

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach
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Ip katalog katalogowa Wyszczegélnienie robot j-m. ilos¢ jedn. | cena jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
TPSA . R ) )
22 utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztgcze 2,00
40/723/4 ) :
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
23 KNR Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-3 odcinek 1,00
501/1310/1 &4 pra ym, P '
24 KNR Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 2,00
501/1310/1 24 pra ym, P '
25 KNR Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-20 odcinek 1,00
501/1310/2 &4 prat ym, P '
26 KNR Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-30 odcinek 1,00
501/1310/3 24 pra ym, P '
27 KNR Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-50 odcinek 1,00
501/1310/5 &4 prat ym, P '
KNR Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel .
28 |501/1311/1 o liczbie par-10 odcinek 2,00
KNR Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel .
b |501131172 o liczbie par-20 odcinek 1,00
KNR Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel .
50 |501/1311/3 o liczbie par-30 odcinek 1,00
KNR Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel .
4 |501/1311/5 o liczbie par-50 odcinek 1,00

Podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniajagcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacym petnomocnictwo

Wartos¢ netto
Podatek 22% VAT
Wartos¢ brutto




wartos¢




warto.

73

O




warto.

73

O




warto.

73

O




warto.

73

O




warto.

73

O




warto.

73

O




warto.

73

O




