Projektowany przekréj ulicy 3 - 3'_ - wlot/wylot ul. Poniatowskiego (Kofo) OZNACZENIA:

. 1,50 . 4,00 i 4,50 L 2,00 L 5,00 L 2,50 o 1,00 . 6,00 - Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni:

- pobocze g cigg rowerowo-pieszy T jezdnia wlotu " przejscie+przejazd " jezdnia wylotu i cigg rowerowo-pieszy " pobocze " skarpa o 1. warstwa scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
| ; : 2. Wyréwnanie profiléw - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla KR2
(4,00-0,60) [ ~ J— i thuczni kamienny sortowany 2/31,5 mm (z wyfgczeniem wapnia i dolomitu)
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......... = Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzenich i rondzie:
........ 1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
M 59 4. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm

5. podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego o fgcznej gr. 23 cm
(z wytgczeniem wapnia i dolomitu) tj. w-w gérna gr.8 cm, dolna gr.15 cm
6. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem [wytwarzany w betoniarce]
o0 Rm=2,5MPa io grubosci 15 cm

rozbiorka na:i_nerzchm jezdni Konstrukcja nawierzchni ciggéw rowerowo-pieszych i chodnikéw:

7. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor szary, Zélty i czerwony)
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[ 72 : na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
rozbiérka nawierzchni chodnika frezowanie nawierzchni jezdni o e | 8. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm
. el e ~ . . . ! i
Istn. i projekt. balustrada i =] ] : . [ Projekt. balustrada : . ‘\\\,\ o ! 9. podsypka piaskowa gr. 5 cm
U-11a z rur stalowych U-11a z rur stalowych TN I
E60 mmi /E20 mm P ey e B ; & - @ /E60 mmi &£ 20 mm 3 SR : Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych i parkingowych
! < ' IR "!!'.-. : oraz pierécienia ronda i wysp dzielgcych (wloty/wyloty):
......... ¢../stn. balustrada U-11a > it "\,'L"i.u,lh . ! 10. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i grafitowy)
@ @ & @ Z rur stalquch : . Ny I*'“'-L.- : na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
(;’EGO mn:| 'CEZO mm — : - ""'*-.—J_I o 11. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 20 cm
& @ l_o_ prze; imema W I 12. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm
& @ inie projektowanej |
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdow:
13. kostka brukowa betonowa, kolor czarny lub grafitowy, o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
14. podbudowa z betonu cementowego B-15 o gr. 15 cm
15. podsypka piaskowa gr. 5 cm
Projektowany przekréj ulicy 4 - 4' _ - wlot/wylot ul. Poniatowskiego (Konin)
Obramowania:
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skarpa chodnik jezdnia wylotu wyspa dzielgca jezdnia wlotu chodnik zielen skarpa : W'e. _e ONOWe z oporem z (kolor szary) i i
17. kraweznik trapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4
35 > i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor czerwony)
> 3,00 Gazociag o < (4:00060) —3 18. kraweznik betonowy 12x25 na podsypce cem-piaskowej 1:4
wyspa dzielgca i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
S) 19. obrzezZe betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4 (kolor szary)
— Odwodnienie powierzchniowe:
5% =~ ~- 20. scieki uliczny, z kostki brukowej betonowej (kolor czarny) o gr. 8 cm
B e S na podsypce cem-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z B15, szer. 20 cm
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A60 mmi A20 mm * @ I e T Adres obiektu: Miasto Kolo, gm. Kolo, pow. kolski, woj. wielkopolskie
& @ ®- @ ®- @ & @ :
P & (3 .12 o ' Zamawiajgcy: Powiatowy Zarzad Drég w Kole, 62-600 Koo, ul. Toruriska 200
(9 *-(3) *-(9) Rodzaj oprac.: Projekt budowlano-wykonawczy Branza Drogowa
*
przesatwienia Skala: 1:50 Nr rys. 04b Egz. 1
. Zblgnlew Upr. bud. GP.7342/48/92
g Lo . w specjalnosci konstrukcyjno- 07.2006
Prolektowaf Wisniewski inzynieryjnej drog i mostow
. mgr inz. Upr. bud. GP.7342/84/92-93
Sprawdzif; Jarostaw w specjalnosci konstrukeyjno- 07.2006
Mazur inzynieryjnej drég i mostow
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