
Projektowany przekrój ulicy   13 - 13'   -  ul. Bogumiła

2,50 2,50 3,50 3,50 0,65 2,50
ciąg rowerowo-pieszy zatoka autobusowa jezdnia jezdnia zieleń ciąg rowerowo-pieszy

1,20 1,30 0,65
    przejazd-rower peron-piesi poszerzenie

frezowanie i wyrównanie nawierzchni jezdni rozbiórka nawierzchni chodnika 

Projektowany przekrój ulicy   14 - 14'   -  ul. Bogumiła

2,50 3,00 3,50 3,50 0,75 2,50
ciąg rowerowo-pieszy zieleń jezdnia jezdnia zieleń ciąg rowerowo-pieszy

frezowanie i wyrównanie nawierzchni jezdni rozbiórka nawierzchni chodnika 

     poszerzenie

0,50
zakład  

        w-wy wiążącej

0,50
                 zakład  
                 w-wy wiążącej

1,00

O Z N A C Z E N I A :
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni:
  1.  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
  2.  Wyrównanie profilów - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR2
       i tłuczń kamienny sortowany  2/31,5 mm (z wyłączeniem wapnia i dolomitu) 
  3.  istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzenich i rondzie:
  1.  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
  4.  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
  5.  podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego o łącznej gr. 23 cm
      (z wyłączeniem wapnia i dolomitu) tj. w-w górna gr.8 cm, dolna gr.15 cm
  6.  warstwa z gruntu stabilizowanego cementem [wytwarzany w betoniarce]
       o Rm = 2,5 MPa  i o grubości 15 cm 

Konstrukcja nawierzchni ciągów rowerowo-pieszych i chodników:
  7.  kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor szary, żólty i czerwony)
       na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
  8.  podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm
  9.  podsypka piaskowa gr. 5 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych i parkingowych
oraz pierścienia ronda i wysp dzielących (wloty/wyloty):
10.  kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i grafitowy)
       na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
11.  podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 20 cm
12.  wartwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdów:
13.  kostka brukowa betonowa, kolor czarny lub grafitowy, o gr. 8 cm
       na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
14.  podbudowa z betonu cementowego B-15 o gr. 15 cm
15.  podsypka piaskowa gr. 5 cm

Obramowania:
16.  krawężnik betonowy  20x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4  
        i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
17.  krawężnik trapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4  
        i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor czerwony) 
18.  krawężnik betonowy  12x25 na podsypce cem-piaskowej 1:4  
        i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
19.  obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4 (kolor szary)

Odwodnienie powierzchniowe:
20.  ścieki uliczny, z kostki brukowej betonowej (kolor czarny) o gr. 8 cm  
      na podsypce cem-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z B15, szer. 20 cm
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Słupy NN  do
 przesatwienia

Fundament ogrodz.
 do podwyższenia

Słupy NN  do
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Wiata przystank. 
do  przestawienia

Drzewa 
do wycinki
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