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OZNACZENIA:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni:
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
2. Wyréwnanie profiléw - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla KR2
i thuczrh kamienny sortowany 2/31,5 mm (z wyfgczeniem wapnia i dolomitu)
3. istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzenich i rondzie:
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
4. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
5. podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego o fgcznej gr. 23 cm
(z wytgczeniem wapnia i dolomitu) tj. w-w gérna gr.8 cm, dolna gr.15 cm
6. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem [wytwarzany w betoniarce]
o0 Rm=2,5MPa io grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni ciggéw rowerowo-pieszych i chodnikéw:
7. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor szary, zélty i czerwony)
na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
8. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm
9. podsypka piaskowa gr. 5 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych i parkingowych

oraz pierscienia ronda i wysp dzielgcych (wloty/wyloty):

10. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i grafitowy)
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

11. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 20 cm

12. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdow:

13.

14.

kostka brukowa betonowa, kolor czarny lub grafitowy, o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
podbudowa z betonu cementowego B-15 o gr. 15 cm

15. podsypka piaskowa gr. 5 cm
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17. kraweznik trapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4
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skarpa -pobocze cigg rowerowo-pieszy zielen jezdnia ronda pierscier ronda wyspa ronda pierscier ronda jezdnia ronda zielen cigg rowerowo-pieszy pobocze skarpa 18. kraweznik betonowy 12x25 na podsypce cem-piaskowej 1:4
o . R-12,00 i R-12,00 ‘ i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
i 19. obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4 (kolor szary)
1 Odwodnienie powierzchniowe:
: 20. Scieki uliczny, z kostki brukowej betonowej (kolor czarny) o gr. 8 cm
i na podsypce cem-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z B15, szer. 20 cm
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