OZNACZENIA:

Projektowany przekréj ulicy 9 - 9'_ - ul. Bogumifa Projektowany przekréjulicy 11 - 11'_ - ul. Bogumifa

| Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni:
3,50 1,00 2,50 1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzenich i rondzie:
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
4. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR-2 o gr. 4 cm
5. podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego o fgcznej gr. 23 cm
(z wytgczeniem wapnia i dolomitu) tj. w-w gérna gr.8 cm, dolna gr.15 cm
6. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem [wytwarzany w betoniarce]
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| — Konstrukcja nawierzchni ciggéw rowerowo-pieszych i chodnikéw:

' 7. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor szary, Zolty i czerwony)
na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

8. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm

9. podsypka piaskowa gr. 5 cm

frezowanie i wyréwnanie nawierzchni jezdni rozbiérka nawierzchni chodnika
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11. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 20 cm
12. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm

do podwyzszenia

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdow:

13. kostka brukowa betonowa, kolor czarny lub grafitowy, o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

14. podbudowa z betonu cementowego B-15 o gr. 15 cm

15. podsypka piaskowa gr. 5 cm

Obramowania:
16. kraweznik betonowy 20x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
17. kraweznik trapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4
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Mazur inzynieryjnej drég i mostow
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