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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegéfowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem schodéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoéfowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem schodéw przeznaczonych

dla:

a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu, w ciggach pieszych, chodnikach, na terenach miejsc obstugi
podréznych, przy przystankach autobusowych, przejsciach na drogi i ulice itp.

b) stuzby utrzymaniowej, zwykle pofozone na skarpach w poblizu mostow, wiaduktéw i estakad.

Schody mogg by¢ wykonywane z r6znych materiaféw, w zaleznosci od przeznaczenia, lokalizacji i wzgledéw ekonomicznych, w zwigzku,

z czym rozroznia sie schody: betonowe, Zelbetowe, kamienne, stalowe, drewniane, z bloczkéw prefabrykowanych, z pfyt chodnikowych i

kraweznikéw, z klinkieru, z pfyt lub blokéw kamiennych, kostek betonowych itp.

Niniejsza SST dotyczy najczesciej stosowanych w drogownictwie schodéw betonowych, Zelbetowych, z betonowych elementéw

prefabrykowanych oraz p#yt chodnikowych i obrzezy lub kraweznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne powigzanie réznych pozioméw w sposob
dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona czes$¢ schoddéw skfadajgca sie co najmniej z dwéch nastepujgcych po sobie stopni o jednakowych wysokosciach
i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potgczenie komunikacyjne dla dwéch ré6znych poziomow.

1.4.3. Szerokos$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szeroko$¢ mierzona w $wietle wewnetrznych
krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopien - zasadniczy element schodéw, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych poziomoéw.
1.4.5. Stopnica - pfyta stanowigca poziomy, no$ny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnozek - gérna widoczna pfaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czofo - przednia czes¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - pfyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicg.

1.4.9. Nosek - cze$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego gornej czesci.
1.4.10. Podstopien - cze$c¢ czofa stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionowg pfaszczyzng podstopnicy.

1.4.11. Policzek - boczna czes¢ stopnia.

Czesci skfadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

Podnézek

I
Czoto .
e - o Podstopien N N ) Policzek
Podstopnica
L~ ]

1.4.12. Spocznik - pozioma pfaszczyzna przedzielajgca lub korczgca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki pefnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci zabezpieczajgcej przed upadkiem
ze schod6w, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakoriczona goérg poreczg.

1.4.14. Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiafow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiafow

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg SST sa:
- elementy deskowania,

- beton ijego skfadniki,

- elementy prefabrykowane,

- zwir, piasek, zaprawa cementowa,

- materiafy na balustrady.

2.3. Elementy deskowania schodéw betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w PN-B-06251 [4]. Deskowanie nalezy wykona¢ z materiafdw
odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [11],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],

- tarcicaiglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [29],

- $ruby, wkrety do drewna i podkfadki do $rub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-82505 [28] i PN-M-82010 [25],

- piyty pil$niowe z drewna wg PN-D-97018 [14].

Dopuszcza sie wykonanie deskowar z innych materiafdw pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

2.4. Beton i jego skfadniki

Przy wykonywaniu schodéw betonowych i Zelbetowych nalezy stosowac beton zwyk#ty wg PN-B-06250 [3]. Cement stosowany do betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9]. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5]. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny byc¢ stosowane, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [3]. Projektowanie skfadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej,
powinna by¢ dla schodéw z:

a) betonu zwykfego: B 15; B 17,5; B 20;

b) Zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.

2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw mogg by¢:

a) stopnie z bloczkéw réznych ksztaftow,

b) policzki z ptyt Zelbetowych,

c) kompletne biegi schodéw, kilku- lub kilkunastostopniowe,

d) pfyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],

e) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny

by¢ réwne i proste. Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1]. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia

powierzchni nie powinny przekraczac warto$ci podanych w BN-80/6775-03/01 [31]:

a) elementy betonowe:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) - niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostafe powierzchnie - liczba max. 2, dfugo$¢ max. 40 mm, gfebokosc
max. 10 mm,

b) elementy Zelbetowe:

- wklesfos¢ lub wypukfo$¢ powierzchni gérnej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dfugo$¢ max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schodéw mogg byc¢ skfadowane na otwartej przestrzeni, na podfozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym

elementy poszczegoélnych typdw, rodzajéw, odmian, wielkosci i gatunkéw nalezy ukfada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem

podkfadek i przekfadek ufozonych w pionie jeden nad drugim.

2.6. Zwir, piasek, zaprawa cementowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub faw, to materiaty do ich wykonania powinny odpowiada¢
nastepujgcym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],
b) piasek - PN-B-11113 [7],
c) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

2.7. Materiaty na balustrady

Materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

a) rury stalowe bez szwu na porecze i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],

b) katowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],

c) inne ksztaftowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].

Materiafy na balustrady powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone przed korozjg w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. Wfasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-H-84020 [17].
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3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania schodéw

Ze wzgledu na niewielki zakres robo6t, zwykle prace przy budowie schodéw bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zafadunku i wyfadunku mozna stosowac: srodki transportu, Zurawie
samochodowe, mafe betoniarki przewozne do robé6t betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport materiafow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami.
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

4.2.7. Transport materiafow na balustrady

Materiafy na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjg,
uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania schodéw

Schody nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Jedli w dokumentacji projektowej podano zbyt mafo
ustalen dotyczgcych schodéw, to powinny one spefniac¢ nastepujgce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:
a) szeroko$¢ podndzka stopnia

= schody dla ruchu pieszego, min. 35cm

= schody dla sfuzby utrzymaniowej, min. 24 cm
b) wysokos$¢ czofa stopnia

= schody dla ruchu pieszego, max. 17,5¢cm

= schody dla sfuzby utrzymaniowej, max. 20cm
c) szerokos$c¢ uzytkowa schodéw

- schody dla ruchu pieszego, min. 75cm

= schody dla sfuzby utrzymaniowej, min. 75cm
d) liczba stopni w biegu

= schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni

- schody dla sfuzby utrzymaniowej nie okresla sie
e) szerokosc spocznika

= schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm

- schody dla sfuzby utrzymaniowej nie okresla sie

f)  wysokos¢ balustrady od pfaszczyzny
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stopnia do wierzchu poreczy 0d0,9do1,1m
5.3. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.4. Wykonanie schodéw

Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, przy uwzglednieniu:

a) betonowania schodéw ,na mokro” - wg PN-B-06250 [3] i PN-B-06251 [4], z wykonaniem deskowania wg PN-B-06251 [4],

b) wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podfozu oraz z wypefieniem spoin miedzy
elementami zaprawg cementowg odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-14501 [8],

Przy wykonywaniu schodéw dla sfuzby utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych mozna wykorzysta¢ rozwigzanie podane w

+Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.17.

5.5. Ustawienie balustrad

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mafo ustalen, to balustrade nalezy wykonac¢ ze sfupkéw umieszczonych w
fundamencie betonowym oraz poreczy. Maksymalna odlegfo$¢ stupkéw powinna wynosi¢ 2 m. Przy wykonywaniu balustrad schodéw dla
sfuzby utrzymaniowej mozna korzystac¢ z rozwigzania podanego w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.18. W
przypadku wykonywania zfgcz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiadac¢ wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.6. Roboty izolacyjne

Izolacje elementéw przysypywanych gruntem nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materialy izolacyjne mozna stosowac lepik asfaltowy, emulsje asfaltowg i inne materiaty
izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrolarob6t ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badar i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [2].

6.3. Kontrola prawidfowos$ci wykonania schodow

W przypadku wykonywania schodéw metodg betonowania ,na mokro” nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole skfadnikéw
mieszanki betonowej i wfasciwosci betonu wg PN-B-06250 [3]. Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych oraz p#yt
chodnikowych, obrzezy i kraweznikéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodéw dla sfuzby utrzymaniowe;.

6.4. Kontrola prawidfowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodéw dla sfuzby utrzymaniowej,
c) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla zfgczy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggfosci powfoki i jej przylegania do izolowanej powierzchni, przy czym
wystepowanie zfuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowierr SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanych schodéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjgq projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m schodéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiafow,

- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

- pielegnacje betonu,

- rozebranie deskowania,

- ufozenie schoddéw z elementéw prefabrykowanych,

- zamontowanie balustrad,

- wykonanie izolacji i rob6t wykorczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykfy
4, PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiafy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia
13. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
14. PN-D-97018 Pty pilsniowe twarde. Klasyfikacja i metody badan
15. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia
17. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykfej jakosci ogéinego przeznaczenia. Gatunki
18. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
20. PN-H-93402 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
24, PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
25. PN-M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
26. PN-M-82121 Sruby ze fbem kwadratowym
27. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze fbem stozkowym
28. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze fbem kulistym
29. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gfadkim, okrggfym i kwadratowym
30. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
31. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
WspdIne wymagania i badania
32. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Ptyty chodnikowe
33. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza
10.2. Inne materiaty

34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.
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