D-08.01.01 Krawezniki betonowe str.1z7

Przebudowa ulicy Bogumifa w Kole Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

Spis tresci:

B S Y 1SRRI 2
I o = LY 1T 1 1 RPN PRPRN
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST .
1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH SST . uiiiiiutiieiititeiittie sttt e sttt e sttt e e sttt e e ste e e s skt e e e sa b et e sabe e e ek bt e e oa bt e e 41k e e e ek bt e e ea bt e e ea ket e ekt e e e eh bt e e aabb e e e bbe e e nbbeeennbneeebneeens 2
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ccuvtieiutteeiiteeeeisteeesseeesassessassessssssssasssssassesesssssesassssssssssssssesssasssssssssssssssesssssssassessssssessssessassessssseeesnseesssseeens 2
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT..cciuuttteiutitettttesstteeessteeestatesasseesssseeessbaeesasbeeesabeaeaabeeesabbeeeaabeeesabe e e et be e e ab bt e e aabbeesbbeeensbeeesnbaeeebbeeens 2

2. MATERIALY ottt ettt e et e e e et e e e st e e e s b ee e e ehbe e e aabee e e bee e et beeeaAbeeeabee e ek te e it e e e abee e e b beee iR beeeabee e e b bee e i beeeaabbeeeatbeeeabeeeaatreeearaees 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....eeiutiiiiiiieesiteeestetesstteeestbeeessteeeastbe e e sabeeesabee e e kbt e e aa b e e s abe e e ek b e e e aa bt e e aabe e e e bbe e e nbbeeennbeeeebbeeens 2
2.2. STOSOWANE MATERIALY .
2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE = KLASYFIKACJIA ...ceiuttteiuttteitteesstteeessteeesteeesasseeessseeesabseesasseessabeeesabseesabseeeaa b eeesabeeesabbe e e ab bt e e aabeeesbbeeenabeeennbaeenbbeeens 2
2.4. KRAWEZNIKI BETONOWE = WYMAGANIA TECHNICZNE ...vvvtteeeiitttetteeesiitttseeesessassssssesssasssssssssssansssssssssssnsssssssessssnssssssssssansssssessssnsssssesesssnnnnes 2
2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW .
2.6, IMATERIALY NA LAWY L1oettieiiitttettee et iittteeeee st ssstaseeaeessassseeeaessassteeeaeessstsseeeeessassbaeeeeeasassteseeeeesaas s beeeeeessssbeeeeeeessnsbeaeeeeesanssbaeeeeesannsbaeeeaessnnnrens
2.7 . IMIASA ZALEWOWA ... .utteieeetiettteeteessastteeeaessssatbaesaeessaasbaaeeaessssstbeeeaeesasssbseeeeeesansbaeeeeeeaansbeeeeeeesans s beeeaeessansbaeeeeeesensbeeeeeeesansbbaeeeeesannbaeeeeessannrees

TS o = V74 = SRS 4
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....uttteiutiteitieeesuteeesutteestseesasseesssteessatseesasseesssseeesasseeassbeeesabeeesabeeeebbe e e aab e e e sabaeesabbeeennbeeesnbeeesnnbeas 4
I ST 4 = L P PRSP PP OTPP 4

A, TRAINSPORT Lottt ettt et e ettt e e bt e e st beeeeetbeeesabeeesbeeeeabseeesabeeesabse e e s beeesabeeeaabaeeeabbeeeaabeeeaabaeeebbeeeaabeeeeasbeeeasbeeesnbeeeanbbeeeaabeeesnbeeeabreeeanes 4
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. 1.eitieiiittttetteeesittteeseessiastseeesssaastssssssssasstssesaessansssssesesssnsstsseseessassssseeeessinsssseeessanssrsseeessnnns 4
4.2, TRANSPORT KRAWEZNIKOW. .. ..0eiitteteiiteteitteesstteeesiteeestseesasseeessseeesatseesasbeessabeeeaasseesabbe e e aabeeeaab e e e e e be e e aabe e e 1a ke e e e b b e e e aab e e e aabee e ek b e e e nnbeeennbeeesbbees 4
4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW ...eeeiiittiiiteeiiiittteeee st ittteesee et aastbaeeeeesaasatseeaaeesassbbaeeaee s s st baeeeeessassbaeeeeessassbaaeeeeesanssbaeeeeesanssbaeeeeenans 4

5. WY KONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et et et et st et et et et ete e et et et et et et et eee e et et et etese st et ete e et ete e et et et et ese st et ee et et ete st et ete st erete st eneen st enns 4
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2. WYKONANIE KORYTA POD tAWY ........ .
LR I V1Y A @ ] N YN RO PRPRNE
5.4, USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH. .. 0utttteeiiittttteeessiistteessessasssssssesessassssssssssanssssssssssansssssssesssnsssessesssmnssssesesssanssssseessmnsssseeeesnnnnne 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot teeeeeeteteeee e ee e et et et s e ae s et et s sa et et et s s e et et et s e s et et et et e st et et et e et et et et e ee et et et e nae s et et e ne e s et et e et es et e neeneeas 5
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT .. .ecciutiieiitteeeitteeeiteeesiteeesitteeestsesesassessissesssabesesatssssassesssssssesbsesaassesessbssesbseesassesessteeesabaeesasresens
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT..

T.OBMIAR ROBOT ..ottt e et et ee et et et et e bt et et ettt e st et e s e s e se e e et e e et et et et et et et et et et et et e e esesese et see et et et et et et et et et et et et eeeenense e e e e et e 6
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .. .uuttitteeiiiuttrttteesiiistseeseessisstsssssessinssssssessssanssssssssssansssssssessantssssssssanstseseeesimstseeeeessntteeeeee e 6
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWIA ... .uuttitteeeiiittteeteessisttsesseessastssesaessaastssetaessasssssseesessasssseeeessanssesseaessanssssseaessssssseeseeesssnstssssesssansssesseesssnssseseeesssnnsnes 6

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ittt ettt ettt ettt s ettt 2 et et et et et et et et et et et e e e e e s e ss ettt s et et et et et et et et et et et et ee e s e anse e e e st se et et et et et et et et et et eeeenrnsens 6
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....iiuttttitteeiiittttetteessssttesteessastsssssessaasstseeseessasssssaaessasstsseseessanstsssesessinstsseeeessassssseeeessanssssseeeesanssrseeseesnnns 6
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ..veiiitiieiuiiiesstteeesiteeesbteesstbeessabeeesatbeesssbeeessbeeesabaeesabbe e e aabe e e snbaeesnbb e e e nnbeeesnbeeesnnneas 6

9. PODSTAWA PEATNOSC ...ttt tee ettt et s s sttt sttt e s s e s ettt a e s s e s sttt s e s s e s sttt st st en e s et bt nsn s aenens 6
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCH ...vteutieitieittteteesteessteasseessesassesssessssssssesssssssssassesssesssssassesssesssssansesssesssseansesssessssanses 6
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .......utttviteeeiiittsteseesisstsesseessasstsssssessanssssssessssanssssssssssansssssssessanssssssesssnsssesseessmnstssseeessansteeeeessmnsreeeeeesonnnne 6

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ittt sttt sttt te e steestteasbeesbeesteeasteesbeeateeasbe e ke e sEee a8 be e s beeaE e e a8t e e nbe e eE e e aR b e enbeeeEeeaEbeenbe e aEeeaebeenbeenbeenneeanbeenbeenrenn 6
0 0 I T 2P PPRPRN 6
J10.2. INNE DOKUMENTY 1.utttttteetiitttteeteessastuseseessasssssessessssssssesasssanssssssaessssssssssesessasssssssssssnsssssssessansssssssesssnsssssssessssnssssssesssansssssseessanssssseeesssnnnne 7

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

D-08.01.01 Krawezniki betonowe str.2z7

Przebudéwa ulicy Bogumifa w Kole Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegéfowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoéfowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwykfej,

- betonowych na fawie tfuczniowej lub Zwirowej,

- betonowych wtopionych na fawie betonowej, zwirowej lub tluczniowej,

- betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiafow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiafami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaftu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikdw betonowych:
- prostokatne Sciete - rodzaj ",
- prostokagtne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- gatunek 1-G1,

- gatunek 2 - G2.

Przykfad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokgtnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm,
gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztaft i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchyfki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

a) kraweznik rodzaju ,a” b) kraweznik rodzaju ,b”
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika | b h C d r
20 min. 3 min. 12
v a 100 15 30 max. 7 max. 15 Lo
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchyfki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchyfka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny byc¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukfos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ograniczajqcych pozostafe powierzchnie: 2 2
krawedzi i narozy - Jiczba max

- dfugosc, mm, max 20 40

- gfeboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedfug typéw, rodzajéw, odmian,
gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podkfadek i przekfadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dfugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$c kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
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- mrozoodpornoscig i wodoszczelnosciag, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skfadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) fawy tluczniowej - tfuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypefienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw pfytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostafych materiaféw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym
Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafami. Podczas
transportu kruszywa powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedfug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.3.1. tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta Zwirem i zageszczenie go polewajgc wodg.
tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegoélne warstwy.

5.3.2. tawa tfuczniowa

tawy nalezy wykonywacé przez zasypanie wykopu koryta tfuczniem. Tfuczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gorng powierzchnie
fawy ttuczniowej nalezy wyréwnac klincem i ostatecznie zagescié. Przy grubosci warstwy tfucznia w fawie wynoszgcej powyzej 10 cm
nalezy fawe wykonac¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegoine warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykfe w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy
betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypefnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatfo (odlegfos$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej, a w przypadku
braku takich ustaler’ powinno wynosic¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, tfuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznik6w na fawie zwirowej lub tfuczniowej

Ustawianie kraweznik6w na fawie Zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do
5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypefnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemic¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do
kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wpfywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzern wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dfugosci i gfebokosci uszkodzern nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic¢ z
dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kagtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przyfozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchyfek z
dokfadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostafych materiafow

Badania pozostafych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie wifasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaféw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podfuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowg.

Profil podfuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic + 1 cm
na kazde 100 m fawy.
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b) Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) ROwnos¢ gornej powierzchni faw.

Rownos¢ goérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przyfozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty. Przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie faw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie mogg wykazywaé $ladu urzgdzenia
zageszczajgcego.

tawy z tfucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn tfucznia, nie powinny pozwalac¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikobw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej pfaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przyfozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przyfozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypefnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszg by¢ wypefnione cafkowicie na pefng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjgq projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiafow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypefnienie spoin kraweznikéw zaprawg,

- ew. zalanie spoin masg zalewows,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykfty
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3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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