Balustrada stalowa U-11a

Szczebliny z rur stalowych
ocynkowanych A 20 mm
malowane kolor zofty .

0,12

- Stupki, porecz i przecigg z rur

stalowych ocynkowanych A 60 mm
malowane kolor niebieski

......................................................................... °
z betony B20

Stupek przeszkodowy U-5b

1,10

0,70

Stupek przeszkodowy U-5b (zespolony ze znakiem C-9) wykonany z PE odpornego

na dziafanie promieniowania ultrafioletowego. Stupek wykonany jest jako jeden element.
Grubos¢ scianek okofo 4,5 mm zapewnia odpowiednig sztywnosc¢ i odpornos¢ na dziafanie
warunkow zewnetrznych. Sfupek z elemetami odblaskowymi pionowymi (folia 11 generaciji).
Srednica znaku C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku" 400-600 mm. Pdstawa 490x575 mm.
Wysokos$¢ cafkowita stupka wraz ze znakiem 1030 mm.

SZCZEGOLY

ELEMENTOW

Tyt rysunku: BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Bogumita w Kole
Adres obiektu: Miasto Kofo, gm. Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie
Zamawiajacy: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, 62-600 Koto, ul. Toruriska 200
Rodzaj oprac.: Projekt budowlano-wykonawczy Branza Drogowa
Skala: 1:10 Nrrys. 08 Egz. 1
Projektowat: V\izﬁrx\!m wi%%ggg%%zﬁ%ao 07.2006
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Mazur inzynieryjnej drog i mostow
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