Zbiorcze zestawienie znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie statej organizacji ruchu
Przebudowa ulicy BOGUMILA w Kole

ETAP 2

od km 0+000,00 do km 0+130,25

I1l. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Symbol urzadzenia
araficzny
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U-3c

U-5b

U-11a

U-14a

U-1c

Tablica
prowadzaca
ciagta - w prawo

szt

Stupki przeszkodowe
zespolone ze znakiem
C-9 umieszczane
samodzielnie
na wyspach dzielgcych
wloty i wyloty
skrzyzowania o ruchu
okreznym
[ rondo]

z elemetami
odblaskowymi barwy
z6ttej

szt

Balustrada stalowa
Z porecza, przeciggiem i
stupkami z rur
stalowych fi 60 mm
i szczebliny z rur
stalowych fi 20 mm
zabezpieczajaca ruch
pieszych i rowerzystéw.
Malowane:
kolor zoéity szczebliny,
kolor niebieski pozostate
elementy.

mb

Bariera ochronna
stalowa wzmocniona
drogowa skrajna
SP-06
z punktowymi
elementami
odblaskowymi
barwy czerwonej po
stronie pawej
I
barwy biatej po stronie
lewej

mb

448

60

Stupki Uwagi
10 szt
o wysk Tablica
250m @ owys. |
rury | 600 mm |
stalowe | idh
ocynk. 1800 mm
A50 mm | |
Wysk.
X P calk. |
11030 mm |
i Roztaw |
wysk. | stupkow |
1700 mm | co
{ 1500 mm |
Roztaw
Ceowe | stupkoéw
[ 140 mm | :
wysk. co
1,60 m 4,00 m

(2,00 m) |
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