ZESTAWIENIE ZAWARTOS'CI
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

”Przebudowa ulicy Bogumifa w Kole”
m. Kofo, gm. Kofo, pow. kolski

od km 0+000,00 do km 0+130,25 (km roboczy) = Etap 2
od km 0+130,25 do km 0+963,50 (km roboczy) = Etap 1

1. D-M.00.00.00 - Wymagania ogolne dla cafosci robot

2. D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych
3. D-01.01.02 - Zdjecie darniny

4. D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewow

5. D-01.02.04 - Rozbiérki elementéw drég i ogrodzen

6. D-02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogoélne

7. D-02.01.01 - Roboty ziemne — wykopy

8. D-02.03.01 - Roboty ziemne — nasypy

9. D-03.02.01a - Regulacja pionowa studzienek

10. D-04.01.01 - Koryto, profilowanie i zageszczanie

11. D-04.02.01 - Warstwy odsgczajgce i odcinajgce

12. D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie

13. D-04.04.04 - Podbudowa z tfucznia kamiennego

14. D-04.05.00 - Grunt stabilizowany cementem — wymagania ogoélne
15. D-04.05.01 - Grunt stabilizowany cementem

16. D-04.06.01 - Podbudowa z chudego betonu

17. D-04.08.01 - Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym
18. D-04.08.04 - Wyréwnanie podbudowy tfuczniem kamiennym
19. D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego

20. D-05.03.11 - Frezowanie na zimno

21. D-05.03.23 - Nawierzchnie z kostki betonowej — zatoki autob., postojowe i droga dojazdowa
22. D-06.01.01 - Umocnienie pfytami, humusowanie i obsianie
23. D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

24. D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

25. D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe

26. D-07.06.02 - Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

27. D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

28. D-08.02.02 - Chodniki z kostki betonowej

29. D-08.03.01 - ObrzeZa betonowe

30. D-08.04.01 - Wjazdy i wyjazdy z bram

31. D-08.05.03a - Scieki z kostki betonowej

32. D-10.01.01 - Murki oporowe

33. D-10.02.01 - Schody terenowe
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