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P-1e

Linia pojedyncza 
przerywana                  

- prowadząca 
szeroka

m2 214,0 mb 0,120 m2/mb

P-6 Linia 
ostrzegawcza                       m2 258,0 mb 0,080 m2/mb

P-7a

Linia 
krawędziowa 
przerywana                   
- szeroka

m2 168,0 mb 0,120 m2/mb

P-19
Linia 

wyznaczająca 
pas postojowy

m2 106,0 mb 0,120 m2/mb

m2 x x

P-4
Linia                     

podwójna                      
ciągła

m2 455,0 mb 0,240 m2/mb

m2 x x

P-10
Przejście                                               

dla                                                           
pieszych

m2 484,0 m2 0,500
m2/mb 

x S

S-     
3,00;  
3,50;           
4,50;  
6,00;  
7,00; 

P-11
Przejazd                                               

dla                                                           
rowerzystów

m2 188,0 m2 0,500
m2/mb 

x S

S-     
3,00;  
3,50;           
4,50;  
6,00;  
7,00; 

P-13

Linia 
warunkowego 
zatrzymania 

złożona z 
trójkątów

m2 66,0 mb 0,2325 m2/mb

II. ZNAKI  DROGOWE  POZIOME

25,68

94,00

Symbol znaku Powierzchnia malowania

Całkowita
UwagiIlość

Jednostkowa

RAZEM linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 79,20

109,20

Opis znaku J.m.

20,64

12,72

20,16

RAZEM linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 109,20

242,00

15,35

Zbiorcze zestawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Oznakowanie stałej organizacji ruchu

Przebudowa ulicy BOGUMIŁA w Kole
ETAP 1  =  od km 0+130,25 do km 0+963,50
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II. ZNAKI  DROGOWE  POZIOME
Symbol znaku Powierzchnia malowania

Całkowita
UwagiIlość

Jednostkowa
Opis znaku J.m.

Zbiorcze zestawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Oznakowanie stałej organizacji ruchu

Przebudowa ulicy BOGUMIŁA w Kole
ETAP 1  =  od km 0+130,25 do km 0+963,50

P-14

Linia 
warunkowego 
zatrzymania 

złożona z 
prostokątów

m2 71,0 mb 0,375 m2/mb

RAZEM linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych m2 x x

P-15

Trójkąt 
podporządko-
wania przed 

skrzyżowaniami

m2 8,0 szt 1,325 m2 Krótki

RAZEM strzałki i inne symbole m2 x x

m2

26,63

OGÓŁEM malowanie : x 576,98

377,98

10,60

10,60

0,75

0,50

0,25

0,7
5

1,00

3,3
00,30
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