
W 0 

km  0+000,00
X = 3837097,25
Y = 5686410,75
Dane ronda :
Rodzaj = "małe" teren zabudowy,  przy prędkości
na dojeździe do ronad  V w < 50 km/h
Średnica zewnętrzna ronda = 40,00
Średnica zewnętrzna wyspy = 24,00
Jezdnia   = 5,00    Spadek poprzeczny = x 2,0%
Pierścień = 3,00    Spadek poprzeczny = x 4,0%
Szer. jezdni wlotu    = 4,00 + opaska 0,50
Szer. jezdni wylotu  = 4,50 i 4,00 + opaska 0,50
Wyspy dzielące na wlotach/wylotach = trójkątne 
Długość wysp dzielących = 17,00 i 20,00
Szerokość wysp przy rondzie = 4,00 i 3,00

 
Tytuł rysunku: PLAN    SYTUACYJNY 
Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole 

Adres obiektu: Miasto Koło,  gm. Koło,  pow.  kolski,  woj. wielkoplskie 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, 62-600 Koło, ul. Toruńska 200 

Rodzaj oprac.: Projekt budowlano-wykonawczy Branża Drogowa 

Skala: 1 : 500 Nr rys. 02a Egz. 6 

Projektował: Zbigniew  
Wiśniewski 

Upr. bud. GP.7342/48/92 
w specjalności konstrukcyjno- 

inżynieryjnej dróg i mostów 07.2006  

Sprawdził: 
mgr inż. 
Jarosław 

Mazur 

Upr. bud. GP.7342/84/92-93 
w specjalności konstrukcyjno- 

inżynieryjnej dróg i mostów 
07.2006  

W 1
km  0+080,50
X = 3837106,35
Y = 5686330,71
Dane łuku :
α = 10 o 30'       
R = 200,00 
T = 18,03
SW = 0,81
PSK = 35,95   
i = p 2,0%
j = 7,00

F
km  0+040,00
X = 3837121,90
Y = 5686442,50
Dane łuku :
α = 5 o 59'       
R = 200,00 
T = 9,76
SW = 0,24
PSK = 19,51   
i = p 2,0% /1,67%
j = 9,25
PŁK = 0+030,24
ŚŁK = 0+039,99
KŁK = 0+049,75

C
km  0+040,75
X = 3837077,27
Y = 5686446,25
Dane łuku :
α = 35 o 40'       
R = 75,00 
T = 22,34
SW = 3,48
PSK = 43,25   
i = p 2,0%
j = 9,50
PŁK = 0+018,41
ŚŁK = 0+040,03
KŁK = 0+061,66

B
km  0+062,25
X = 3837078,91
Y = 5686467,49
Dane łuku :
α = 44 o 00'       
R = 25,00 
T = 10,10
SW = 1,96
PSK = 19,20   
i = y 4,0%
j = 6,75
PŁK = 0+052,15
ŚŁK = 0+061,75
KŁK = 0+071,35

E
km  0+048,50
X = 3837052,23
Y = 5686396,51
Dane łuku :
α = 5 o 15'       
R = 250,00 
T = 11,24
SW = 0,25
PSK = 22,47   
i = p 2,0%
j = 8,25
PŁK = 0+037,26
ŚŁk = 0+048,49
KŁK = 0+059,73

K2
km  0+055,75
X = 3837100,55
Y = 5686355,29
Dane łuku :
α = 7 o 00'       
R = 200,00 
T = 12,23
SW = 0,37
PSK = 24,44   
wokrąglenie        
linii krawężnika

D
km  0+065,50
X = 3837035,55
Y = 5686390,11

G
km  0+050,00
X = 3837128,75
Y = 5686448,70

A
km  0+087,25
X = 3837062,24
Y = 5686486,01

W 2
km  0+163,50
X = 3837130,70
Y = 5686251,49
α = 0 o 15'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 3
km  0+248,50
X = 3837154,50
Y = 5686171,15
α = 0 o 23'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 5
km  0+354,60
X = 3837185,02
Y = 5686068,40
α = 0 o 08'       
i = p 2,0%
j = 7,00

W 4
km  0+293,35
X = 3837167,49
Y = 5686127,01
α = 0 o 11'       
i = p 2,0%
j = 7,00

Jezdnia ulic - nawierzchnia z asfaltobetonu

Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

Ciągi  rowerowopiesze - nawierzchnia z kostki betonowej

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

Zieleń - trawnik gruntowe

Spadki poprzeczne nawierzchni  

Ściek uliczny z kostki betonowej 

Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych

Numer przekroju konstrukcyjnego

Drzewa do wycinki

Lokalizacja wiat przystankowych

K1
km  0+048,00
X = 3837106,02
Y = 5686314,03
Dane łuku :
α = 7 o 07'       
R = 200,00 
T = 12,36
SW = 0,38
PSK = 24,68   
wokrąglenie        
linii krawężnika

UWAGI !

1 ].  Niniejszy projekt obejmuje tylko branże drogową DR).

2 ].  Przebudowy, kolizje i zabezpieczenia urządzeń : 
      - gazociągu, 
      - kabli, studzienek i słupów telekomuikacyjnych
      - kabli i słupów elektrycznych i oświetleniowych
      - wodociągu i kanalizacji deszczowej    
      objęte odrębnymi projektami branżowymi.

3 ].  Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych są  
       elementami częściowymi projektu branżowego
       kanalizacji deszczowej. 
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