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Czes¢ opisowa:

1 Inwestor:

POWIAT KOLSKI

- POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLE
Ul Torunska 200

62-600 KOLO

Lokalizacja inwestycji: ul. Bogumila; miasto KOLO

2 Podstawa opracowania:

» Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

( Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r., poz. 628 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska

(Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r., poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

(Dz. U. Nr 115 z dnia 11 pazdziernika 2001 r., poz. 1229 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw

( Dz. U. Nr 100 z dnia 18 wrze$nia 2001 r., poz. 1085)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. Nr 106 poz. 112 z 2000 r pézniejszymi zmianami.)

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13.09.1996r

(Dz.U. 21996 r nr 132 poz. 622 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. z 2001 r Nr 112, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

» Literatura oraz opracovania branzowe:

-, Zaopatrzenie w wodg i kanalizacja wsi” - Adam Szpindor (Wydawnictwo:
ARKADY - Warszawa 1992 r),

- ,, Kanalizacja” - Zbigniew Heidrich (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
- Warszawa 1999 r),

- ,Kanalizacja miast i oczyszczanie §ciekow - Poradnik” - Karl i Klaus Imhoff
(Wydawnictwo: ProjprzemrEKO - Bydgoszcz 1996 r),

- ,,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych- Poradnik™
- Wolfgang Geiger i Hubert Dreiseitl (Wydawnictwo: Projprzem-EKO-
Bydgoszcz 1999 1),

- ,,Odwodnienie drog”- Roman Edel (Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji
i Lacznosci - Warszawa 2002)

» normy i przepisy branzowe,
» wizje terenowa.
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Cel i zakres opracowania:

Niniejsza dokumentacjg opracowano w oparciu o podane wyzej przepiy.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanegona:

e Budowe kanalizacji deszczowej w ulicyBogumila z podlaczeniem do istniejaej
kanalizacji deszczowej w ulicach: Stoneczna, Harcerska i Powstancow WIkp.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego w nastgpujacym

zakresie:
- budowy kanalizacjideszczowej grawitacyjnej,

Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci:

Istniejaca i projektowana kanalizacja deszczowa umieszczona jest na
nastepujacych dziatkach o numerach ewidencyjnych:
= Ul Bogumita nr: 51, 44,;Skarp Panstwa — Starostwo Powiatowe w Kole— wladajacy
Powiatowy Zarzad Drog w Kole ,
= UL Poniatowskiego nr: 11; Skarp Panstwa— Starostwo Powiatowe w Kole—
wladajacy Powiatowy Zarzad Drog w Kole ,
= Ul Zamkowa nr: 1, 2; Skarp Panstwa; Gmina Miejska Koto - mienie komunalne

Warunki gruntowo - wodne:

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej nie wykonywano badan warunkow
gruntowo-wodnych. Na podstawie wykonanych uprzednio badan dla kolektora sanitarnego
i takich obiektow jak: Szkota, Szpital, Dom Pomocy Spotecznej— przyjeto ze na trasie
rurociagu grawitacyjnego wystepuja piaski srednie, oraz piaski gliniaste.

Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej jest zmienne w zaleznos$ci od poziomu
i stanu wody w rzece Warcie, oraz opaddéw atmosferycznych. Ksztattuje si¢ ono w granicach
1,10 do 1,80 m ponizej poziomu terenu. Agresywno$¢ wody gruntowej do betonu jest staba.
Do obnizenia wody gruntowej na trasie budowy rurociagdw nalezy stosowac iglofiltry.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia rurociagdw gruntow stabych
(muty, torfy, kurzawka) lub spoistych (gliny, ity) fakt ten nalezy zglosi¢ Inwestorowi w celu
nowego zaprojektowania posadowienia rurociagow.

Opis stanu istniejacego:

6.1 Opis istniejacej sieci kanalizacji deszczowej:

7

Kanalizacja deszczowa w ulicy Bogumita wykonana zostala w latach poprzednich i sklada si¢ z:
= kolektora deszczowego grawitacyjnego o srednicy @ 300 mm, ktéry sprowadza wody
deszczowe od skrzyzowaniaulicy Bogumila z obwodnica miasta Kola i skrzyzowania
ulicy Bogumila z ulica Poniatowskiego do istniejacg studni w ul. ...................... ,

Opis przyjetych rozwiazan projektowych:

7.1 Opis systemu projektowanej kanalizacji deszczowej:

W projekcie przyjeto system kanalizacji deszczowe z rur K2-Kan o nastgpujacych srednicach:
* Dla kolektora grawitacyjnego z rur kanalizacyjnych o $rednicy @ 300,0 mm i @ 350,0 mm,
= Dla przej$¢ syfonowych z rur kanalizacyjnych o srednicy ¥ 400 mm
* Dla przykanalikow z rur kanalizacyjnych o $rednicy @ 250 mm i @ 200 mm

Projekt opracowany zostal na podstawie wytycznych zawartych w katalogu technicznym dla

tego rodzaju rur, oraz obowiazujacych norm i przepisow branzowych.
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7.2 Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej:

= Kolektory grawitacyjne zlokalizowano w ulicach: Bogumita, Poniatowskiego i
Zamkowej.
Srednice, spadki, oraz rzedne podane zostaty na planach sytuacyjno-wysokosciowych,
oraz profilach podtuznych tych kolektorow.
Dobor srednic kolektoréw dokonano za pomoca programu komputerowego firmy
»Kaczmarek”. Wszystkie obliczenia umieszczono w czgsci obliczeniowej.

7.3 Materialy — asortyment:
= Dla kolektora grawitacyjnego ,,A”; ,,B; ,,C”:
o Rury kanalizacyjne typ K2-Kan @ 400 mm, ¢ 350 mm, @ 300 mm, @ 250 mm

10 200 mm klasy cigzkiej ,,S” (SN 8 kPa) z uszczelkami,
o Studnie kanalizacyjne betonowez betonu klasy B40 @ 1000 mm

7.4 Kolizje na trasie projektowanego kolektora deszczowego

Na trasie kolektora deszczowego wystepuja kolizje z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi.
W zakresie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
uwagami i zaleceniami zawartymi w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.
Ponadto przestrzegac nalezy zasady podanej na profilu podtuznym i mapie zagospodarowania.
W przypadku natrafienia na nicoznaczone uzbrojenie nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Inwestora
i do wlasciwego uzytkownika tych urzadzen i tak:
= Kable energetyczne — Rejon Energetyczny Koto; ul. Torunska,
= Kable telekomunikacyjne — T.P.S.A. Koto,
= Kable telekomunikacyjne dalekosi¢zne— Konin, ul. Boczna,
= Siecii przylacza wod-kan — MZWiK Koto,
»  Sieci kanalizacji deszczowej — Urzad Miejski w Kole,
= Sieé iprzylacza gazowe — RG Konin; Posterunek Gazowy w Kole,
=  Znaki uzbrojenia geodezyjnego— Starostwo Powiatowe w Kole; Wydziat Geodezji,
Kartografii i Katastru,
= Zajecie pasa drogowego:
o Ul Poniatowskiegoi Bogumita — PZD w Kole ul. Torunska 200,
o Ul Zamkowa — Urzad Miejski w Kole

7.5 Dobor Srednic kolektora deszczowego:

7.5.1 Dobdr Srednicy kolektorow:

Zwymiarowanie $rednicy kolektorow,,A”, ,,B” 1,,C” dokonano programem Firmy
,Kaczmarek” — Obliczenia hydrauliczne. (patrz czgs¢ obliczeniowa)

8 Opis sposobu wykonania:
8.

1 Roboty przygotowawcze:

Pierwsza czynno$cia przed przystapieniem do wykonywania wykopow jest
wyznaczenie osi kanatlow oraz zalozenie kotkow tzw. §wiadkow.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ krawedzie wykopu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje
urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu i wykona¢ probne przekopy w celu ich odstonigcia.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje podwieszajaca
zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.
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Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. W przypadku
natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i przy
udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postgpowania

8.2 Roboty ziemne — wykopy i odbudowa nawierzchni:

Roboty ziemne pod projektowane obiekty przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie
w obudowie umocnionej typu ,,WRONKI, za wyjatkiem skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, ktore nalezy wykona¢ recznie.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej imozliwos$¢ ptynigcia skarp, nalezy
obudowe¢ wykopow wykonywac szalowaniem typowym z wyprasek stalowych lub ptyt
szalunkowych.

Zasypke wykopow nalezy wykonywa¢ mechanicznie gruntem piaszczystym
z jednoczesna stopniowa rozbidrka obudowy Scian wykopow i zageszczaniem Id = 0,95
w przypadku ulic 1 drog.

W czasie zaggszczania nalezy unika¢ nierownomiernego nacisku gruntu na $cianki
separatora.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopoéw nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej,,PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych kanalizacyjnych”. Po zasypaniu wykopow i zakonczeniu robot
budowlano montazowych nalezy teren uporzadkowacé i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

8.3 Odwodnienie wykopuw

Wykop odwodni¢ iglofiltrami obustronnie zapuszczanymi w odleglosciach co 1,0 m.

Poziom wody gruntowej obnizy¢ do poziomu 0,40m ponizej rzednej posadowienia kolektora.
Pompowanie prowadzi¢ pod stalg kontrolg wraz z prowadzeniem dzienniczka obstugi pompy.
Wylaczenie pompowania maze nastapi¢ po wykonaniu zasypki do poziomu terenu, stopniowo
przez okres 1-2 dni.

Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu kolektora, ztacza rur pozostawic¢
odkryte. Po obu stronach zlacza pozostawi¢ min. 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej
probie szczelnosci ztacza zasypac stosujac si¢ do w/w wskazan.

8.4 Stabilizacja rur K2-Kan ulozonych w gruncie:

8.4.1 Warunki posadowienia — dobér podloza:

= W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia kolektoréw gruntow:
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych lub gliniasto -piaszczystych, rury z K2-Kan
posadowi¢ mozna bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury jedynie warstwe
wyréwnawcza gruntu rodzimego o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem i jego
zageszczeniem (grunt nie moze zawiera¢ ziaren > 20 mm),

= W przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podioze naturalne
wykona¢ nalezy podtoze wzmocnione z tawy piaskowej grubosci 20 cm zaggszczone;j
z materiatu jak: piasek gruby, $rednio lub gruboziarnisty, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm,

= Natomiast w przypadku wystgpowania w pozomie posadowienia gruntow stabych
(tj. muly, torfy, kurzawka), lub spoistych (tj. gliny, ity, rumosze) nalezy to zgtosi¢ do
projektanta i inwestora celem zaprojektowania wlasciwego podtoza.

8.4.2 Podsypka, obsypka i zasypka rur K2-Kan:

= Jako podsypke i obsypke przyjeto piasek lub zwir o uziarnieniu 0,2+20 mm, przy
dopuszczeniu ziaren o uziarnieniu 0,2 mm max. — 5%. Mozna stosowac¢ zwir lub
tluczen o uziarnieniu 20 mm i max. 20% ziaren o 0,2 mm,
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* Pod drogami i chodnikami zaggszczenie obsypki powinno wynosi¢ 90% Z2Pr
(Zmodyfikowana Proba Proctor'a). Nalezy ja zaggszczaé warstwami co 20 cm na
wysoko$¢ minimum 15 cm nad wierzchem rury. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu
stronach rury powinna wynosi¢ 30 cm,

= Przyjeto, ze materiatem do zasypki bedzie grunt rodzimy pochalzacy z wykopu
(piaski, zwiry) pod warunkiem wyeliminowania kamieni > 60 mm. Zasypk¢ nalezy
zageszezaé warstwami 30 cm do wartosci 90% ZPPr.

8.5 Roboty montazowe:
8.5.1 Montaz kolektorow z rur K2-Kan:

Wedlug istniejacych instrukcji producentow rur K2-Kan, rury nalezy montowac w
przedziale temperatur +5°+ +30°.

Ukfadnie rurociaggu moze by¢ prowadzone po uprzednim wyprofilowaniu podtoza.
Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu.

Przy opuszczaniu rur na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwage na widocznos$¢ granicy
wcisku bosych koncoéw oraz oznakowanie typu rury.

Bezposrednio przed wcisnigciem w kielich bosego kroéca nastgpnej rury, bosy koniec
nalezy posmarowac specjalnym smarem silikonowym.

Montaz rur wykonywac przy pomocy stalowego preta jako dzwigni. Zabezpieczajac
koniec rury drewnianym klockiem.

Cigcie rury nalezy wykonac prostopadle do osi rury, nastgpnie usunaé¢ wiory i zukosowaé
pod katem 30’

UWAGA!

Nigdy nie nalezy uzywac lyzki koparki do bezpoS$rediego wciskania rury wmufy.
Niedozwolone jest na budowie formowanie zlaczy i lukéw na goraco.

Do zmiany kierunku trasy stosowaé nalezy wylacznie oryginalne ksztaltki, tuki,
mufy.

8.5.2 Montaz studni kanalizacyjnych z rur betonowych @ 1000 mm:

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

+»  Studzienki nalezy wykonywaé rownolegle z budowa przewodow kanalizacyjnych,

+ Dopuszczalne odchytki wymiardéw studzienek od przyjetych wdokumentacji nie
powinny przekracza¢ + 20 mm,

+»  Studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych,

+¢  Studzienki na kanatach nieprzetazowych nalezy budowaé¢ w wykopie jamistym o
wymiarach w planie 2,0x2,0 m, z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub thicznia
grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym gubosci 15 cm. Dno studzienki
powinno by¢ wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkami kanahu,

+ Na komorze roboczej studzienki nalezy umiesci¢ ptytg¢ pokrywowa, a na niej
skrzynke wlazowa wg PN-H-74051

+  Studzienki w korpusach drogi (ulicy) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego
wg PN-H=74051-02

+  Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta,

+¢  Osadzenie przewodow w $ciankach studzienki nalezydoktadnie uszczelnic
i obrobi¢ uwzgledniajac oddzielne osiadanie przewodu i studzienki,
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+ Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe utozone mijankowo w dwoch
rzedach odleglych od siebie o 0,3 m migdzy osiami.
Odleglos¢ migdzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m,

»  Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowa¢ na zwezce betonowe;j,

» Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykona¢ przez nadmurowanie
cegla klinkierowa,

+  Powierzchnie zewngetrme studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja

o ol

9 Wytyczne Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia:

Z.akres robot, oraz kolejnos¢ realizacji:

Projekt obejmuje:

= budowg kolektora deszczowego grawitacyjnego z ruiK2-Kan

Budowa obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2
h)
i)
j)
k)

Roboty pomiarowe, oraz geodezyjne wytyczenie punktow statych,

Rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej w miejscu trasy kolektorow deszczowych
Rozebranie istniejacej podbudowy podnawierzchnig asfaltowa z betonu B-10,

Wywbz gruzu z podbudowysamochodami samowytadowczymina odlegto$¢ do 1,0 km,
Wykopy pod utozenie kolektorow deszczowych

Wykonanie warstwy podsypki zwirowej o grubosci 20 cm pod uktadane ruryK2-Kan,
Ulozenie kolektora z rurK2-Kan @: 200; 250, 300, 350 i 400 mm,

Zamontowanie studni kanalizacyjnych i kontrolnych,

Obsypanie wbudowanych rur,

Zasypanie wykopow

Dowoz piasku na podsypkei obsypke samochodami samowytadowczymi z odleglosci
10 km na warstwe odsaczajaca

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig z betonu, kamienia

Wykonanie nawierzchni asfaltowe;j

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

-8-

Projekt Budowlany - Kanlizacja deszczowa ul. Bogumita w Kole; Czes¢ opisowa



o Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie przewidzianym do wykonaniakolektora deszczowego istniejeutwardzona
asfaltowa nawierzchnia ulicy. Wokét ulicy Bogumita i Zamkowej znajduja sig¢ posesje
indywidualne z zabudowaniami.

o Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi;

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu na placu budowy, w okresie
trwania robodt, az do odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat tymczasowe urzadzenia niezb¢dne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zanawiajacym, oraz przez umieszczenie w
miejscach okreslonych przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

o  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych;
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot naleza:
= Roboty ziemne ( wykopy),
= Roboty zatadunkowe i wyladunkowe,
= Roboty wykonywane sprz¢tem mechanicznym,
= Roboty przy wykonywaniu przewiertu maszyna stosowang do przewiertow.
o  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;
W czasie prowadzenia robot na Wykonawcy ciazy obowiazek zabezpieczenia
wymogoéw BHP.
Osoby wykonujace czynnos$ci zwiazane z robotami winny by¢ przeszkolone,
a uzywany sprzet sprawny technicznie,
o Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obdugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

= Utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokot placu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, wilasnosci spotecznych i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatas lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, magazynow,

sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych, oraz na srodki ostroznosci przed:

= Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, olejami lub substancjami
toksycznymi,

= Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- Mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpoZarowa:

Wykonawca bedzie:

- Przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej,

= Utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach, oraz
maszynach i pojazdach,

- Materialy tatwopalne sktadowaé bedzie w sposodb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zab ezpieczy przed dostgpem o0sob trzecich,

- Odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot, albo przez pracownikow Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

- Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia,

- Nie dopuszcza si¢ materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

= Jezeli Wykonawca uzyt materialy szkodliwe dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca:

- Bedzie przestrzegatl przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

= W szczegblnosci ma obowiazekzadba¢ o to, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

= Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla
bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie:

= Odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty, maszynyi urzadzenia uzywane
do wykonywania robot od daty rozpoczecia do zakonczenia,

= Utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, a utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowle i wykonane unocnienia byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas do odbioru ostatecmego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
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zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowiazany jest do znajomos$ci wszystkich przepisow 1 wytycznych
wydanych przez wladze centralne i miejscowe oraz norm, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Zobowiazany jest do przestrzegania prawa patentowego i bgdzie odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Ponadto Wykonawca winien:

- Powiadomi¢ na pis$mie o prowadzonych robotach Urzedy, zarzadce urzadzen
podziemnych inadziemnych,

= Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod kierownictwem i nadorem osoby
posiadajacej wymagane przepisami uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe,

- Prace niebezpieczne wykonywac tylko w zespotach 23 osobowych,

= Zapewni¢ pracownikom dostep do teldonu w biurze kierownika budowyw celu
mozliwo$ci powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen
infrastruktury nad i podziemne;j.

10 Wplyw robdt na srodowisko:

Wplyw wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Bogumita na istniejace sSrodowisko
pozostaje bez zmian, poniewaz projektowana kanalizacja deszczowa niezmienia funkcji ulicy
a jedynie poprawi jej funkcjonalno$¢ i podwyzszy bezpieczenstwo ruchu kotowego.

11 Uwagi koncowe:

Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z:
» ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz.11,
- instalacje sanitarne i przemystowe”,

» ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy INSTAL Warszawa” — 2003 r i zalecany
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Zachowa¢ obowiazujace przepisy BHP

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu.

Po wykonaniu projektowanych obiektow, przed ich zasypaniem, nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Y VY
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