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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST §-00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania

ogblne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe;]
w ulicy Bogumita z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicach: Stoneczna,
Harcerska i Powstancow Wlkp. w Kole zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegolowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne
dla robot objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST S 00.00 Wymagania og6lne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

K-01.01.00 Roboty drogowe

K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe
Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych , Wykonawca bedzie si¢ stosowat do
odpowiednich postanowien , instrukcji , przepisow: w tym Polskich Norm 1 wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,,Prawo
Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7 Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow.



Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzqca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwascieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowg.

¢) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gbrna czgs$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.15. Przeszkoda naturaln a - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny
koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik

budowy, pozwolenie na budowg.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu

kolowego oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystapia kolizje, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwiazania ,
ktora nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowiazuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych” (,,0géInych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementoéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

(Inspektorowi Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot

w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta



ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,

w miejscach i ilo$ciach okre§lonych tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zawierata
informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni
odprowadzenie wod stojacych.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

» srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szko dliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna

wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu

robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialdéw od wlasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa

dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca

bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatka z wlascicielem 1 przywroci€ teren do stanu
pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny



po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini

odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i

przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty,
beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania
,ze materialy ( pospotka ) w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz

na pozyskanie materialow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji .

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materialdow miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace

dopuszczen, $wiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjgciem, usunig¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda

one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw

1 1losci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.




5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami

umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowe;.

Bledy popehione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,

usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci ( SZJ )

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt 1 dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdty swojego systemu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot , mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z kontraktem 1 ustaleniami dokumentacji technicznej ,
ST. Program zapewnienia jakoS$ci powinien zawierac:
+ czes¢ ogolng opisujgcq:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i1 kontroli

£ czesé szezegolowq opisujqcq dla kaidego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu,
- sposob i1 procedurg badan podczas dostaw materialow
- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robodt bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.7. Certvfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy , zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby
wlasciwie oznaczone:
a) certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore
spelniaja wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia budowy.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioro6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2) Ksigika obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiardw.
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3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) 1 (2)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone

w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcoOw robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanika jacvch i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.

Badania techniczne robot skiadac¢ si¢ beda z odbioru technicznego czgsciowego dla

robdt zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czg§ciowym
polegac¢ beda na:
* zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugo$ci z Dokumentacja Projektowa
1 inwentaryzacja geodezyjna,
* zbadaniu prawidtowos$ci wykonania polaczen,
* zbadaniu podfoza naturalnego,
* zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju,
zgodnie z PT,
* zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,
» zbadaniu szczelnosci przewodu , instalacji,
» zbadaniu rzgdnych posadowienia przewodu.
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8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegac
beda na:

* zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacja geodezyjna,

* zbadaniu protokéhu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu i zasypki
wykopu,

* zbadaniu protokotow szczelnosci przewodow,

* zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

* zbadaniu zgodnosci zastosowanych materialow.

8.4.2. Dokumenty d o odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
1 ew. uzupethiajace lub zamienne),
3. recepty 1 ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST iew. PZJ,
7. opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ o§wiadczenie:
* 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe,
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne]
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”™.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji

Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4.Koszty zajecia p asa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00 ,
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej wykonywanej podczas realizacji inwestycji
,,Kanalizacja deszczowa w miejscowosci Koto — ulica Bogumita ”Zakres prac dotyczy
wykonania kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowosci Koto — ul. Bogumita.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze
robot.

* wytyczenie kanalizacji sanitarnej

* wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia

» montaz konstrukcji podwieszen kabli

» montaz konstrukcji podwieszen rurociagow

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdéwnych osi
trasy 1 punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperoéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi

obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:
-paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m
-prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm
- farba chlorokauczukowi (do zaznaczania punktow na jezdni)
,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu_

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania
0golne”

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.



W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gidéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji

projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,

ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaro6w przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke

1 polozenie tych punktow.

Forma 1 wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez

Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie punktéw gléwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot

zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy.

Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac
do uksztaltowania terenu.
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5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie gldwnej osi kanalizacji (sytuacyjne i wysokosciowe),
b) wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtownych elementow
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,
¢) inwentaryzacja elementdw naziemnych kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogo6lnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich
zatlamaniach pionowych 1 poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze
budowy,
» wyznaczenie wykopdw i nasypow sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica , co
najmniej w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikow pomiarow geodezyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnosci za 1 km pomiaréw , studzienke nalezy przyjmowac na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z dokumentacja projektowa cena 1 km wykonania robot geodezyjnych obejmuje:
a) wytyczenie gldwnej osi kanalizacji (sytuacyjne i wysokosciowe),
b) wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki, usytuowanie glownych elementow
kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem,
¢) inwentaryzacja elementdw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac
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Platnosc¢ robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji sanitarnej jest ujgta
w koszcie rob6t kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163

z pozniejszymi zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.01.00
ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania rozbiorki drég, chodnikow, i wjazdow oraz odtworzenia drog, chodnikow
i wjazdow, w zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Koto

— ul. Bogumita, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zakresu robot zawartego w przedmiarze
robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania doty czace materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot niniejszej ST sa:
- piasek — mieszanka optymalna
- cement portlandzki zwykty bez dodatkow klasy ,,35”
- kruszywo naturalne z kruszywa lamanego
- mial kamienny
- mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot drogowych Wykonawca winien dysponowac nastgpujacym sprzetem.

- pifa do cigcia asfaltu,

- mlot pneumatyczny,

- koparka kotowa,

- zageszczarki lub ubijaki mechaniczne

- walec statyczny samojezdny

- samochod cigzarowy 5-10 t

- rozkladarka mas bitumicznych

- spycharka

- walec wibracyjny
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transport u

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania

og6lne”. Materiaty uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot rozbiorkowych

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

- rozbiorke nawierzchni asfaltowej i podbudow nalezy wykonaé przy pomocy pilty

do cigcia asfaltu i mlotow pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbiérki

warstwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot,

transportu 1 sktadowania z innymi materiatami rozbiorkowymi

- rozbiorke nawierzchni z kostki POLBRUK wykona¢ rg¢cznie z wyselekcjonowaniem kostki
potrzebnej do odtworzenia chodnikow.

- Materiaty z rozbiorki tj. asfalt , nadmiar ziemi, betony nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw — zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.
Materiat ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacjg¢ inspektora.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podloza:

Przed przystapieniem do profilowania podioze winno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Nadmiar gruntu z profilowania odtozy¢ na odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.
Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwac

pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.

Zageszczanie podioza o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi 1
przesuwac pasami podtuznymi cz¢sciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody 1 rOwnomiernie wymieszac.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢

wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie
materialu, az do otrzymania rdwnej powierzchni.

Dopuszczalna tolerancja dla glgbokosci wykonywanego podloza wynosi 1cm.

5.3. Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubos$¢ projektowana.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna

by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci

5.3. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zagegszczeniu mniejsza od

grubosci projektowane;.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy

uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu i1 zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami

walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢
pasami podluznymi, czgSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa

grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypehione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gtadkim o

nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odbudowa nawierzchni asfaltowych

Odbudowe nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie ja rozebrano nalezy odtworzyc.
Podloze pod warstwe wiazaca nawierzchni powinno by¢ suche ,wyprofilowane i rowne, bez
kolein

Warstwa nawierzchni powinna by¢ ukladana gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla
nie nizsza niz 5 0C.Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Nawierzchnig zagesci¢ zestawem walcow ogumionych , stalowych lub mieszanym.

Zacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rOwnolegle lub prostopadle do
drogi.0C.

Geometrig nawierzchni nalezy dowiazac do istniejacych drog pod wzgledem sytuacyjnym
1 wysokos$ciowym.
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5.5. Odbud owa nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnig z kostki betonowej wykonywaé na podbudowie z betonu B10
gruboscil0 cm i podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm .
Podsypke cementowo — piaskowa o roztozy¢ na wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu.
Kostke uktadac tak , aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni w kierunku
jej srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.
Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ nawierzchnig.

5.6. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe nalezy ustawi¢ na tawie z oporem wykonana z betonu klasy

B 7,5 na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m nalezy stosowac
szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczna masa zalewowa. Lawy betonowe zwykle w
gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania. Spoiny kraw¢znikow nie powinny
przekracza¢ 1cm 1 powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowo — piaskowa przygotowana
w stosunku 1:2. Krawezniki na tukach drogi musza by¢ wykonane z prefabrykatow
dostosowanych do promienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest Im2 wybudowanej drogi lub chodnika.
Jednostka obmiarowa dla kraweznikow - obrzezy jest 1m, a dla wywozu gruzu z rozbiorki
I m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-00.00.00

»Wymagania og6lne”. Platnos¢ za jednostke poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robo6t i oceng jakosci wykonania
robot.

10. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarna

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
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6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen organicznych

8. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles

9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
plantografem i tata.

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawgzniki uliczne, mostowe i

drogowe

13.. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.01.00
ROBTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu wykopéw w zwiazku z budowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Koto — ulica Bogumita, zgodnie z dokumentacja Projektowa..

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja prowadzenie robot ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 (ST) oraz przedmiaru robot.

1.3.0kreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu — odleglo$¢ migdzy terenem, a osia koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw gruntu z wykopu

Wywoz gruntu — odleglos$¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym

Dowoz gruntu — odleglo$¢ z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy si¢ do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu
badana zgodnie z norma. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00”Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy.
Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociagdw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajacy zaggszczenie do wymaganego wskaznika - do wartosci 90%
ZPPr (Zmodytikowana Proba Proctor'a)..
Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialami do zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad
niniejszej ST sa:

- rury AROTA PS 110/110

- rury AROTA PS 83/75,110/100

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST S00.00”
Wymagania ogdlne”

* zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

* koparki gasienicowe i1 kotowe

* spycharka gasienicowa

* samochod samowyladowczy
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» zageszczarka wibracyjna
* walec statyczny
* szalunki systemowe do umocnienia wykopow

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zardwno w obrgbie pasa robot drogowych jak i poza nim.

Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,

w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw obciazenia na os.

Skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkéw obciazaja
Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne zasady prowadzenia robot podano w ST S.00.00.”Wymagania ogdlne”.

Catos¢ wykopow nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowe;.
Na odcinkach kolizyjnych powinien elementami uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywa¢ wylacznie recznie.

Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym powinien inspektorem
nadzoru powinien projektantem.

Wykopy w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w obudowie stalowej , przy
rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej iglofiltrami.

Wykopy nalezy utrzymywac¢ w stanie suchym..

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym

od rzednej projektowanej o Scm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Napotkane, w obrysie wewngtrznym wykopu kable 1 rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypka-nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury.
Strefe¢ bezposrednia na rura zaggszczac recznie.
Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢
zageszcezana za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych.
Cigzkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowac dopiero po przykryciu rury min. 1,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:
» zakup 1 dostawe gruntu na obsypke,
* zasypywanie i zaggszczenie obsypki.,
* wywo0z 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubos$ci warstwy zaggszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:
» wskaznik sypkosci gruntu,
* wymagang grubos$¢ po zaggszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zaggszczenia dla
materialu osypki
W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancja do 20%.
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Sprawdzenie wilgotno$ci nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia
stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika
zageszczenia.
Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia:
* dla warstw o glebokosci do 2 m - 1,00,
* dla warstw o glebokosci powyzej 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalne;]
1 powtornie zaggscic.
Jezeli powtdrne zaggszcezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia, Wykonawca winien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zaggszczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i
uzupetieniu ( zasypaniu ) gruntem nosnym ( piasek, pospotka, zwir ) tatwo zageszczanym.
W zalezno$ci od wielko$ci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami
okoto 0,3 + 0,5m i zaggszcza¢ do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia.
W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
CZynnosci:

» zakup 1 dostawe gruntu na wymiang,

* Zasypanie 1 zaggszczenie gruntu,

* wywo0z 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00”Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481,
PN68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

* Dziennika Budowy,

* Protokétow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu. oraz Im® umocnienia
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST S.00.00”Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S.00.00”Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robdt obejmuje wykonanie wykopOw oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki
warunkow gruntowo-wodnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-03.01.00
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Koto

— ul. Bogumita, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres prac dotyczy kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych 1
roztopowych.

1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania SciekoOw z kanatow bocznych 1
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwoéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy Zeliwny 7 wentylacjq klasy D400 lub klasy 125- element zeliwny
przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a
$ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, instrukcjami montazu producentdw rur,ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy

i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne ,,K2-Kan” kanalizacji zewngtrznej z uszczelka klasy szereg cigzki ,,S” o
sztywnosci obwodowej rury SN-8 (kPa), @ 400 mm, 350 mm, 300 mm, 250 mm 1 200 mm,
oraz r6znego rodzaju mufy i ksztaltki K2-Kan.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne z krggdw betonowych @1000 mm i (z pokrywa zelbetowa
prefabrykowana PP 1440/60 ), pokrywy nad studzienne z wtazem typu cigzkiego D-400 lub
klasy 125.Studnia skfada si¢ z elementow :

* wlaz kanalowy Zeliwny z ryglem zamykajace,

* plyta odciazajaca,

* komora robocza z kineza,

* uszczelka,

* pier$cien balastowy

Studnie uspokajajace , kontrolne oraz komory potaczeniowe na rurociagach ttocznych nalezy
wykona¢ z kregéw zelbetowych B45 o $rednicy 1000 mm (St. Nr 2) .

2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13].

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane krggi betonowe o srednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci 1
gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp.
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2.10.2. Prefabrykaty betonowe

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Wtlazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotvczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST S-00.00,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych do 6t,

- samochod skrzyniowy 5-10t.

- samochod dostawczy do 0.9t,

- wciggarek mechanicznych,

- maszyna do wiercen poziomych,

- automat do zgrzewania doczotowego elektrooporowego rur polietylenowych

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur ,,K2-Kan”

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego
z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie zawiesi na wiazce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw.

Nie dopuszcza¢ do wleczenia wiazek rur, jak tez rur w kregach.

4.2. Transport elementow studni

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 1 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawieszonych i rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Kregi betonowe przewozone by¢ moga dowolnymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem
ich przed mozliwo$cia przemieszczania si¢ podczas transportu.

Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i1 wytadunku.

4.3. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonywanvch robot

Transport 1 sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano
w pkt.4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

* powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni 1 ostrych przedmiotow
* rury po rozpakowaniu ztozone w stertach musza by¢ zabezpieczone wspornikami, w
odstepach nie wigkszych niz 1,5 m,

* w stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

5.3. Oznakowanie robdt prowadzon ych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem ,,Organizacji ruchu”

5.4. Wykonanie kanalu deszczowego grawitacvjnego

Kanat deszczowy grawitacyjny wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10735.

Przewody nalezy utozy¢ ze spadkami podanymi na profilach.

W miejscach przewidzianych projektem wykonac rury stalowe ochronne.

Przypadku wystapienia okolicznos$ci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych potozenie
kanatu zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomic¢ projektanta.

Kanaly uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu przewodéw kanalizacyjnych, opracowang przez
producenta rur ,,K2-Kan”. Spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetniaé
ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o $rednicy 0,20 1 0,25 m - 5 %o,

- dla kanatow o $rednicy 0,30 m - 3 %o

—najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
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przeptywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

- gleboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos$¢ przemarzania gruntdow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Na calej dtugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach piaszczystych lub
zZwirowych.

Na calej dlugos$ci kanaly nalezy utozy¢ obsypce piaskowe].

Rury musza by¢ ukladane tak, aby podparcie ich byto jednolite, zgodnie z wytyczong trasa, na
odpowiednich glebokosciach z odpowiednimi spadkami.

Podczas prac wykonawczych nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie rur przed
ich przemieszczaniem si¢ a czasie zasypywania wykopow, zaggszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprzg¢tu wykonawcy.

Osypka rur musy by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia, powinna szczelnie wypetniaé przestrzen wokot rury, nalezy ja wykonywaé
warstwami rownolegle po obu stronach rury, kazda warstwe zageszczajac.

Osypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3 m ponad wierzch rury.

Pod jezdniami roboty wykonywac¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01 ,,Roboty drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne” uwzgledniajac takze wymagania zarzadcow drog.

Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomoca drenazu.
Dopuszcza sig inny sposdb odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Polaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience.

5.4.1. Studzienki kanalizacyjne na sieci glownej

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729 1 PN-EN 124.

Studzienki wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (zwir).

Elementy studzienek nalezy uktadac recznie, przy pomocy dzwigu.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanahu,

- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanalow bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa zwiru) dnie wykopu,
studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanalowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnic¢
ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja
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projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glgbokosci przekraczjacej 3,0 m z
krggdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,0 m. Posadowienie komina nalezy
wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata
si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa

wg PN-H74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czgsci (do wysokos$ci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetienia kanahu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z niag rOwny, natomiast w trawnikach
1 zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.4.2. Studzienki na odgalezieniach

Studzienki na odgal¢zieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrob o
konstrukcji teleskopowe;j, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 1000 mm . Odgalezienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadowione winny by¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu.
Grunt zasypki wokot studzienki wymaga starannego zaggszczenia warstwami 2030 cm .
Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta

5.5.1. Proba szczelnoS$ci

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-B-10725. Przy probach
szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

* rurociagi dtuzsze niz 800m nalezy probowac odcinkami, odpowiednie dlugosci
odcinkéw mieszcza si¢ w granicach 300-500m

* tuki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

» proste odcinki rurociagu ( migdzy ztaczami ) powinny by¢ przysypane i zaggszczone,
a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

» maksymalna temperatura rurociaggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C,

* probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

* rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dluzej niz 24 godziny,

* po zakonczeniu proby ci$nieniowej nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany
ci$nienie ,

* miejsca odpowietrzen musza znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach
sieci,
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* napehianie rurociagu musi odbywac si¢ powoli w najnizszym punkcie sieci,

* po catkowitym napetieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

* po probie nalezy catkowicie opréznic rurociag , aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie 1 pomiary szerokoSci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatow,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek 1 pokryw wiazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00.,,Wymagania og6lne”. Obmiar robot
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735, 10729.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czgsci
robo6t, uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i1 odgalezien wraz z podtozem ,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbio6r robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
- zakup 1 dostawe materiatow,
- przygotowanie podtoza ,
- wykonanie wiaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- wykonanie przewodow ttocznych,
- wykonanie prob szczelnosci,
- wykonanie przeciskéw 1 montazu rur przewodowych,
- przeprowadzenie pomiardéw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie

3. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

7

8

9

1

. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci kanalizacyjne;j

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

0. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia
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11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-88/B-06250 Beton zwykty

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. Instrukcja producenta rur PE

20. Instrukcja producenta rur PCV

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
=  KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
= KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
= KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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