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KOSZTORYS OFERTOWY

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pn:
REMONT-ODDNOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P WE WRZACEJ WIELKIEJ

Prozze. Podstawa Obis robét Jedn. mia llos¢ Cena Wartos¢
pd opisu P ' y jednostek jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR - 1 |Roboty pom|arowe.prz’y ropotach Kkm 0,800
0111 - 01 |drogowych w terenie rowninnym
NAWIERZCHNIA
2 KNNR - 6 |Koryta wykonane na poszerzeniach m2 699,850

0102-0210 [jezdni o gtebokosci 27 cm

Mechaniczne rozebranie
o | s | fovermsseemeretiot | e
0803-0400 ] na poasypce ’
cementowo-piaskowej z
zatadunkiem na srodki transportu

Rozebranie obrzezy trawnikowych
KNNR -6 | o wymiarach 6x20 cm, na
4 0806-0700| podsypce piaskowej z m 165,390

zatadunkiem na srodki transportu

Podbudowa z ttucznia
KNNR - 6 kamiennego sortowanego (z
5 wytgczeniem wapnia i dolomitu), m2 699,85
0113-0100 L
dolna w-wa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z ttucznia
KNNR - 6 kamiennego sortowanego (z
6 wyltgczeniem wapnia i dolomitu), m2 699,85
0113-0400 ; -
gorna w-wa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm




Nawierzchnia z mieszanek mineralno
- asfaltowych standard II, grubosé
KNNR - 6 .
0309-0203 warstwy po zageszczeniu 4 cm, w-wa m2 840,250
B wigzaca z transportem mieszanki
sam. samowyt. 10-15t

KNNR-6 |Mechaniczne oczyszczenie

1005-06 [nawierzcni drogowych bitumicznych m2 505361
Skropienie nawierzchni drogowych
KNNR-6 . 0o
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m2 5 053,61
1005-07
kg/m2
KNNR-6 |Mechaniczne wyréwnanie t 641.16

0108-02 |nawierzchni betonem asfaltowym

Wartos¢ robot

Podatek VAT 22% [ ]
Ogétem wartos¢ robot |:|

Podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniajacym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacym petnomocnictwo



