D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mleszankaml mineralno-asfaltow ymi str.1z4

Modernizacja drogl powiatowej nr 16333 Koscielec-Tury Specyfikacje techniczne wykonania i odbloru

Spis tresci:

T = PSPPSR 2
1.1.PRZEDMIOT SST ............ 2
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.... .2
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .2
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE........cvveeeeeeinnns 2
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..vtuuuuieeetiittieteeetetstuiteeesesstasaaaeaesstasaaaasesssstaaeeeserstanaeetesstanaeesesstntaeesessraniaeesersrnnnnaaeees 2

22 Y N I = {2 USSR 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ....vviiieeeieititteeeeeeesittteeeeeessaiatsseseaeassassssseasesaaasssasseeassasstsseeeseaaassssaseaeeesassssseeseesssassrennens 2
2.2. KRUSZYWO ....... .2
2.3. WYPELNIACZ .2
2.4, LEPISZCZA......vvveeeeeeennns 2
2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW 2

LTS = 74 = PSSR 2
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .. eeeieiiiiuttteeeeeaaituteseeesssastssessesaaaasssessaassaastssseasesasasssesasessaasstsseeessassassssseseeesssssssesesesssnssre 2
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ...uuuuetetetttttieteeesetstuteeesesstannaeeessstansaeasssstataaesesssstaaaeesssstannaeessssnanteeeessstantaeeserstsnteeeeessrnnannaeesrenns 2

I = 7 2 NN S ] PSSP 2
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ....utiiiieieeeiiiieeeeeeesiistsreeeeesastsseseeesesassssssessesssnsssesseeesans 2
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W SST D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 4. . .2
4.2. TRANSPORT MATERIALOW ...oiiiiiiieieeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeeeeas .2
4.3. TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWED ....uutttieieieittteeeeessiauteseeeessaastssessaeessaiasssssssesasasssesssesssassssssessssssssssesssesssssssssseesssnsnnes 2

LI 2CO NN N[ = =T =T 1 OO 3
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...uuuuuutuuuuusutunnnnsnsnsnsnsnsnsnsnsssnsssssssssssssassssssas s sssss s ss 8888888808588 nnne 3
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH ..... 3
5.3. PRODUKCJA MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNE]J .... .3
5.4, ZAROB PROBNY ...ttt e .3
5.5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODBUDOWY POD WYROWNANIE PROFILU MASA MINERALNO-ASFALTOWA .. 3
5.6. UKLADANIE | ZAGESZCZANIE WARSTWY WYROWNAWGCZED.....uuuuuutunneninnninnnsnnnnnnnsnnnsnsnensnenssensnsnsnsnnnnnnnsnnns .3
5.7. UTRZYMANIE WYROWNANEJ PODBUDOWY .....uuuututuuutusutusasnsnsnsnsnsnsnnnensnssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssss e85 snene 3

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt ettt ee et et e et e e et et e e e e et et et e et et et e ee et e e e e e et e eeee et et et et eeeee et e e s ee et e et eae s et een et eteeesae s eee e s 3
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ....uuitiiiieeeiiittteeeeeeesittteseeeesaasatssesssaessastssseasesastssesseeassasstasaeeessaassssssaeeeeaasstssesaeesssassreneens 3
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ..... .3
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT .....uuttiiieieeeiititeieeeeeseittateeeeeeestabaeeeeeeaasbsbereseessassbsseeeessanstsseeeaeassnsnres .3
6.4.WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH WYKONANEGO WYROWNANIA PODBUDOWY ....viiieeeiiirireeeeeeeiinrereeeessassnseeeessesassnenens 3

O] VTN = 0] =10 1 OO 3
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .....utttreeeeeesaiuteseeeeesasatstessseesaassssssesasssasssesseasssasasssesssesssassssssesssanssssssssesssasssssssesesssnssesssesssnssssesesesssssssssees

IO n1=] (0] = 3 0] =1 H RO 3
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...iiiiiiiiiuttiieeeeeeiitteeseeeesaitsseseaesaaaassssessesaaasssesssesssatstssssasesasssssssssessasassssesssesssassssssseessnsssssesesesssnsnnes
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

9. PODSTAWA PEATNO SCl...oeoieoeee oo et e ettt et e e et ee et et e e e et ee e et 4
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI. . uuutiieieieiitteteeeeeeaitateseeeessatsteseeeeeaasasssssseaessasatsseeessaassssreseaeessnstsseeeeesssasssesnens 4
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .....eeeeeiiuttteeeeeaeiituteseeeessautsseseaesesaissssseasaaaasssessseassasssssseasssassssseseaeassassssssesesesasssasssesssasssssesesesesssssesees 4

10. PRZEPISY ZWIAZANE ........ooitiiiiitiei ittt bbbt b b e R e b e e R e b e e b e b e R e b e e b e b e R e e b e e 4



D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mleszankaml mineralno-asfaltow ymi str.2z4

Modernizacja drogl powiatowej nr 16333 Koscielec-Tury Specyfikacje techniczne wykonania i odbloru

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towe specyfikacja techniczna (SST) sg czescig dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach publicznych krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i
podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w
profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” oraz w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych na gorgco, nalezy stosowac
kruszywa spetniajgce wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny spetniajgcy wymagania podane
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetniac¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny byc¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SST D-05.03.05
+Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okre$lony w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich mieszania sg okre$lone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Zar6b prébny

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwn anie profilu mas g mineralno-asfaltow g

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona
z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w SST D-
04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie podbudowy, na ktérej grubos¢ warstwy wyréwnawczej
bytaby mniejsza od grubosci minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowac na glebokosc pozwalajgcq na jej utozenie.
Frezowanie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zag eszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance. Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie
powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy. Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien
wyznaczy¢ niwelete ukladanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomocg stalowej linki, po ktérej przesuwa sie czujnik
urzgdzenia sterujgcego uktadarkg. Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy
grubosci przekraczajgcej 8 cm warstwe wyréwnawczg nalezy wykonaé¢ w dwu lub wiecej warstwach nieprzekraczajgcych od 6 do 8 cm.
Warstwe wyréwnawczg uklada sie wedlug zasad okreslonych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
Zageszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na gorgco odbywa sie wedtug
zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. Ze wzgledu na zmienng grubos¢ zageszczanej warstwy
wyrownawczej Wykonawca robot, na podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi InZzynierowi do akceptacji sposdb zageszczania
warstw wyréwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wtasciwym stanie, az do czasu utozenia na niej nastepnych
warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-05.03.05
+Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujgcym badania warstw lezgcych ponizej warstwy Scieralnej.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycz agce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbud owy

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w
SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do rob6t ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzgdzern obcych,

— rozscielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i
wbudowywanymi na gorgco sg podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.



