SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJI TECHNICZNE
D-04.01.01.12-13.

- Wykonanie koryta pod chodnik o gt eboko sci 25 cm
- Wykonanie koryta pod zjazdy o gt eboko $ci 30 cm
1L.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg chodnika ulicy
Gen. Bema w m. Przedecz

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta drogi .

1.4. Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
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Nie stosuje sie.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- samochodéw samowytadowczych do transportu nadmiaru grunt.

4 TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przyst apienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
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bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Jezeli doktadnosé mechanicznego wykonania
koryta tego wymaga, ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.

5.4. Wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy
Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odklad lub odwéz , wyprofilowanie dna koryta z
mechanicznym zageszczeniem.

5.5. Profilowanie i zag eszczenie
Profilowanie podtoza i zageszczenie podioza .

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgbIlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest 1m® wykonanego koryta z mechanicznym profilowaniem i
zageszczeniem, 1 m2 wykonanego przygotowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poprzez mechaniczne profilowanie i mechaniczne zageszczenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? obejmuje:

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni poprzez odspojenie gruntu do wymaganej
gtebokosci z profilowaniem i zageszczeniem podfoza wykonywane mechanicznie,

- profilowanie poditoza, zageszczenie podtoza w spos6b mechaniczny,

- zatadunek i odwoz gruntu w nasyp lub nadmiaru gruntu poza miejsce budowy - SST D-02.01.01.10

10.PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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