SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04.10-93
Rozebranie elementéw drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
- Mechaniczne ir eczne rozebranie chodnika z ptyt betonowych

- Mechaniczne ir eczne rozebranie wjazdéw a bloczkéw betonowych

- Rozbiorka kraw eznikow

- Wywoz ptytek z rozbiérki przy mechanicznym lub r  ecznym zatadunku i roztadunku,
transport samochodem do siedziby PZD w Kole

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa chodnika ulicy
Gen. Bema w m. Przedecz.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka
elementéw drég.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Nie stosuje sie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4. i p.4 OST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 pkt 5.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :

-m? rozebranej nawierzchni chodnika
-m? rozebranej nawierzchni zjazdow
-mb rozebranego kraweznika
-m3wywiezionych piytek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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