SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej
studzienki kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonydaisnek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1.4.1. Studzienka kanalizacyjna urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidlowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna)- urzadzenie do kontroli kanalow
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejgcia
wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.4.4.1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5.1.4.5.Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory
do wpustu ulicznego.

1.4.6.1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawe¢zniku) - urzadzenie, przez ktére
wody opadowe przedostaja si¢ w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:



a) a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
b) b) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i
wymiardéw, jak material rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:
- — OST D-03.02.01 [2] w przypadku materialdow do naprawy studzienki,
- — OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przipamateriatow
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- — pily tarczowej,
- — miota pneumatycznego,
- — sprezarki powietrza,
- — dzwigu samochodowego,
- — zageszczarki wibracyjnej,
- — sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport nowych materialtbw do wykonania naprawy, powinien odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w:
a) a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do naprawy studzienki,
b) b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszepecyfikacji, w przypadku materiatlow

wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSW-D0.00.00 ,Wymagania ogoéine”
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomow
pomigdzy:
- — kratka wpustu ulicznego a gorna powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- — wilazem studzienki a géorna powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. 1. roboty przygotowawcze



— rozpoznanie uszkodzenia,

- — wyznaczenie powierzchni paghjacej naprawie,
2. 2. wykonanie naprawy

- — naprawg uszkodzonej studzienki,

- — ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- — ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- — okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
- — wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- — rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caty obszar
uszkodzonej nawierzchni wokét zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztatt
prostokatnej figury geometryczne;.
Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakcept@rzera
Inzyniera, obejmuje:

1. 1. zdjgcie przykrycia (pokrywy, witazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. 2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

- — reczne (dhutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- — mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowep z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pita tarczowa i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotow pneumatycznych, dragow
stalowych itp.,

3. 3. rozebranie uszkodzonej gbérnej czesci studzienki (np. czeSci zeliwnych, plyt
zelbetowych pod studzienka, krggéw podporowych itp.),

4. 4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw nawierzchni i gruzuobecze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem 1 zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robdt,

5. 5. szczegdtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o
sposobie naprawy 1 wykorzystaniu istniejacych materiatow,

6. 6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czgéci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. 7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czg¢sci komina
wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz ulozenie i zaggszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiarow dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia 1 poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze
rozebranie deskowania,

8. 8. o0salzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych
lub nowych materialéw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studzienki, kanatow, przykanalikbw, elementow dennych, wymycia gruntu ip.



sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb
identyczny ze stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki,
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlna uwagg na poprawne jej
zageszezenie wokot komina i1 kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie
styku czg$ci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W  zalezno$ci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegdlne wykonywane
podbudowy i warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w:

a) a) OST D-04.01.0%04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddw,

b) b) OST D04.04.0604.04.03 [4], dla podbuddéw z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,

c) ¢) OST D04.05.06-:04.05.04 [5], dla podbudow z gruntow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudow z chudego betonu,

e) €) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) f) OST D05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) g) OST D05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betonowych,

h) h) OST D05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) 1) OST D05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek minerasialtowych,

) ) OST D05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) K) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni.

W przypadku koniecznos$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.01.0%02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroljakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- — uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- — sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot



Lp. Wyszczegoblnienie badan i CZQStOthWOSC Wartos$ci dopuszczalne
pomiarow badan
1 |Wyznaczenie powierzchni . 1 raz Niezbedna
przeznaczonej do wykonania powierzchnia
naprawy
Akceptacja
2 |[Roboty rozbiorkowe lraz nieuszkodzonych
materiatlow
3 |Szczegodtowe rozpoznanie .
uszkogdzenia [ dre):cyzja 0 sposobi¢ 1raz Akceptacja Inzyniera
naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciagla W(g pktu 5.6
6 |Potozenie studzienki w stosunku Kratka SCle.k_o‘.Va ok.
do otaczajacej nawierzchni 1raz 0,5 cm p onizej, whaz
studzienki- w
poziomie nawierzchn

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- — wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego,
- — poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej
nawierzchni 1 umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OSWEO0.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OSME0.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- — roboty rozbiérkowe,
- — naprawa studzienki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
- — roboty rozbiorkowe,
- — dostarczenie materialow i sprzgtu,
- — wykonanie naprawy studzienki,
- — ulozenie nawierzchni,
- — odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkowych na sktadowisko,
- — przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprz¢tu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D- Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
04.01.0%04.03.01

4. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.06-04.04.03

5. D- Podbudow i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw
04.05.06-04.05.04 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne;j

8. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-08.01.0%02 Krawezniki



