SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.17.01.04

EOZYSKA GARNKOWE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z montazem tozysk dla obiektéow mostowych w zwiazku
z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa
nr 16426 Chrus$cin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét
zwiazanych z montazem tozysk mostowych i obejmuja:

— montaz tozysk garnkowych okreSlonych typéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podporach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lozysko przesuwne (ruchome) - tozysko umozliwiajace przesunigcie poziome (wzdiuz
osi podtuznej belek) przekrojow podporowych przgset lub belek pomostu wzgledem punktu
lub osi podparcia albo zawieszenia.

1.4.2. Lozysko nieprzesuwne (state) - fozysko uniemozliwiajace przesunigcie poziome przgset
lub belek pomostu wzgledem punktu lub osi podparcia albo zawieszenia.

1.4.3. Lozysko jednokierunkowe - lozysko, w ktéorym przewidziane sa przemieszczenia
katowe lub przemieszczenia katowe 1 przesuwy poziome przekrojow podporowych tylko
wzdtuz osi podpartego elementu.

1.4.4. Lozyska dwukierunkowe - tozysko, w ktérym przewidziane sa przemieszczenia katowe
lub przemieszczenia katowe i przesunigcia poziome przekrojéw podporowych zaréwno
wzdtuz jak i w poprzek osi podpartego elementu.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST D - M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych ST sa
2.1. Lozyska mostowe garnkowe:

Szczeg6towa lokalizacja tozysk oraz ich parametry (w tym no$no$¢ oraz przesuwy)
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wyboru konkretnego typu tozyska i1 ich Producenta dokonuje Inzynier spo$réd
przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

2.2. Podlewka.

Podlewka z zaprawy bezskurczowej lub ekspansywnej (samopoziomujacej) - zgodna
z Projektem montazu tozysk.

2.3. Materialy uzupelniajace i pomocnicze.

Materiaty uzupetniajace i pomocnicze do montazu tozysk zgodnie z Projektem montazu
fozysk.

Uzyte materiaty - w tym kompletne tozyska musza posiada¢ Aprobaty techniczne.
3. Sprzet

Do montazu tozysk nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o udzwigu odpowiednim do
masy tozysk.

Sprzet uzywany do montazu tozysk musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

Transport elementéw tozysk na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ich ochrong
przed zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

W trakcie transportu i sktadowania nalezy przestrzega¢ wymagan producenta tozysk.
Przed i po wytadowaniu nalezy sprawdzi¢ ich zestawienia (zmontowania).

Na placu budowy tozyska nalezy ztozy¢ w miejscu suchym, przewietrzanym i ostonigtym
od deszczu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Projekt montazu tozysk.

Roboty zwiazane z montazem tozysk nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz ST.
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Wykonawca winien przed montazem wykona¢ ,,Projekt montazu tozysk”. Wymagania
odno$nie wykonania i montazu fozysk powinny uwzglednia¢ zalecenia instrukcji Producenta
fozysk.

Projekt montazu tozysk moze by¢ czg$cia Dokumentacji Projektowej lub by¢ opracowany
przez Wykonawcg 1 powinien zawierac:

—  zestawienie zastosowanych fozysk i plan ich rozmieszczenia,

— rysunki lub szkice nisz pod tozyska w ciosach podtozyskowych na przyczétkach
1 filarach,

— szczegblty zamocowania tozysk na przyczétkach lub filarach oraz do plyty ustroju
nosnego lub konstrukcji stalowej,

— wymagania odno$nie sktadania i montazu tozysk na przyczétkach,

— sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego w wytworni i na budowie,

—  kolejnos¢ montowania tozysk,

— metody kontroli i badah zmontowanych tozysk.

W przypadku, gdy Aprobata techniczna wymaga nadzoru IBDiIM montaz powinien
odbywac si¢ pod nadzorem oddelegowanego przedstawiciela IBDiM.

5.2.2. Przygotowanie elementéw mostu do mocowania tozysk w konstrukcji.

W trakcie wykonywania cioséw podiozyskowych nalezy pozostawi¢ nisze lub gniazda do
zamocowania zgodnie z Projektem montazu tozysk i Instrukcja Producenta.

Mocowanie gornej ptyty tozysk do konstrukcji stalowej przgsta zgodnie z Projektem
montazu tozysk — do betonowych poprzecznic lub konstrukcji stalowe;.

Rusztowania pomocnicze wykona¢ zgodnie ze ST M.13.01.04.
5.2.3. Montaz tozysk na podporach.

Przed przystapieniem do montazu tozysk nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz czy nie
sg one uszkodzone.

Montaz tozysk powinien przebiega¢ zgodnie z Projektem montazu i Instrukcjami
producenta tozysk i nalezy go wykona¢ bezposrednio przed montazem konstrukcji stalowe;j
przesta lub betonowaniem konstrukcji no$nej betonowe;.

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwagg na oznaczenia na gorze lozysk opisujace kierunek
montazu. Pierwsze tozysko danego typu nalezy ustawia¢ w obecnosci przedstawiciela
Producenta tozysk.

Lozyska nalezy ustawi¢ na odpowiednio do tego celu przygotowanych ciosach
podtozyskowych na 2+3 centymetrowej podlewce z zaprawy bezskurczowe;j,
(samopoziomujacej). Do tymczasowego podparcia tozysk (do czasu zwigzania podlewki)
mozna stosowac kliny stalowe.

5.2.4.Regulacja tozysk.

Przed catkowitym zamocowaniem lozysk nalezy wykona¢ regulacj¢ tozysk w planie
z uwzglednieniem temperatury montazu. Mocowanie tozysk wykona¢ zgodnie z Projektem
montazu tozysk i Instrukcja producenta.

Neutralne potozenie tozysk ruchomych nalezy przyjmowac dla temperatury +10°C.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1 Kontrola po transporcie

Lozyska garnkowe powinny by¢ dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do
zmontowania.

Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty
kontroli materiatéw i kompletnych tozysk oraz_odbioru w wytwérni powinny by¢ dostarczone
na budowg lacznie z tozyskami

Kontrola przy odbiorze tozysk po transporcie na budowie powinna obejmowac:

a)
b)
c)
d)

sprawdzenie protokotéw kontroli i odbioru w wytworni

ogledziny zewngtrzne poszczegdlnych czgsci tozysk

sprawdzenie kompletnosci dostarczanych tozysk

sprawdzenie dostarczanej wraz z tozyskami dokumentacji — aktualnoSci
Aprobaty technicznej oraz atestow i protokoléw kontroli wykonanych przez
Producenta.

6.2 Kontrola ustawienia fozysk na podporze:

Kontrola ustawienia tozysk na podporze powinna obejmowac sprawdzenie:

a)
b)
c)

d)

e)

usytuowanie tozysk w planie

ustawienia poziomego poszczegolnych tozysk

prostopadtego ustawienia tozysk w stosunku do osi dzwigaréw lub osi gtéwnych
obiektu,

przesunig¢cie kadtubéw tozysk ruchomych w stosunku do plyt dolnych ze
wzgledu na skurcz i odksztatcenia termiczne ustroju niosacego mostu,

polaczen tozysk z elementami podpor i1 przgset.

6.3 Dopuszczalne tolerancje:

6.3.1. Tolerancje wykonania fozysk:

wymiary zewngtrzne + 3 mm
ptaskos¢ arkusza PTFE

— dla $rednicy lub przekatnej do 1200 m +0,3 mm
— dla srednicy lub przekatnej do 1500 m +0,4 mm

6.3.2. Tolerancje przy montazu tozysk:

¢ rzedna ciosOw podtozyskowych +0,5 cm
e odchylenie ustawienia tozysk w planie w stosunku do rzeczywistego ustawienia
konstrukcji
— dla konstrukcji betonowanej na mokro +0,5 cm
— dla pozostatych konstrukcji +0,2 cm
® pochylenie cioséw poditozyskowych +0,5%
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réznica btedéw rz¢gdnych w obrebie jednej podpory +0,5cm
¢ blad polozenia tozyska w planie + 1,0 cm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie moga by¢ wigksze niz okreslone w Aprobacie
technicznej lub instrukcji montazu i zaleceniami Producenta

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka zamontowanego tozyska okreslonego typu
1 no$nosci.

Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w ST D - M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materialéw przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie Projektu montazu tozysk,

— wykonanie rusztowan pomocniczych do montazu robdét,

— przygotowanie gniazd do osadzenia tozysk,

— dostarczenie 1 montaz tozysk na podporach,

— regulacjg tozysk 1 ich zamocowanie,

— rozbidrkeg rusztowan,

— usunigcie materiatdw pomocniczych poza pas drogowy,

— wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprg¢zone.
Wymagania 1 badania.

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.
PN-S-10060: 1998 Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania 1 metody badan.
PN-EN 1337-1:2003  Lozyska konstrukcyjne. Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne
PN-EN 1337-2:2002 (U) Lozyska konstrukcyjne. Czgs¢ 2: Elementy §lizgowe

PN-EN 1337-9:2001 Eozyska konstrukcyjne. Czgs¢ 9: Zabezpieczenie

PN-EN 1337-11:2001 Lozyska konstrukcyjne. Czgs¢ 11: Transport, magazynowanie
1 ustawianie
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BN-69/8935-03. Drogi samochodowe. Lozyska mostowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 1337-7:2003 Lozyska konstrukcyjne. Czgs¢ 7: Lozyska sferyczne i1 cylindryczne
z PTFE

Katalog detali mostowych — GDDP Warszawa
Aprobata techniczna

Instrukcja montazu Producenta w jezyku polskim

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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