SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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OGRODZENIA DROG



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét przy ustawieniu nowych ogrodzen w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner
w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy rozbidrce
istniejacych ogrodzen 1 ustawieniu nowych ogrodzen 1 obejmuja:

e odbudowa istniejacych ogrodzen w zwiazku z prowadzonymi robotami.

— wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysokosci 2,40 m, na stupkach
stalowych z rur ¢ 76 mm o rozstawie 2,40 m obetonowanych w gruncie

— ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin: zaprawa cementowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen i bram wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Elementy ogrodzenia stalowego

Do odbudowy ogrodzenia nalezy zastosowa¢ nowe elementy..

Nalezy stosowac rury stalowe oraz katowniki ze stali StOS lub St3S oraz siatkeg stalowa
pleciona ocynkowana. Do wykonania stupkéw uzy¢ rur stalowych.

Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Siatka pleciona slimakowa ocynkowana powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w BN-83/5032-02.

Wymiary siatki z drutu okraglego, ocynkowanego ze stali ST 3SX (PN-67/M-80026):

— wielko$¢ siatki (wymiar boku oczka) - 50 mm,
— szerokoSc¢ siatki - 1,50 m,
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—  dlugos¢ siatki w rolce 10+25 m,
— Srednica drutu w siatce - 3 mm,

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewiazana w dwoéch
miejscach drutem migkkim.

Siatki w rolce nalepy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatow dziatajacych korodujaco.

2.2. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Nalezy zastosowa¢ materialy typu malarskiego na zewnatrz. Inzynier wybierze materiat
z zestawow do zabezpieczenia antykorozyjnego stali przedstawionych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy spawalnicze do polaczenia elementow.
2.4. L.aczniki stalowe

Sruby, podktadki, nakretki — zastosowaé elementy o zwiekszonej odpornosci na korozje,

2.5. Beton na fundament stupkéw
Beton klasy B20 - wymagania jak w PN-88/B-06250

— cement portlandzki marki 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,
—  kruszywo (piasek, wior, grys) - wymagania wedtug PN-86/B-06712,
— woda - wymagania wedtug PN-88/B-32250.

2.6. Obrzeza betonowe
Stosowac obrzeza 30x8 cm — wymagania wg ST D.08.03.01
3. Sprzet

Do wykonania rob6t przewidzianych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien
dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

— mata betoniarka przewozne - do wykonania zaprawy.
— spawarki — do taczenia elementoéw stalowych

Pozostale roboty wykonac recznie.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajacymi ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

4.2. Cement, piasek przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem podczas transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogOlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gigbokos¢ 0,8+1,2 m.
Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i zalamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 3+6 m.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwoér mieszanka betonowa klasy B20. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Siatkg mocna napina¢ na stupkach po co
najmniej 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwor. Stupki koncowe,
narozne oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢
przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu
ogrodzenia pod katem okoto 30+45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane
do umieszczania na nich linek usztywniajacych prze posiadanie odpowiednich uszek lub
otworéw do zaczepéw i1 hakéw metalowych. Stupki koncowe i narozne powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.2.4. Montaz elementéw ogrodzen

Elementy ogrodzenia mocowa¢ do stlupkéw $rubami lub poprzez spawanie. Miejsca
wykonania spawdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie w taki sam sposéb jak pozostate elementy
ogrodzenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Badanie materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialty dostarczone na budowg¢ z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania elementow ogrodzenia z ustaleniami ST 1 Dokumentacji
Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw muru,
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¢) prawidtowos$¢ wykonania spoinowania potaczen,

d) poprawnos¢ ustawienia ogrodzenia z drewna,

e) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.1.,

f) prawidlowos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.2.,

g) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3.,

h) prawidlowos¢ wykonania montazu elementéw ogrodzenia zgodnie z punktem 5.2.,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka lub m odtworzonych elementéw ogrodzenia zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup i transport materiatéw uzupetniajacych przewidzianych do wykonania robot,
— transport materiatéw,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wytworzenie zaprawy cementowej,

— wytworzenie betonu na fundamenty,

— osadzenie stupkéw,

— montaz elementéw ogrodzenia do stupkow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

— wykonanie (montaz) poszczeg6lnych elementéw ogrodzenia,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-B-04120 Kamien budowlany. Podzial, pojgcia podstawowe, nazwy i okreslenia.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
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Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég
1 Mostow.
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