SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.13.01.03.

BETON PODPOR KLASY B30
W ELEMENTACH GRUBOSCI < 60 cm



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementéw podpér w zwiazku z przebudowa
mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin -
Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét
zwiazanych z betonowaniem elementéw podpor obiektéw mostowych 1 obejmuja:

- wykonanie skrzydetek przyczoétka z betonu klasy B30 deskowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton klasy B30 - wymagania wedlug PN-88/B-06250 oraz ST M.13.01.00.

2.2. Deskowanie - wymagania wedtug ST M.13.01.00.
3. Sprzet

Sprzgt do wykonania i podawania mieszanki betonowej powinien spetnia¢ wymagania jak
w ST M.13.01.00.

Sprzet nalezy przed przystapieniem do robét przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegolnych skladnikow i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.4. Uktadanie i pielggnacja mieszanki betonowe;]

Przed przystapieniem do wykonania elementéw podpér Wykonawca winien opracowac
Projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajacy okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
kolejno$¢ betonowania i fazowania robdt oraz metody pielegnacji betonu ograniczajace
skurcz.

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowac zbrojenie betonowanych elementéw.

W elementach podpdér mieszankg betonowa uklada¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi. Gorna powierzchni¢ wyréwnaé z projektowanym
spadkiem.

Przy betonowaniu wysokich $cian skrzydetek do transportu betonu powinno si¢ uzywac
rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka nie powinna wynosic¢
wigcej niz 0,5 m. Mieszank¢ betonowa mozna transportowac¢ za posrednictwem rynien
zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego do 8,0 m.

W elementach podpér mieszankg betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zaggszczajac wibratorami wglebnymi.

Beton winien by¢ starannie pielggnowany zgodnie z PN-B-06251 1 ST M.13.01.00.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
og0lne".

6.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci rob6t polega na zgodnosci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:

— jakosci uzytych materiatow,
— wykonania rob6t betoniarskich.

Kontrolg jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.
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6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza dla
elementow podpor niemasywnych:

— odchylenie od pionu nie wigcej niz + 0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz 2 cm,
— wymiary zewngtrzne + 1 cm,

— usytuowanie w planie nie wigcej niz + 1 cm,

— rzedne gornej ptaszczyzny podpory + 0,5 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dtugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:

— dlarys w kierunku dlugosci - podwdjnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - polowy szerokosci.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bgdzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr szeécienny) betonu wykonanych elementéw
zgodnie z pomiarem w terenie 1 uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane
wedtug ponizszych jednostek:

- deskowania - m* (metr kwadratowy).
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogOlne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatéw niezb¢dnych do wykonania robét,
— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementéw,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— oczyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni pionowych podpor
— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,
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— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu  wraz
Z zaggszczeniem,

— pielggnacja betonu,

— rozbidrke rusztowania i deskowania,

- usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

— wykonanie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.
Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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