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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru nawierzchni z �ywicy epoksydowej i poliuretanowej uło�onej na powierzchni 
chodników obiektów w zwi�zku z  przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno 
wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni z dwuskładnikowego materiału i kruszywa i obejmuj�: 

• dla przebudowy mostu: 

− wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodniku z �ywic epoksydowo-
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podło�a (grubo�� około 5÷6 mm). 

 
Uwaga:  Do wykonania nawierzchni chodników u�y� materiały posiadaj�ce 

Aprobat� techniczn� IBDiM. 
 
1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00”Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej specyfikacji s�: 

2.1. Warstwa gruntuj�ca 

Poliuretanowa warstwa gruntuj�ca, dobrze przylegaj�ca do suchego podło�a. 

2.2. Warstwa nawierzchniowa 

Chemoutwardzalny materiał na bazie �ywicy epoksydowej i poliuretanu, tworz�cy 
ci�gliwo - elastyczne powłoki na betonie. 
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Charakterystyka: 

− odporno�� na działanie wi�kszo�ci zwi�zków chemicznych, 
− samopoziomuj�cy si� 
− elastyczny i ci�gliwy w temperaturze do –20oC (wydłu�enie wzgl�dne przy 

zerwaniu co najmniej 30%) 
− wysoka odporno�� na uderzenie i inne obci��enia 
− posiada du�� wytrzymało�� zarówno na �ciskanie i rozci�ganie. 

Dane techniczne: 

− czas przydatno�ci do u�ycia �ywicy epoksydowej po wymieszaniu składników 
(100 gramów w temperaturze 20ºC) - około 60 min. 

− kolor - �ywica epoksydowa jest barwy czarnej, lecz kolor nawierzchni 
wykonanej na jej bazie zale�ał b�dzie od rodzaju zastosowanego kruszywa, 

− ci��ar obj�to�ciowy – 1÷1,2 kg/dcm3, 
− wytrzymało�� na rozci�ganie – minimum ≥ 5,5 MPa, zalecane ≥10 MPa 
− wydłu�enie - 70%, 
− twardo�� Shore`a (twardo�� typu A) zalecane - 90. 

 

2.3. �rodek zamykaj�cy  

Dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie poliuretanów o niskiej zawarto�ci 
rozpuszczalników, elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i chemiczne substancje, 
odporny na �cieranie, odporny na promieniowanie ultrafioletowe. Materiał powłokowy nadaje 
zamówion� przez In�yniera barw�. 

2.4. Kruszywo 

Nale�y zastosowa� kruszywo okre�lone przez Producenta nawierzchni np. piasek 
kwarcowy 0,4-0,8 mm. 

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodników u�y� materiały posiadaj�ce Aprobat� 
techniczn� IBDiM oraz zaakceptowane przez In�yniera. Zastosowany materiał 
powinien by� elastyczny oraz odporny na działanie chemicznych �rodków 
odladzaj�cych. 

3. Sprz�t 

3.1. Sprz�t do oczyszczania podło�a poprzez szlifowanie lub piaskowanie. 

3.2. P�dzle lub wałki do gruntowania powierzchni betonu. 

3.3. Listwa gumowa na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu. 

3.4. Mieszadło elektryczne (300-400 obr./min.). 

4. Transport 

Materiał dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 2×10 kg, 2×25 kg 
lub 2×200 kg - w postaci płynnej. 

Kruszywo transportowane b�dzie �rodkami transportu - samowyładowczymi 
zabezpieczaj�cymi je przed zanieczyszczeniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
Warunki wykonania robót powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie 

technicznej. 

5.2. Zakres wykonywanych robót  

5.2.1. Zakres stosowania 

Nawierzchnie przeznaczone s� do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie 
stanowi�ce jednocze�nie izolacj� przeciwwilgociow� i warstw� �cieraln�. 

5.2.2. Przygotowanie podło�a  

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchni� musi by� starannie przygotowana. 
Przygotowanie podło�a polega na oczyszczeniu go z cz��ci lu�nych, pyłów, olejów i innych 
elementów obni�aj�cych przyczepno�� poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzchnia 
ta musi by� sucha i odpylona. Beton podło�a klasy min. B25; PULL OFF R�r�2,5MPa; 
Rmin�1,5MPa 

5.2.3. Sposób przygotowania materiałów. 

Preparat do gruntowania podło�a nale�y wymiesza� w naczyniu w sposób ci�gły co 
najmniej 5 min. w stosunku wagowym 1:1, tak by mieszanina była jednorodna. 
Przygotowanie mieszanki - krótko przed rozpocz�ciem prac składniki nale�y wymiesza� 
intensywnie za pomoc� mieszadła elektrycznego (300-400 obr./min.). Piasek dozowa� 
porcjami podczas mieszania. Czas mieszania wynosi 3 min. Kruszywo nale�y wypłuka� 
i wysuszy�. 

5.2.4. Technologia wykonania. 

W pierwszej kolejno�ci powierzchni�, na której b�dzie uło�ona nawierzchnia nale�y 
zagruntowa� preparatem za pomoc� p�dzla lub wałka, układaj�c 1 lub 2 warstwy �rodka 
gruntuj�cego. Przerwa pomi�dzy warstw� gruntuj�c� a nawierzchni� 1 doba. Zu�ycie 
warstwy gruntuj�cej 0,5 kg/m2. Warstw� nawierzchniow� nanosi� o grubo�ci 3 mm 
wymieszan� w proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zu�ycie materiału około 2,4 kg/m2. 
Nanosi� szpachelk�, rozprowadzi� równomiernie przy pomocy listwy gumowej na 
prowadnicach w temperaturze od +10 do +30ºC. odpowietrza� poprzez przeci�ganie wałka 
z kolcami. Warstw� zamykaj�c� nanosi� po okresie 1 doby od uło�enia warstwy 
nawierzchniowej. Nanosi� wałkiem lub p�dzlem. Zu�ycie materiału około 0,4 kg/m2. 

5.2.5. Zalecenia specjalne. 

Temperatura podło�a w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiera� si� 
w przedziale 8÷30°C. Ponadto podło�e powinno mie� temperatur� min. 3ºC powy�ej punktu 
rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi� min. 12ºC, a wilgotno�� wzgl�dna 50-85%.  

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nale�y j� chroni� przed deszczem 
i intensywnym promieniowaniem słonecznym np. przez pokrycie plandekami. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. 
Kontroli jako�ci robót podlega jako�� u�ytych materiałów - zgodno�� z wymaganiami 

punktu 2 niniejszej Specyfikacji. 

6.2. Kontrola jako�ci w trakcie robót obejmuje: 

− kontrol� przygotowania podło�a, 
− sposób przygotowania materiałów, 
− kontrol� zagruntowania podło�a, 
− kontrol� naniesienia mieszanki, 
− kontrol� posypywania kruszywem, 
− kontrol� piel�gnacji wykonanej nawierzchni. 

Jako�� u�ytych materiałów, cechy geometryczne oraz wła�ciwo�ci wykonanej 
nawierzchni powinny odpowiada� wymaganiom podanym w Aprobacie technicznej. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 
Jednostk� obmiaru robót jest m2 wykonanej nawierzchni chodników z �ywic 

syntetycznych o okre�lonej grubo�ci. Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano 
w Specyfikacji D-M.00.00.00. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− prace pomiarowe, 
− przygotowanie i oczyszczenie podło�a pod nawierzchni�, 
− przygotowanie materiałów, 
− zagruntowanie podło�a, 
− naniesienia �ywicy syntetycznej z posypaniem kruszywem, 
− piel�gnacja wykonanej nawierzchni, 
− uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót 

10. Przepisy zwi�zane 

Aprobata techniczna 

Instrukcja stosowania Producenta – w j�zyku polskim 
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Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 


