LE PRZIEDMIAR ROBOT CREEUD-SERWIS Fazned
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Przebudowa dojazdow do mostu

4, NAWIERZFCHNIE
4.3, Frezowanie nawierzchni bitumiczriyeh na zimng
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[1N05)*{1,2) = G,000
h{:.ldpdnnsaintlium by - g by catkowita] Razem chmiar = 6,000
A6, KNR 40411030500 1GM Warszawa 6000 md
Maklady uzipeiaiace na kakdy defszy rzpeczely 1 kmofegloéel renspartu ponad 1 km ., sprey
zafadunku i razfaduniu mechameznym’
[ 44 D050R13 Nawlerzchnia 2 misszank] mastyksowo.grysowe) (M)
47, KNR 231-0310-05-03 3TEROE m2
Mawizrzchnia z rieszanki SMA 0128 mm - warstwa cieralna po zageszezaaiu o grubosai: 4 cm,
r 48, HNR 231-031006-00 EGM Warszawa 3763,000 me
Mawierzchnia z mieszanki SMA 02,8 mm - warstwa Scieralna po zmgeszezeniu o grboscn: ponad 3
cm - dodatel 23 kardy dalsay 1 em
4.5, 0050523 Hawigrzchnia = hosiki brukowe| betonaws)
40, KHR 231-051103-00 1GM YWarszawa 45,000 m2
Wawierzehnis 2 kostki brukowe] belonowe| o grubosce 8 om - s2an), na podsyjos
camanlowo-piaskowe;
'5n. KNR 231-0611 0310 1GM Warszawa 1 846,000 m2
Meniierzetinie: 2 kostki brukowe] betonows) o gruboiet B om - kolorowsj, na pedsypea
carment-pissko]
4.5 05.03.15 Remanty nawlerzchoi bltumicznych
1. KNR Z28-070%-01-00 45,000 m2
Litakenie geokompozyty - pas o szerchodci 1.0m
52 KNR 237-1004-01-00 1GM Werszawa 253,000 m2
Prwigrzchniowe uirwalania nawierzchni drogawaj asfatiam 0200 | grsam kamiennym
5 D-%.00.00 ROBOTY WYKDNCZENIOWE B
| 51, D-06.01.01 Umocnlonie skarp, rawdw | Sciekow
; 8. KNR 20105100160 5357.000 m2
| Hurnusowanie | obsianie skarp przy grubedsi warstwy hurusu 15 tm
5, HNR 201-051002-05 5357,000 md
Humusowenie | obsiznie skarp proy grubodel warstwy hurmusy dod 2a kakde nastepne § cm
55 HNR 201405080100 EZ0IEFE ORGELIO W-wa 138,000 m2
Umpcnienie skarp rowie damiowaniem na piask 2 hemisemn
53, On06.01.04 Umecnienie skarg, rewdw i deiekdw
- *NR 20105150200 27E000 m
; Uiodeniz sciakdw dregowych korytiowyeh na podbudowie grub, 15 ¢m z pospdfd, prey grubodel
| friakr 15 cm
i 57, KMR 231-0502-02-00 1M Warszawa 105,000 m
| Umocnianse skarp = plyt betonowych o wymiarach 3c35x5 cm, na podsypee; pisskowej,
wypeln.spoin zapraws cemeniows
| 58, KNR 233-0701-08-00 1GM Warszawe 556000 m
{ Zalanie o s7emkodci do 2 om zaprawg cemand oy
T 53, DOROZOY Przepusty pod zjasdami
48, 9000 m
Ulozenie rur FEHD o sredmicy &0 cm, napodsypoe piaskowa|
0. KHR 23%-0105-01-00 1GM Warszawa 11,000 m2
Podsypka piaskowa 2aggszczona reczrie, o prubaici warskyy po zaggszczeniu: 15 cm
i B1. KNR 23101050200 1GM Warszawa 1,000 m2
Podsypka piashows zagesrorona racznie, o grubodei warstwy po 2ageszorans: ponad 3 cm -
dodateX 23 kaxdy calszy 1cm
= &2 KNR 201-0514-05-00 [ZCEPE ORGEUD Wewa 0,500 m3

Wykonianie 2wy betonows) pod umgenienie skarp - 320




