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PUNKTY POMIAROWOWO-KONTROLNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu punktéw
pomiarowo-kontrolnych w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chelmno
wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin — Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t montazowych
punktéw pomiarowo-kontrolnych na obiektach inzynierskich i obejmuja:

- montaz (zalozenie) reperéw stalych na gruncie — przy obiekcie wraz z niezbednymi
pracami geodezyjnymi,

- montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji obiektu wraz z niezb¢dnymi pracami
geodezyjnymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normamii ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.1.1. Repery — punkty wysokosciowe.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
lub wykona¢ z materiatow odpornych na korozjg.

3. Sprzet

Do ustalenia punktéw wysokosciowych (reperéw) nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

- Hlaty,

taSmy stalowe.
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Sprzet stosowany do pomiaréw punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ulozy¢
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ oraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.2.1. Osadzenie reperéw punktéw wysokosciowych.

Repery — punkty wysokosciowe osadzi¢ w deskowaniu przyczotkow oraz plyty ustroju
nosnego przed betonowaniem ww. elementow w miejscu i na wysokosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa. Po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych repery zamocowa¢ do zbrojenia,
zapewniajac w ten sposéb ich stabilng pozycje w trakcie betonowania.

Repery — punkty wysokosciowe na konstrukcji stalowej mocowa¢ do dolnych paséw
dzwigaréw.

Po rozebraniu deskowania nalezy repery — punkty wysokosciowe ponownie zaniwelowac
i sporzadzi¢ operat geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysokosci reperéw. Operat po
zaakceptowaniu przez Inzyniera nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej obiektow
inzynierskich.

Przy obiekcie mostowym nalezy dodatkowo umiescic state punkty wysokosciowe zgodnie
z ST D.01.01.01.

6. Kontrola jakoSci robdét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Kontrola montazu reperow polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperéw i ich rzednych- przed betonowaniem
elementow,

- sprawdzeniu zamocowania reperéw do zbrojenia,

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow 1 ich rzednych po rozebraniu
deskowania,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru robdt jest 1 szt. zamocowanych i zrektyfikowanych reperow
wysokosciowych
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport niezbgdnych materialéw do wykonania robét,

— montaz reperéw wysokosciowych — statych na gruncie,

— montaz reperoOw wysokosciowych — osadzenie w deskowaniu przed betonowaniem,

— zaniwelowanie reperéw i ich zastabilizowanie,

— pomiar kontrolny reperéw po rozebraniu deskowania oraz sporzadzenie operatu
geodezyjnego,

— usunigcie zbednych materialéw poza pas drogowy,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 .)
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