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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru warstw podbudowy z betonu klasy B10, B15 w zwi�zku z przebudow� mostu na 
rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania warstw betonu klasy 
B10÷B15 dla elementów przebudowywanych obiektów mostowych i obejmuj�: 

− wykonanie podło�a (podbetonu) pod ławy podpór (oczepy palowe) - z betonu 
klasy B15,  

− wykonanie podło�a pod płyty przej�ciowe i inne elementy - z betonu klasy B15 
− uło�enie i zag�szczenie warstwy z betonu klasy B15 - nadbeton na na płytach 

przej�ciowych - z betonu klasy B15÷B20. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Kierownika Projektu (In�yniera). 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST s�: 

2.1. Beton  

Beton klasy B10÷B15 na wykonanie betonu wyrównawczego, podbudowy lub betonu 
wypełniaj�cego zgodnie z norm� PN-B-06250:1988 "Beton zwykły". 

Beton klasy B20 na wykonanie nadbetonu - podbudowy pod nawierzchni� zgodnie 
z norm� PN-B-06250:1988 "Beton zwykły". 

Wymagana mrozoodporno�� betonu – zmniejszenie wytrzymało�ci nie wi�cej ni� o 30%. 
Wymagana nasi�kliwo�� betonu ≤ 7%. 
Nie okre�la si� wodoszczelno�ci betonu. 
Materiały do betonu powinny spełnia� wymagania ST M.13.00.00. 
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3. Sprz�t 

Sprz�t do przygotowywania mieszanki i układania mieszanki betonowej zgodnie 
z ST M.13.00.00. 

4. Transport 

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie ze ST M.13.00.00. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie podło�a 

Podło�e pod podbudow� z betonu oczy�ci� i wyrówna�. 

5.2.2. Wykonanie podbudowy betonowej pod fundamenty oraz inne elementy. 

Pod wykonywane elementy nale�y roz�cieli� warstw� podbudowy betonowej klasy B15. 
Grubo�� warstw zgodna z Dokumentacj� Projektow�. 

Powierzchni� górn� warstwy betonu nale�y wyrówna� przez �ci�gni�cie łat� 
wyrównawcz�. 

5.2.3. Wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchni� na płytach przej�ciowych. 

Na płytach przej�ciowych, na warstwie amortyzacyjnej z piasku uło�y� warstw� 
wyrównawcz� podbudowy betonowej pod nawierzchni� klasy do B20. Grubo�� warstw 
zgodna z Dokumentacj� Projektow�. 

Powierzchni� górn� warstwy betonu nale�y wyrówna� przez �ci�gni�cie łat� 
wyrównawcz�. 

5.2.4. Wytworzenie,  uło�enie i piel�gnacja mieszanki betonowej. 

Wytworzenie, uło�enie, piel�gnacja mieszanki betonowej oraz jej wła�ciwo�ci wg ST 
M.13.00.00. 

Konsystencj� mieszanki do wypełniania przestrzeni ustali� do�wiadczalnie. Konsystencja 
powinna zapewni� odpowiednie wypełnienie oraz zag�szczenie mieszanki. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Nale�y sprawdzi� zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� pod wzgl�dem kształtu, 

wymiarów i rz�dnych uło�onej warstwy betonu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla warstw podbudowy: 

− gł�boko�� nie wi�cej ni� 20 mm, 
− wymiary w planie nie wi�cej ni� 30 mm, 
− usytuowanie nie wi�cej ni� 50 mm. 
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7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiary robót jest 1 m3 uło�onej warstwy betonu i podbudowy betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 
− pogł�bienie i wyrównanie dna wykopu do projektowanego poziomu, 
− przygotowanie mieszanki betonowej, 
− wbudowanie, zag�szczenie i wyrównanie betonu, 
− uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-B-06250:1988 Beton zwykły. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Pozostałe jak w ST M.13.00.00. 

 


