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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. WSTEP. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczna, zwana dalej Dokumentacja opracowano na
podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w okresie od 12. lipca do 13. sierpnia 2007 roku,
na zlecenie Biura Projektow Budownictwa RBM, z siedziba: 60-687 Poznan, Os. Stefana

Batorego 17/53, (zwanego dalej Zleceniodawca).

Zakres prac geotechnicznych, zwlaszcza badan terenowych, byl zgodny z wytycznymi i
zleceniem Zleceniodawcy. W trakcie badan terenowych wprowadzono biezace korekty
lokalizacji oraz glebokosci poszczegdlnych punktdw rozpoznania geotechnicznego; korekty te
wprowadzono biorac pod uwage mozliwosci techniczne (dostgpnos$¢ poszczegdlnych punktéw,
napotykane utrudnienia i przeszkody w wierceniach i sondowaniach) oraz, biezaco analizowane,

wyniki przeprowadzonych badan.

Dokumentacje opracowano w _celu rozpoznania warunkow geotechnicznych

w rejonie planowanej inwestycji — modernizacji obiektu mostowego na rzece Ner w

miejscowosci Chetmno wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 16426 Chruscin — Chetmno.

Dokumentacje opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24. wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dn.
08.10.1998; poz. 839) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479: Geotechnika.

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, Scisle

zwigzane z budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylaczajac innych, wyszczegd6lnione ponize;j:

[N_O1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24. wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dn. 08.10.1998, poz. 8§39).
[N_02] norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogélne.
[N_03] norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
[N_04] norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[N_05] norma PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czg$¢ 1: Oznaczenie

i opis.
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[N_06] norma PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cz¢§¢ 2: Zasady

klasyfikowania.
[N_07] norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[N_08] norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[N_09] norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i

odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.

[N_10] norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cz¢$¢ 2. Sondowania

dynamiczne.

[N_11] norma PN-EN ISO 22476-3:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cz¢§¢ 3. Sonda
cylindryczna SPT.

[N_12] norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[N_13] norma PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[N_14] norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

[N_15] norma PN-80/B-01800. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe —

Klasyfikacja i okre$lenie $srodowisk.

Uwagi: 1) norma [N_03] (PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.), ktéra
zastapita wcze$niejsze normy o tym samym numerze i tytule, tj.: PN-75/B-02480 oraz PN-54/B-02480,
przedstawia podziat gruntéw budowlanych, stosowany w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej od
ponad pigédziesigciu lat; ponadto podzial ten znajduje potwierdzenie w klasyfikacjach, przyjetych w najczesciej

stosowanych normach projektowania fundamentéw: [N_12], [N_13] oraz [N_14];

2) normy [N_05] i [N_06], ustanowione w 2006 r., wprowadzaja nowy, odmienny niz w normie [N_03] sposéb

klasyfikowania opisu gruntéw, nie stosowany dotad w projektowaniu fundamentow;

3)  w zalaczniku nr 2 do niniejszej Dokumentacji (Legenda stosowanych oznaczen; podziat i klasyfikacja gruntéw)
zestawiono klasyfikacje gruntéw, zgodne z normami [N_03] oraz [N_05] i [N_06]; jednak za wiodaca przyjgto
»starg” terminologi¢ i klasyfikacjg¢, wg normy [N_03]; w tekécie i na wszystkich pozostatych zatacznikach

stosowana tg. ,,starg” terminologi¢ i klasyfikacj¢ gruntow.

1.3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA.

Dla sporzadzenia Dokumentacji przeanalizowano dostgpne materialy geologiczne 1
geotechniczne, mapy oraz inne materialy i informacje, otrzymane od Zleceniodawcy, w tym, nie

wylaczajac innych, wyszczegdlnione ponizej:
[1]. Kondracki J. "Geografia Polski. Mezoregiony Fizyczno - Geograficzne" PWN Warszawa 1994 r.
[2]. Mapy terenu inwestycji — terenu badan, dostarczone przez Zleceniodawce.

[3]. Wstegpne informacje o planowanej inwestycji, otrzymane od Zleceniodawcy (na podstawie

tych informacji opracowano m.in. syntetyczny opis Inwestycji, przedstawiony w rozdziale 3.

ponizej).
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1.4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN.

Niniejsza Dokumentacja zostala opracowana na podstawie badan geotechnicznych,

ktoérych zakres zostat przedstawiony ponize;j:

BADANIA TERENOWE, wykonane w okresie od 12. do 14. lipca 2007 r.:

1. Wizja lokalna terenu badan, przeprowadzona dnia 09. lipca 2007 r., w trakcie ktérej m.in.

zweryfikowano informacje, zawarte na mapie [2] oraz sprawdzono mozliwo$¢ wykonania

terenowych badan geotechnicznych.

2. Prace geodezyjne: tyczenie 1 niwelacja poszczegdlnych punktéw badawczych; za punkt

odniesienia niwelacji technicznej przyjgto nawierzchnie na srodku mostu. Przyjeto, ze punkt

odniesienia ma rz¢dna réwna 0,00.

3. Prace pomocnicze miedzy innymi przygotowanie zjazdu pod obiekt mostowy w celu

bezpiecznego wykonania zasadnicznych badan geotechnicznych.

4. Badania geotechniczne, przeprowadzone od 12. do 14 lipca 2007 r.:

- wiercenia badawcze w czterech punktach dla obiektu mostowego, do glebokosci
maksymalnej 10,0 m p.p.o. (facznie dla obiektu mostowego wykonano 38,0 mb wiercen
badawczych, §rednicy 8”);

- wiercenia badawcze w pieciu punktach przy istniejacej drodze powiatowej, do
glebokosci maksymalnej 5,5 m p.p.o. (facznie dla drogi wykonano 25,5 mb wiercen
badawczych, $rednicy 8”);

- Tacznie dla potrzeb obiektu mostowego i drogi powiatowej wykonano 63,5mb wiercen
badawczych, $rednicy 8”

- terenowe badania makroskopowe probek gruntu, pobieranych sukcesywnie w czasie
wiercenia oraz selekcja probek do badan laboratoryjnych;

- sondowania dynamiczne DPM w dwdéch punktach, do gigbokosci maksymalnej 7,5m
p.p-o. (facznie wykonano 14,5 mb sondowan dynamicznych sonda dynamiczna Pagiani);

- odkrywki fundamentéw analizowanego mostu wykonano dwie odkrywki fundamentowe
przy przyczotku i przy podporze posredniej; dodatkowo przy krawedzi drogi wykonano
pigec odkrywek w celu okreslenia grubosci warstw konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni

drogi powiatowej.

BADANIA LABORATORYJNE, wykonane w okresie od 16. do 20 lipca 2007 r.:

1. Badania wyselekcjonowanych probek gruntu i oznaczenie podstawowych cech fizycznych,

zgodnie z norma [N_08]. W trakcie badan wykonano:

-11 badan makroskopowych;

-11 oznaczen wilgotnoS$ci naturalnej;

GT PROJEKT POZNAN, lipiec / sierpien 2007

2843

dokumentacja geotechniczna, Chetmno RBM Biuro Projektow Budownictwa

plik: 2843_00_(2007_08_10)_Chetmno_RBM_Biuro_Projektéw_TEXT wydrukowano: 13 sierpnia 2007 strona 5z 15



- 6 analiz uziarnienia wybranych prébek gruntu (analiza sitowa);

PRACE KAMERALNE, wykonane w po zakonczeniu badan terenowych i laboratoryjnych:
1. Opracowanie wynikéw badan terenowych: map, metryk badan (wiercen / sondowan).
Opracowanie wynikéw badan laboratoryjnych.
Opracowanie zatacznikéw tekstowych i graficznych do Dokumentacji.

Opracowanie tekstu Dokumentacji.

ok woN

Powielenie i opracowanie wersji numerycznej (*.pdf) Dokumentacji geotechniczne;.

1.5. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE BADAN GEOTECHNICZNYCH.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie badan, przeprowadzonych w zakresie zgodnym
ze zleceniem Zleceniodawcy, doktadajac nalezytej starannosci na kazdym etapie prac.
Korzystajac z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzgledni¢ nizej wyszczegdlnione
generalne uwagi, ktére przedstawia si¢ po analizie wczesniejszych doswiadczen autoréw oraz

ogolnej wiedzy o budowie geologicznej podtoza gruntowego:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreélenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
poszczegdlnych warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych punktéw badawczych (miejsc wiercen i sondowan). Przekroje
geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpolacji i ekstrapolacji, przedstawiaja mozliwy — domniemany /
przypuszczalny przebieg pakietéw i warstw pomigdzy poszczegélnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne

opracowano wytacznie w celu ogdélnego przedstawienia budowy geologicznej podioza.

2. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10 cm (dla sondowan) do

okoto +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnoéci urzadzenia badawczego.

3. Doktadno$¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadno$¢ pomiaru poziomu saczen sa takie same jak
doktadnos¢ okre$lenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktadno$¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu
wody gruntowej wynosi +/- 2 cm. Wszystkie pomiary wody gruntowej dotycza dokladnego okresu — dnia pomiaru.
Wahania lustra wéd gruntowych w ciagu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych

warunkéw hydrogeologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesigciu centymetréw do kilku metréw.

4.  Chemizm wody gruntowej moze ulega¢ zmianom w czasie: przeplyw wody gruntowej, odpowierzchniowe zasilanie wéd
gruntowych potaczone z wyplukiwaniem sktadnikéw mineralnych i organicznych z warstw przypowierzchniowych

skutkuje zmianami sktadu chemicznego wody gruntowe;.

5. Miazszo$¢ antropogenicznych nasypéw pomigdzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze by¢ inna — wigksza lub
mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie
zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentéw i

posadzek, nie nawierconych w wykonanych punktach badawczych.

6.  Niniejsza Dokumentacja zostala opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji, opisanej przez
Zleceniodawcg. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego, zakres badan (np. liczba punktéw badawczych,

glgbokos¢ wiercen / sondowan) moze by¢ niewystarczajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robdt ziemnych i

fundamentowych.
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7. W przypadku stwierdzenia, w czasie rob6t ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgodno$ci z wynikami badan
geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy niezwlocznie skontaktowa¢ si¢ z autorami

niniejszego opracowania,
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2. TEREN BADAN.

2.1. POLOZENIE TERENU BADAN.

Dokumentowany teren znajduje si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 16426 Chruscin-
Chetmno. Administracyjnie badany teren jest zlokalizowany na terenie gminy Dabie w powiecie
kolskim w wojewddztwie wielkopolskim. Obszar badan znajduje si¢ w obregbie doliny rzeki Ner i

jest oddalony od autostrady A2 Konin-Strykéw o okoto 500m .

Lokalizacja terenu badan zaznaczona zostata na zataczniku nr 1.1.

2.2. OPIS TERENU BADAN.

Teren badan mozna podzieli¢ na dwie czgsci: teren wokot istniejacego mostu na rzece Ner

oraz teren na ktérym przebiega droga powiatowa nr 16426 Chruscin-Chetmno.

Wokét istniejacego obiektu mostowego wystgpuje roslinno$¢ charakterystyczna dla
obszaréw podmoktych. Omawiany teren jest stosunkowo ptaski, r6znica migdzy poszczegdlnymi

punkami badawczymi wynosi od 4 do 25cm.

Teren badan w miejscu istniejacej drogi powiatowej charakteryzuje si¢ bardzo duza
deniwelacja terenu. Réznica miedzy punktem badawczym nr 1 a punktem badawczym nr 5
wynosi az 16,63m. Czg$¢ drogi powiatowe] przebiega na nasypie budowlanym, a czg$S¢ jest

wcigta w zbocze wysoczyzny morenowe;j.

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badanh zaznaczone sa na zatacznikach nr 1.1. 1 1.2.
Na planie sytuacyjnym terenu badan, zataczniku nr 1.2., zaznaczono lokalizacj¢ wszystkich

punktow badan geotechnicznych (opisanych w punkcie 1.4. powyzej).
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3. PLANOWANA INWESTYCJA.

Planuje si¢ przeprowadzenie remontu kapitalnego istniejacego obiektu mostowego na rzece
Ner w miejscowosci Chetmno w ciagu drogi powiatowej nr 16426 Chruscin-Chetmno. Most
znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Planuje si¢ rozebranie i wykonanie nowego obiektu
facznie z nowymi podporami 1 przyczotkami stad koniecznos¢ wykonania badan

geotechnicznych w miejscu istnejacych podpdr i wykonanie odkrywek fundamentowych.

W zwiazku z planowanym remontem obiektu mostowego planuje si¢ takze wykonanie
remontu nawierzchni istniejacej drogi powiatowej. Droga ta posiada nawierzchnig z trylinki 1 jest
w nienajlepszym stanie technicznym. W celu poprawnego zaprojektowania nowej konstrukcji
nawierzchni wykonano pi¢¢ badan na krawedzi istniejacej drogi i wykonano pig¢ odkrywek,

ktére maja na celu okresli¢ warstwy konstrukcyjne istniejacej nawierzchni.

Do pogorszenia si¢ stanu technicznego drogi jak i obiektu mostowego przyczynil sig¢

wzmozony ruch cigzkich pojazdéw zwiazanych z budowgq autostrady A2 Konin- Strykéw.

Wyniki badan geotechnicznych stanowi¢ bgda jedna z przestanek do podjgcia decyzji o
sposobie i glgbokosci posadowienia nowych podp6ér pod obiekt mostowy, a takze rodzaju oraz

grubos$ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni na drodze powiatowej nr 16426 Chruscin-

Chetmno.
GT PROJEKT POZNAN, lipiec / sierpier 2007
2843  dokumentacja geotechniczna, Chetmno RBM Biuro Projektow Budownictwa

plik: 2843_00_(2007_08_10)_Chetmno_RBM_Biuro_Projektéw_TEXT wydrukowano: 13 sierpnia 2007 strona9z 15



4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

4.1. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA.

Omawiany teren znajduje si¢ w obrgbie Kotliny Kolskiej, jednostki fizjograficznej rzedu
mezoregionu wg podzialu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Wg T.Bartkowskiego
Kotlina Kolska jest nazwana réwniez Uniejowska i jest rozszerzeniem doliny Warty w miejscu,
gdzie rzeka ta ptynac z potudnia skrgca na zachéd. Powyzej miasta Koto wpada do Warty rzeka
Ner, bioraca poczatek na stokach Wzniesien Ldodzkich. Obszar badan znajduje si¢ w obrgbie

doliny rzeki Ner wcinajacej si¢ W wysoczyzng morenowa.

Najwazniejszym ciekiem na analizowanym terenie jest rzeka Ner.

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Budowg geologiczna rejonu badan rozpoznano na podstawie badan wtasnych. W podiozu
opisywanego terenu stwierdzono wystgpowanie osadéw goérnego mezozoiku oraz plejstocenskich

1 holocenskich.

W miejscu isteniejacego mostu w dolinie rzeki wykonano glegbsze otwory badawcze. W
przedziale gigbokosci od 6,7 do 7,8 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie gruntow skalistych w
postaci fragmentow skaty kredy. Powierzchni skaty jest najprawdopodobniej zwietrzala i moga

wystapi¢ dyslokacje nieciagle w postaci uskokow (patrz zatacznik nr 4.1.).

Na skatach odlozone zostaty osady bezposredniej akumulacji ladolodu lub jak ma to
miejsce w dolinie Neru - osady aluwialne. Osady bezposredniej akumulacji ladolodu dominuja w
strefie wysoczyznowej w postaci glin morenowych barwy brazowej i1 ciemno brazowej. W

obrebie glin wystepuja przewarstwienia piaskow drobnych i Srednich.

Utwory holocenskie zwiazane sa z dziatalnoscia rzeki i wyksztalcone sa we facji korytowe;j
(piaski réznoziarniste) oraz rzadziej rozlewiskowej (mutki: piaski gliniaste) oraz bagienne]
(niewielka warstwa torféw w rejonie otworu nr M3). Osady rzeczne zostaly nawiercone w

rejonie otworéw zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie mostu oraz w otworze nr 5D.

Holocenskie osady wspéiczesne na analizowanym terenie tworza osady kulturowe —
warstwa nasypOw antropogenicznych, zbudowanych z mieszaniny piaskéw gliniastych oraz

piaskéw drobnych, $rednich.

Budoweg geologiczna na analizowanym terenie przedstawiono na o$miu przekrojach

geotechnicznych — patrz: zataczniki nr 4.1. + 4.2.
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4.3, WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje si¢ ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi
wg Rozporzadzenia [N_01]. Ztozone warunki gruntowe wystgpuja w przypadku warstw gruntéw
niejednorodnych, nieciagtych, zmiennych genetycznie i litologiczne, przy zwierciadle wody
gruntowej w poziomie posadowienia fundamentéw i powyzej tego poziomu (...) przy braku

wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, w podiozu
wydzielono pakiety gruntdéw o zroznicowanej genezie. Natomiast w obrgbie pakietow
wyrézniono warstwy réznigce si¢ rodzajem (litologia) oraz stanem (konsystencja lub

zaggszczeniem).

Pakiet [ - warstwa nasypéw budowlanych, zbudowana z gruntéw spoistych i niespoistych,
miazszos¢ nasypéw w wykonanych punktach badawczych wynosi od 1,1 do 2,4
m; nasypy zbudowane z gruntdéw spoistych (piasek gliniasty) sa w stanie od
plastycznego do twardoplastycznego, natomiast nasypy zbudowane z gruntéw
niespoistych (piaski drobne i1 srednie) sa w stanie Sredniozaggszczonym. W

obrgbie pakietu wyrézniono pig¢ warstw:

ma - NB[Pg] plastyczne 1. = 0,30;

B - NB[Pg] twardoplastyczne IL=0,15;

IIc - NB[Pd] sredniozaggszczone Ip = 0,45;

IIp - NBJ[Pd] sredniozaggszczone Ip = 0,50;

IE - NB[Ps] sredniozaggszczone Ip = 0,55;
Pakiet 1T - pakiet warstw gruntéw wyksztalconych w facji korytowej stanowiace serig

osadéw rzecznych holocefskich zwigzane powstaniem rzgki Ner reprezentowane
przez grunty organiczne torfy, grunty spoiste piaski gliniaste kategorii
genetycznej ,,C”, oraz piaskéw réznoziarnistych w obrgbie pakietu wyrdézniono

dziesi¢¢ warstw:

na - T

s - Pg ,C” plastyczne I = 0,35;

IIc - Pd sredniozaggszczone Ip = 0,30;

IID - Pd sredniozaggszczone Ip = 0,40;

IIE - Pd sredniozaggszczone Ip = 0,45;

IIF - Ps,Pr sredniozaggszczone Ip = 0,35;

I - Ps,Pr sredniozaggszczone Ip = 0,45;
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I - Ps sredniozageszczone Ip = 0,50;

m - Ps,Pr sredniozageszczone Ip = 0,60;
K - 4 $redniozageszczone Ip = 0,60;
Pakiet I - pakiet osadéw plejstocenskich, spoistych i niespoistych osadéw bezposredniej

akumulacji zlodowacenia $rodkowopolskiego, wyksztalconych w postaci glin
piaszczystych/piaskéw gliniastych, kategorii genetycznej ,,B” oraz soczewek

piaskow réznoziarnistych; w obrgbie pakietu wyrézniono cztery warstwy

geotechnicznych:

ma - Gp,Pg ,,B” twardoplastyczne I = 0,20;

mB - Gp,Pg ,,B” twardoplastyczne IL=0,15;

Iic - Pd.Pn sredniozaggszczone Ip =0,55;

Ip - Ps sredniozageszczone Ip =0,55;

Pakiet [V - pakiet gruntéw skalistych, osady mezozoiku, w obrgbie pakietu wyrézniono

jedna warstwe geotechniczna:

va - Kr skata kredowa

Przestrzenny ukltad pakietow 1 warstw gruntéw przedstawiono na przekroju
geotechnicznym i na profilach geotechnicznych [zataczniki nr 4.1. + 4.2.]. Uogdlnione wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, okreslone metodami A, B wg PN-81/B-03020
zestawiono w tabeli [zatacznik nr 3].

4.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W rejonie przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie jednego poziomu
wodonosnego w obrgbie pigtra czwartorzgdowego. Woda podziemna zostala nawiercona w
postaci swobodnego 1 napigtego zwierciadta w obregbie osadow niespoistych wypetniajacych
dolin¢ Neru.

Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe] w rejonie prowadzonych badan
wystepowato na gtebokosci od okoto 0,70 do 3,40 m p.p.t. tj. na rzednej wzglednej odniesione]
do poziomu nawierzchni mostu od okoto -3,72 do -4,20 m p.p.”O”.

Glebokosci zalegania oraz wahania wody gruntowej pierwszego poziomu zalezg posrednio
od ilosci opadéw atmosferycznych i od poziomu wody w rzece Ner. Na analizowanym terenie
nalezy si¢ liczy¢ z wahaniami poziomu wod gruntowych, od okoto +2,00 m do —-1,00 m.

Maksymalnych stanéw nalezy si¢ spodziewac¢ w czasie wiosennych roztopéw (marzec, kwiecien)
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i dlugotrwalych, ulewnych deszczy natomiast minimalnych po suchych latach (wrzesien,
pazdziernik). Bardzo istotnym czynnikiem stabilizujacym poziom wody podziemnej jest rzeka
Ner.

Poziom nawierconego i stabilizowanego zwierciadta zestawiono w tabeli nr 1 (lipiec
2007 r.).

Tabela nr 1.
AT otworl naw. zw. wody ust. zw.”wc’),dy
(saczenia) m p.p.t. m p.p.”O”.
M1 0,90 0,90 (-4,14)
M2 0,80; 2,20 0,80 (-4,25)
M3 0,70; 1,10 0,70 (-4,20)
M4 1,00 1,00 (-4,30)
D3 - 5,40 (-1,09)
D4 1,00; 2,10; 3,70 1,00 (0,49)
D5 3,40 3,40 (-3,72)

5. WNIOSKII ZALECENIA.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzic,
ze badany teren charakteryzuje si¢ ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi wg Dz.U. Nr 126
Poz. 839 z dnia 24 wrze$nia 1998 r.

Dla planowanej Inwestycji proponuje si¢ przyjecie drugiej kategorii geotechniczne;j.
Ostatecznej klasyfikacji 1 przyjecia kategorii geotechnicznej, zgodnie z [N_02] dokona

projektant.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformulowano

nastgpujace uwagi dotyczace warunkéw gruntowo — wodnych oraz posadowienia Inwestycji:

1. Warunki gruntowe:

W miejscu planowanej Inwestycji, remontu mostu podtoze gruntowe pod istniejacymi

podporami cechuje si¢ stosunkowo prosta budowa geologiczna oraz ztozonymi warunkami
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geotechnicznymi. Podloze rodzime wyksztatcone jest w postaci gruntéw niespoistych (piaskéw
r6znoziarnistych drobnych, §rednich, grubych, pospétek i zwiréw) z przewarstwieniami gruntéw
organicznych (namutéw i torféw) oraz gruntéw spoistych (piaskdw gliniastych). Osady spoiste o
symbolu konsolidacji ,,C” wystepuja w stanie plastycznym I = 0,35, natomiast utwory

piaszczyste sa w stanie od luznego do $redniozaggszczonego Ip = 0,30-+-0,60.

Gie¢bsze podtoze pod obiekt mostowy buduja osady mezozoiczne (kreda). Jedynie w otworze
nr M1 bezposrednio nad utworami kredowymi zalegaja niewielkiej miazszosci osady
plejstocenskie, bezposredniej akumulacji zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztalconych w

postaci glin piaszczystych , kategorii genetycznej ,,B” w stanie twardoplastycznym o Iy = 0,15.

W miejscu przebiegu drogi powiatowej nr 16426 Chruscin-Chetmno wystepuja dos¢
korzystne warunki gruntowe. Cz¢$¢ drogi posadowiona jest na nasypie budowlanym. Miazszo$¢
gruntéw nasypowych wynosi od okoto 1,30 m do 2,80 m. Nasyp budowlany uformowany zostat
z piaskéw gliniastych o Iy = (0,30+0,15) i piaskow drobnych i $rednich o Ip = (0,45+0,55).
Giegbsze podloze buduja osady plejstocenskie, spoiste i niespoiste bezposredniej akumulacji
zlodowacenia $rodkowopolskiego, wyksztalconych w postaci glin piaszczystych/piaskéw
gliniastych, kategorii genetycznej ,,B” oraz soczewek piaskdw réznoziarnistych. Jedynie w
rejonie otworu badawczego nr D5 warstwa nasypu budowlanego posadowiona jest na warstwie
gruntu wyksztatconego w facji korytowej stanowiace seri¢ osadéw rzecznych holocensko-

plejstocenskie zwiazane z rz¢ka Ner.

2. Warunki wodne:

Ustabilizowany poziom wody gruntowej pierwszego poziomu wodono$nego wystgpuje na
glebokosci od okoto 0,70 do 3,40 m p.p.t. tj. na rzednej wzglednej odniesionej do poziomu
nawierzchni mostu od okoto -3,72 do -4,20 m p.p.”O”. Przewidywalne wahania zwierciadia
wody mieszcza si¢ w przedziale od +2,00 do -1,00 m. Bardzo istotnym czynnikiem

stabilizujacym poziom wody podziemne;j jest rzeka Ner.

3. Posadowienie:

3.1. Obiekt mostowy:

W ramach badan geotechnicznych wykonano dwie odkrywki fundamentowe przy
istniejacych podporach (przyczétka - odkrywka nr 1 i filara - odkrywka nr 2). Rysunki i zdjecia
odkrywek przedstawiono na zatacznikach nr 7.1 i 7.2. Z wykonanych odkrywkach
fundamentowych nie stwierdzono i nie natrafiono na $lady wykonywania jakichkolwiek
wzmocnien podtoza gruntowego jednak nie nalezy wykluczy¢, ze takie zabiegi wzmacniajace
podioze zostaly wykonane. Z uwagi na zlozone warunki geotechniczne nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ / celowos¢ wglebnego wzmocnienia podtoza gruntowego (np. przy zastosowaniu
technologii DSM-wet.
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3.2. Droga powiatowa:

W ramach badan wykonanych na fragmencie drogi powiatowej nr 16426 Chruscin-
Chetmno wykonano 5 odkrywek przy krawedzi drogi (zatacznik 7.3.). W wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono, ze gérna warstwa nawierzchni (trylinka) potozona zostata
z wyjatkiem odkrywki nr 1 na nasypie budowlanym uformowanym z piasku drobnego z
kamieniami. W odkrywce nr 1 trylinka utozona zostala bezposrednio na glinie piaszczystej, w

stanie twardoplastycznym o I, = 0,15.

4. Realizacja roboét ziemnych i fundamentowych:

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowo - wodne, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ nadzoru

geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi.
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