SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.18.01.01a

URZADZENIE DYLATACYJNE SZCZELNE
[DYLATACJA MODULOWA]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru montazu urzadzen dylatacyjnych szczelnych w zwiazku z przebudowa mostu na
rzece Ner w miejscowosci Chelmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru montazu
urzadzen dylatacyjnych szczelnych na obiektach mostowych i obejmuja:

- montaz dylatacji modutowej dla jezdni i chodnikéw o przesuwie + 40 mm wraz
z regulacja w betonie $cianki zwirowej lub plyty ustroju nosnego,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sa:

2.1. Urzadzenie dylatacyjne.

Urzadzenie dylatacyjne typu szczelnego - dylatacja typu modutowego komplet winien
sktada¢ si¢ z dylatacji wilasciwej i wszystkich tacznikéw i elementéw niezbednych do
wbudowania i zmontowania dylatacji na moscie. Dylatacja powinna zapewnia¢ wymagany
przesuw + 40 mm.

Wyb6r konkretnej dylatacji i jej Producenta nalezy do Inzyniera sposréd przedstawionych
przez Wykonawcg propozycji.

Urzadzenie dylatacyjne powinno posiada¢ Aprobat¢ techniczna. Podczas montazu
dylatacji nalezy przestrzega¢ wymogow Aprobaty technicznej. Aprobata techniczna moze
wymagac zastosowania nadzoru IBDiM podczas montazu dylatacji.
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3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta urzadzenia dylatacyjnego
1 powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystgpujacy do montazu dylatacji powinien mie¢ do dyspozycji
nastgpujacy sprzet:

- spawarki,

- pily do cigcia metalu,

- szlifierki reczne,

- lekki zuraw samochodowy,
- sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprze¢t wymaga akceptacji Inzyniera.

4. Transport

W trakcie transportu fadunek powinien by¢ odpowiednio zamocowany i zabezpieczony
przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia dylatacyjnego.

Przed i po wytadunku nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ urzadzenia dylatacyjnego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne."
5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t zakonczenia ptyty i Scianki zwirowej nalezy
zapozna¢ si¢ z Dokumentacja urzadzenia dylatacyjnego oraz Dokumentacja Projektowa
1 sporzadzi¢ Projekt montazu dylatacji, zawierajacy:

- sposob mocowania dylatacji do elementéw obiektow mostowych (plyty i Scianki
zwirowej), rozmieszczenie kotew i sposob ich osadzenia,

- wymagania odnosnie wykonania 1 montazu urzadzen dylatacyjnych - zgodnie
z instrukcja Producenta urzadzenia,

- kolejnos¢ robét oraz montazu elementow urzadzenia,

- sposéb potaczenia urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnia - uszczelnienie styku.

5.2.1. Przygotowanie elementéw obiektow mostowych ($cianki zwirowej i zakonczenia ptyty)
do mocowania dylatacji

Elementy obiektéw mostowych nalezy przygotowa¢ do osadzenia dylatacji zgodnie
z kartami  technologicznymi  (lub Projektem montazu) zastosowanego urzadzenia
dylatacyjnego w trakcie betonowania ww. elementow.

5.2.2. Montaz urzadzenia dylatacyjnego w betonie $cianki zwirowej i zakonczenia ptyty

Przed przystapieniem do montazu urzadzenia dylatacyjnego nalezy sprawdzi¢ jego
kompletnos$¢ i dokonaé zestawienia (zmontowania) poszczeg6lnych elementéw w przypadku,
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gdy urzadzenie dostarczane jest w czg$ciach i sprawdzi¢ poprawno$¢ zmontowania.
W przypadku, gdy urzadzenie dostarczane jest przez producenta w calosci nalezy sprawdzic¢
tylko kompletnos$¢ i poprawno$¢ zmontowania.

W trakcie montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ wysokosciowa dylatacji oraz regulacje
rozstawu elementow z dostosowaniem do aktualnej temperatury przy uwzglednieniu
sci$nigcia wstgpnego przy temperaturze montazu +10°C. Korektg dla aktualnej temperatury
przyja¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Zaleca sig, aby roboty te byly prowadzone
pod nadzorem przedstawiciela Producenta urzadzenia dylatacyjnego.

Kotwy dylatacji (przyspawane do urzadzenia) nalezy zabetonowa¢ w $ciance zaplecznej
1 zakonczeniu plyty.

5.2.3. Uszczelnianie gérnych elementéw dylatacji

Po zmontowaniu dylatacji nalezy wykona¢ izolacj¢ przy dylatacji wg ST M.15.02.03.
nawierzchnig oraz uszczelnienie styku dylatacji z nawierzchnia zgodnie z Projektem dylatacji.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola po transporcie

Dylatacje powinny by¢ dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do
zmontowania.

Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty
kontroli materiatéw 1 calego urzadzenia dylatacyjnego oraz odbioru w wytworni powinny by¢
dostarczone na budowg facznie z dylatacja.

Kontrola przy odbiorze urzadzenia dylatacyjnego po transporcie na budowie powinna
obejmowac:

a) sprawdzenie protokotéw kontroli i odbioru w wytwoérni,

b) ogledziny zewngtrzne poszczegdlnych czgsci dylatacji,

¢) sprawdzenie kompletnos$ci dostarczanych dylatacji,

d) sprawdzenie dostarczanej wraz z urzadzeniem dylatacyjnym dokumentacji —
aktualno$ci Aprobaty technicznej oraz atestow i1 protokotéw kontroli wykonanych
przez Producenta.

6.3. Badania przy wykonywaniu

Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu urzadzen dylatacyjnych powinna przebiegad
w sposob ciagly.

Badania nalezy prowadzi¢ na podstawie wymagan dla urzadzen stawianych przez
producenta i instrukcji jego stosowania.
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Szczegblnej kontroli podlegaja takie etapy robot jak:

a)

b)
c)
d)
€)
f)

wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokosci i pozostatych wymiarach
zgodnych z Dokumentacja Projektowa i1 ewentualne naprawienie uszkodzen jej
krawedzi,

oczyszczenie podloza przed montazem urzadzenia dylatacyjnego,

montaz dylatacji i jego zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie izolacji i potaczenie z izolacja pomostu,

utozenie nawierzchni w strefie dylatacji,

wykonanie uszczelniania dylatacji na potaczeniu z nawierzchnia.

6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania

- dopuszczalne tolerancje montazu urzadzenia dylatacyjnego powinny by¢ podane
w Aprobacie technicznej. Biedy montazu nie powinny by¢ wigksze niz podane
ponizej wartosci.

- odchytki wysokosciowe przy montazu urzadzenia dylatacyjnego nie moga
przekracza¢ + 2 mm.

- odchytki rozwarcia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do wartosci okreslonych
w projekcie dla "temperatury montazu", nie moga przekroczy¢ + 3 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 sztuka zamontowanego urzadzenia dylatacyjnego
o okreslonych parametrach i dtugosci.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogoblne".

Cena wykonania rob6ot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

opracowanie Projektu montazu dylatacji,

przygotowanie elementéw konstrukcji obiektu (scianki zaplecznej i zakonczenia
ptyty) do zamocowania przekrycia dylatacyjnego,

sprawdzenie kompletnos$ci urzadzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaz
probny,

dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego mostu,

montaz elementéw urzadzenia dylatacyjnego,

wyregulowanie rozstawu elementow urzadzenia do aktualnej temperatury,
wstepne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu wraz z regulacja
wysokosciowa,

zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu poprzez zabetonowanie kotew
w $ciance zaplecznej 1 zakonczeniu ptyty,
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- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw dylatacji,

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnig i izolacja,

- montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Instrukcja Producenta stosowania i montazu zastosowanego urzadzenia dylatacyjnego
wybranego typu - w jezyku polskim

Aprobata techniczna

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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