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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru powierzchniowych zabezpiecze� antykorozyjnych elementów betonowych 
w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� 
powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementów obiektów mostowych i obejmuj�: 

− przygotowanie powierzchni 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych – farb� 

akrylow� 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Kierownika Projektu.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Materiały powłokowe - ochronne. 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonu b�dzie preparat (materiał powłokowy ochronny) spełniaj�cy 
wymagania podane w Dokumentacji Projektowej. 
 Na pozostałych powierzchniach zastosowa� system elastyczny przenosz�cy bez 
uszkodzenia p�kni�cia o rozwarto�ci do 0,30 mm. 
 In�ynier (Kierownik Projektu) ma prawo wyboru materiału do wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonu. Ostateczna decyzja dotycz�ca rodzaju materiału nale�y do In�yniera 
(Kierownika Projektu). 
 U�yte materiały musz� posiada� Aprobat� Techniczn�. 
 Dostarczone materiały musz� by� zaopatrzone przez Producenta w deklaracj� zgodno�ci 
(atest) potwierdzaj�ce cechy materiałów. 

Podstawowe wymagania dla powłoki malarskiej 

− redukcja nasi�kliwo�ci powierzchniowej betonu (nasi�kliwo�� ≤ 2%) 
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− przepuszczalno�� na zewn�trz dla pary wodnej – nie hamuje dyfuzji pary 
wodnej, 

− zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzj�) dwutlenku w�gla w gł�b betonu (opór 
dyfuzji dla CO2 ≥ 50 m równowa�nej warstwy powietrza), 

− zwi�ksza odporno�� na działanie soli i mrozu, 
− nietoksyczno�� i nieszkodliwo�� dla �rodowiska naturalnego, 

 
2.1.1. Materiały typu malarskiego – sztywne nie przenosz�ce zarysowa� 

Nale�y zastosowa� powłok� malarsk� (np. epoksydow�), jedno lub wielowarstwow�. Dla 
powłok wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rol� warstwy gruntuj�cej: 
 

Wymagania dla powłoki malarskiej nie przenosz�cej zarysowa�: 
 
L.p. Wła�ciwo�ci Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Wytrzymało�� na odrywanie 
(przyczepno�� powłoki do podło�a) 

MPa R�r = 0,8 
Rmin = 0,5 

PN-B-01814:1992 

2 Nasi�kliwo�� % ≤ 2% Procedura IBDiM 
PO-4 

3 Grubo�� warstwy powietrza, której opór 
dyfuzyjny jest równowa�ny oporowi 
dyfuzyjnemu powłoki dla pary wodnej 

m SDH2O ≤ 4 Procedura ITB 
LO-2 

4 Grubo�� warstwy powietrza, której opór 
dyfuzyjny jest równowa�ny oporowi 
dyfuzyjnemu powłoki dla dwutlenku 
w�gla 

m SDCO2 ≥ 50 Procedura ITB 
LO-6 

5 Stan powłoki po 150 cyklach 
zamarzania i odmra�ania w wodzie i 
soli 

- powłoka bez zmian Procedura IBDiM 
PO-2 

6 Wytrzymało�� na odrywanie po badaniu 
mrozoodporno�ci 

MPa R�r = 0,6 PN-B-01814:1992 

 
2.1.2. Materiały typu malarskiego – elastyczne przenosz�ce zarysowania do 0,3 mm 

Nale�y zastosowa� powłok� malarsk� (np. akrylow�), jedno lub wielowarstwow�. Dla 
powłok wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rol� warstwy gruntuj�cej: 

Wymagania dla elastycznej powłoki malarskiej przenosz�cej zarysowania: 

L.p. Wła�ciwo�ci Jednostka Wymagania Badania wg 
1 Wytrzymało�� na odrywanie 

(przyczepno�� powłoki do podło�a) 
MPa R�r = 1,0 

Rmin = 0,6 
PN-B-01814:1992 

2 Nasi�kliwo�� % ≤ 2% Procedura IBDiM 
PO-4 

3 Grubo�� warstwy powietrza, której opór 
dyfuzyjny jest równowa�ny oporowi 
dyfuzyjnemu powłoki dla pary wodnej 

m SDH2O ≤ 4 Procedura ITB 
LO-2 

4 Grubo�� warstwy powietrza, której opór 
dyfuzyjny jest równowa�ny oporowi 
dyfuzyjnemu powłoki dla dwutlenku 
w�gla 

m SDCO2 ≥ 50 Procedura ITB 
LO-6 

5 Stan powłoki po 150 cyklach 
zamarzania i odmra�ania w wodzie i 
soli 

- powłoka bez zmian Procedura IBDiM 
PO-2 

6 Wytrzymało�� na odrywanie po badaniu 
mrozoodporno�ci 

MPa R�r = 0,8 PN-B-01814:1992 

7 Wodoprzepuszczalno�� - W8 PN-B-06250:1988 
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8 Odporno�� na powstawanie rys - odporno�� na 
wyst�pienie rys 

podło�a do 0,3 mm 

Procedura ITB 
nr 211 

9 Odporno�� na chlorki % ≤ 0,1 Procedura IBDiM 
 
2.2. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawi� Kierownikowi Projektu 
numer partii towaru oraz aktualne wyniki bada� w ramach nadzoru wewn�trznego producenta 
materiału.  

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu  
powinien mie� do dyspozycji nast�puj�cy sprz�t: 

− sprz�t do strumieniowo-�ciernego oczyszczenia (np. piaskowania) powierzchni 
betonu ze spr��arkami  

− sprz�t do oczyszczenia powierzchni betonu za pomoc� strumienia wody pod 
wysokim ci�nieniem (60÷100 MPa) 

− sprz�t r�czny - p�dzle wałki malarskie 
− pistolety natryskowe ze spr��arkami  

Sprz�t do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do układania powłok ochronnych winien 
by� zgodny z technologi� nanoszenia okre�lon� przez Wytwórc� materiału oraz 
zaakceptowany przez In�yniera. 

4. Transport 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w pojemnikach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. 
Transport i przechowywanie materiałów musz� zapewnia� zachowanie przez preparat 
wymaganych wła�ciwo�ci. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

wykonywane by� mo�e tylko przez Wykonawc� zaopatrzonego w odpowiednie wyposa�enie 
i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powłok ochronnych 
betonu w konstrukcjach mostowych okre�lonymi materiałami, co potwierdzone winno by� 
odpowiednim �wiadectwem. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

Zakres robót obejmuje: 

− oczyszczenie podło�a betonowego np. poprzez przepiaskowanie. 
− oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie spr��onym  

powietrzem, 
− wypełnienie wi�kszych ubytków poprzez szpachlowanie i wyrównanie 

powierzchni. 
− nanoszenie poszczególnych warstw preparatu zabezpieczaj�cego, 
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Uwaga: Zakres robót zwi�zanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betonu jest 

szczegółowo okre�lony przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Przygotowanie podło�a. 

Podło�e musi by� trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. 
Stary beton nale�y oczy�ci� metod� strumieniowo-�ciern� (piaskowanie) lub inn� 
zaakceptowan� przez Kierownika Projektu. Zagł�bienia i małe uszkodzenia nale�y 
zaszpachlowa�, a wi�ksze ubytki o gł�boko�ci powy�ej 10 mm powinny zosta� zreperowane 
przy u�yciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych, Wilgotno�� podło�a powinna by� 
zgodna z wymaganiami Producenta. 
 
5.4. Przygotowanie materiału 

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed u�yciem nale�y 
dokładnie wymiesza�. W przypadku, gdy nanoszenie odbywa� si� b�dzie p�dzlem lub 
wałkiem mo�na doda� rozpuszczalnik okre�lony przez Producenta materiału. �adne inne 
�rodki nie s� dozwolone.  

Przy przygotowaniu materiału nale�y przestrzega� Instrukcji Producenta. 
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona� bezpo�rednio przed jego nanoszeniem. 

Nale�y zwróci� uwag� czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy preparat posiada 
odpowiednie atesty. 
 
5.5. Metody nanoszenia 

− malowanie p�dzlem, 
− nanoszenie wałkiem, 
− natryskiwanie Airless. 
− nanoszenie szpachl�. 

 
Sposób nanoszenia nale�y dostosowa� do zastosowanego materiału. Wszystkie czynno�ci 

zwi�zane z nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykona� zgodnie 
z Instrukcj� Producenta. Ilo�� warstw powinna zapewni� grubo�� wymagan� w Dokumentacji 
Projektowej. Przy nakładaniu poszczególnych warstw nale�y przestrzega� zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podło�a oraz wilgotno�ci powietrza, a tak�e 
wymaganych przerw pomi�dzy nanoszeniem poszczególnych warstw. Nie wolno prowadzi� 
prac w czasie deszczu. Podło�e oraz ka�da nanoszona warstwa winny by� odebrane przez 
Kierownika Projektu.  

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontrola robót obejmuje:  

− sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,  
− stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej,  
− stwierdzenie wła�ciwej jako�ci materiału na podstawie atestu producenta i kontroli 

dopuszczalnego okresu magazynowania,  
− sprawdzenie g�sto�ci i lepko�ci podło�a, 
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− kontrol� prawidłowo�ci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania 
powłok� ochronn�. Podło�e musi by� trwałe, oczyszczone i wolne od wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. Zagł�bienia i małe uszkodzenia nale�y 
zaszpachlowa�, a wi�ksze ubytki o gł�boko�ci powy�ej 10 mm powinny zosta� 
zreperowane przy u�yciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych (zgodnych 
z wymaganiami Producenta materiału powłokowego), 
�� wytrzymało�� na odrywanie podło�a 

− warto�� �rednia > 1,5 MPa, 
− warto�� minimalna - 1,0 MPa. 

− wizualn� ocen� wykonanego pokrycia. 

Ocenia si� jednorodno�� wykonania i stwierdza brak p�cherzy lub odspoje� 
wzgl�dnie uszkodze�; 

− oznaczenie rzeczywistej grubo�ci powłok. 

Grubo�� powłoki winna by� zgodna z warto�ci� podan� przez Producenta 
(z dokładno�ci� ±0,15 %). Grubo�� t� okre�la si� jako �redni� arytmetyczn� z pi�ciu 
pomiarów w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. Grubo�� okre�la si� 
metod� nieniszcz�c� zaakceptowan� przez Kierownika Projektu; 

− sprawdzenie wytrzymało�ci na odrywanie. 

Okre�lenie wytrzymało�ci na odrywanie wykonuje si� za pomoc� przyrz�du do 
oznaczania wytrzymało�ci na odrywanie w miejscach wskazanych przez In�yniera 
(Kierownika Projektu) - 1 oznaczenie na 25 m i nie mniej ni� 5 oznacze�. Z badania 
sporz�dza si� protokół. 
Wytrzymało�� na odrywanie musi by� zgodna z warunkami zawartymi w Aprobacie 
Technicznej. W przypadku gdy nie jest podana winna wynosi�:  

�� dla materiałów cienkopowłokowych, sztywnych 

− warto�� �rednia > 0,8 MPa, 
− warto�� minimalna - 0,5 MPa. 

�� dla materiałów cienkopowłokowych, elastycznych 

- warto�� �rednia > 1,0 MPa, 
- warto�� minimalna - 0,6 MPa. 

�� dla materiałów grubowarstwowych (np. typu PCC) 

- warto�� �rednia > 1,0 MPa, 
- warto�� minimalna - 0,6 MPa. 

7. Obmiar robót 

 Jednostk� obmiaru jest 1 m2 powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie 
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i pomiarem w terenie. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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Odbiorowi podlega:  

a) materiał do powlekania,  
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,  
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:  

− stwierdzenia zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�,  
− oceny wizualnej, 
− pomiaru grubo�ci, 
− pomiaru wytrzymało�ci na oderwanie.  

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− transport materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 
− oczyszczenie podło�a, 
− przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia, 
− przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego 

zabezpieczenia betonu, 
− monta� i demonta� ewentualnych rusztowa� roboczych, 
− oczyszczenie i przygotowanie podło�a, 
− impregnowanie podło�a, 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
− oczyszczenie i uporz�dkowanie terenu robót.  

10. Przepisy zwi�zane 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i �elbetowe. Klasyfikacje i okre�lenie �rodowisk. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i �elbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i �elbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i �elbetowe. Metoda bada� przyczepno�ci powłok ochronnych. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Aprobata Techniczna 
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