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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru prefabrykowanych schodów skarpowych dla obiektów mostowych w zwi�zku 
z przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� 
nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� układania prefabrykatów stopni 
betonowych schodów na skarpie nasypu przy obiektach mostowych i obejmuj�:  

− przygotowanie podło�a i wykonanie ławy �wirowej lub cementowo-piaskowej 
pod stopnie, 

− uło�enie schodów z prefabrykatów, 
− wykonanie drobnych elementów lub podbetonu B10 pod elementy schodów, 
− wykonanie dolnego elementu stopni na mokro z betonu B25÷B30. 
− monta� por�czy z rur na schodach. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera (Kierownika Projektu).  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów skarpowych według zasad 
niniejszych ST s�:  
 
2.1. Prefabrykaty �elbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczelno�ci W8 
i mrozoodporno�ci F 150 – wymagania jak w ST D.08.01.01 dla kraw��ników 

2.2. Prefabrykowane obrze�a z betonu klasy B30 o wodoszczelno�ci W8 i  mrozoodporno�ci 
F 150  – wymagania jak w ST D.08.01.01 dla kraw��ników 

2.3. Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002. 

2.4. Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996. 

2.5. �wir na podbudow� - wymagania jak w PN-B-11111:1996. 
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2.6. Por�cz z rur stalowych.  

 Por�cz zabezpieczy� antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubo�ci 80 µm (lub 
metalizacj� natryskow� o grubo�ci warstwy 150 µm) oraz malowanie farbami epoksydowo-
poliuretanowymi o grubo�ci warstwy 150 µm.  

2.7. Beton klasy B25÷B30 na zako�czenie - wymagania jak w ST M.13.01.00. 

2.8. Beton klasy B10 na podbudow� - wymagania jak w ST M.13.02.02. 

3. Sprz�t 

Roboty b�d� wykonane r�cznie przy u�yciu narz�dzi brukarskich. 

4. Transport 

Prefabrykaty mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je ustawia� 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rz�dami, 
długo�ci� w  kierunku jazdy �rodka transportowego obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Powierzchnie zewn�trzne ochroni� 
przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie podło�a  

Przygotowanie podło�a - nale�y wyrówna� skarp� nasypu do wymaganych rz�dnych 
z uwzgl�dnieniem poprawki na ewentualne osiadanie podło�a. Na tak przygotowanym 
podło�u wykona� ław� �wirow� (lub z podsypki cementowo-piaskowej) o grubo�ci minimum 
10 cm. 

5.2.2. Układanie prefabrykatów stopni.  

Schody skarpowe na nasypach przy konstrukcjach obiektów wykonane s� z elementów 
prefabrykowanych - stopni betonowych.  

Stopnie uło�y� na gruncie przepuszczalnym na ławie. Wzdłu� schodów zamontowa� 
obrze�a betonowe. 

Dolny stopie� nale�y wykona� na mokro z betonu B25÷B30. 

5.2.3. Monta� por�czy.  

Wzdłu� schodów skarpowych zamontowa� por�cz z rur stalowych. Słupki por�czy 
osadzi� w szklankach przygotowanych w prefabrykatach stopni lub w betonowym 
fundamencie. Por�cz nale�y przed monta�em zabezpieczy� antykorozyjnie zgodnie 
z punktem 2. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

6.1. Sprawdzeniu podlegaj� poszczególne fazy wykonawstwa:  

− prefabrykaty i roboty betonowe kontrola jak w ST M.13.01.00. 
− przygotowanie podło�a zgodnie z PN-B-06050:1998, 
− wykonanie ławy �wirowej lub cementowo-piaskowej, 
− układanie prefabrykatów na ławie. 
− wykonanie zako�czenia z betonu klasy B30 (dolny stopie�), 

 
6.2. Dopuszczalne odchyłki od ustale� projektu nie powinny by� wi�ksze ni�: 

− ±2 % - dla wska�nika zag�szczenia podło�a – wymagane minimum 0,97 
− ±2 cm - dla rz�dnych podło�a,  
− ±1 cm - dla rz�dnych schodów,  
− ±2 cm - dla poło�enia schodów w planie,  

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m wykonanych schodów skarpowych: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− transport materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 
− przygotowanie podło�a, 
− wykonanie ławy �wirowej lub cementowo-piaskowej grubo�ci minimum 10 cm, 
− układanie prefabrykatów stopni na ławie, 
− układanie prefabrykowanych obrze�y na ławie cementowo-piaskowej, 
− wykonanie dolnego stopnia na mokro z betonu klasy B25÷B30, 
− monta� por�czy z rur (zabezpieczonej antykorozyjnie – cynkowanie ogniowe o 

grubo�ci 80 µm lub metalizacja natryskowa 150 µm oraz malowanie farbami 
epoksydowo-poliuretanowymi 150 µm), 

− uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
− wykonanie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji. 
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10. Przepisy zwi�zane 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Wymagania i badania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-111113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych - piasek 
naturalny. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 
powszechnego u�ytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodno�ci 

ROZPORZ	DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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