GTPRO]EKT

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE (n)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH CHELMNO
Stan gruntu Moduty éciliwosci
Wilgotnoé Cigzar L Kat tarcia Wspétczynnik
Nr warstwy Rodzaj Kategoria Stopien Stopien naturalna | objetosciowy | SPUROC | ewnetrznego | ) filtracji
geotechnicznej gruntu gruntu | zageszezenia | plastycznosci pierwotny | wtorny
I'p Iy, W, (%] | yikN/m?] | CulkPa] ?,[°] My[MPa]| M [MPa] | k [m/dobe]

1A NB [Pg] - - 0,30 e]| 16,0 21,0 28,0 16,4 29,3 39,0 0,011 =
IB NB [Pg] - - 0,15 e 13,0 21,5 33,5 19,2 41,9 55,9 0,011 =
IC NB [Pd] - 0,45 o - 16,0 17,5 - 30,2 56,4 70,4 1+10 =
ID NB [Pd] - 050 e - 16,0 17,5 - 30,4 61,9 77,4 1+10 =
IE NB [Ps] - 0,55 o - 14,0 18,5 - 33,3 103,2 114,7 1025 =
oA T - - - - - - - - - - .
1B Pg C - 0,35 e 16,0 21,0 11,9 12,4 21,3 35,5 0,011 =
I1C Pd - 0,30 e - 15,0 17,0 - 29,4 424 53,0 1+10 =
D Pd - 0,40 o - 24,0 17,5 - 29,9 51,3 64,1 1+10 =
IIE Pd - 0,45 o - 18,2 o 17,5 - 30,2 56,4 70,4 1+10 =
1F Ps, Pr - 0,35 o - 18,8 o 17,5 - 29,7 46,6 58,3 1+10 =
G Ps, Pr - 0,45 o - 175 o 18,5 - 32,7 86,7 96,4 10:25 =
1H Ps - 050 e - 22,0 o 18,5 - 33,0 94,7 105,2 1025 =
mJ Pr, Ps - 0,60 e - 15,1 o 18,5 - 33,6 112,3 124,8 25+80 =
1K V4 - 0,60 e - 11,9 o 19,0 - 39,2 173,8 173,8 150250 =
A Gp/Pg B - 0,20 e 12,5 22,0 31,5 18,3 36,9 49,2 0,001+0,01 =
1B Gp/Pg B - 0,15 e| 122 o 22,0 33,5 19,2 41,9 55,9 0,001+0,01 =
mc Pd/Pr - 050 e i 16,0 17,5 - 30,4 61,9 77,4 1+10 =
111D) Ps - 055 o - 16,0 17,5 - 30,7 67,9 84,9 1+10 =

v Kr wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc [MPa] = 5,93+245,9%; wytrzymato$¢ na rozciaganie Rr [MPa] = 0,83+8,34%;

modut Younga [GPa] = 4,6+-90,0%;

Parametry geotechniczne wyznaczone wedtug:

- Polskiej Normy PN-81/B-03020

- badan terenowych

- badan CPTU

- badan laboratoryjnych

- dokumentacji archiwalnych

- literatury fachowe;j
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