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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru monta�u rur (kolektora kanalizacyjnego) odprowadzaj�cego wod� z obiektów 
mostowych dla obiektów mostowych w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner 
w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania ruroci�gu (kolektora) 
odprowadzaj�cego wod� na obiektach mostowych i obejmuj�: 

− monta� kolektora z rur HDPE φ 160 mm wraz z mocowaniem rur obejmami do 
konstrukcji obiektów mostowych oraz ich poł�czenie ze wpustami, 

− monta� kolektora z rur HDPE φ 200 mm wraz z mocowaniem rur obejmami do 
konstrukcji obiektów mostowych oraz ich poł�czenie, 

− monta� czyszczaków, trójników kolanek itp. wraz z poł�czeniem z kolektorem, 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej specyfikacji s�: 

2.1. Wyposa�enie z tworzyw sztucznych HDPE  

2.1.1. Rury z HDPE kielichowe φ 160 mm do φ 200 mm o ró�nych długo�ciach wraz 
z ł�cznikami i uszczelkami. 

2.1.2. Armatura z HDPE (kolanka, trójniki, czyszczaki) φ 200 mm. 

2.1.3. Kró�ce z rur �eliwnych φ 150 mm (lub φ 200 mm) oraz kształtki przej�ciowe �eliwo - 
HDPE do poł�czenia wpustów z kolektorem kanalizacyjnym. 

2.1.4. Uchwyty i obejmy do rur z HDPE wraz z osprz�tem.  

2.1.5. Kotwy wklejane do mocowania obejm do elementów betonowych.  
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 lub alternatywnie (po uzyskaniu zgody Projektanta i In�yniera): 

2.2. Wyposa�enie z �eliwa  

2.2.1. Rury �eliwne bezkielichowe φ 150 mm do φ 200 mm o ró�nych długo�ciach wraz 
z ł�cznikami i uszczelkami. 

2.2.2. Armatura z �eliwa (kolanka, trójniki, czyszczaki) � φ 200 mm. 

2.2.3. Kró�ce z rur �eliwnych φ 150 mm (lub φ 200 mm) m in. do poł�czenia wpustów 
z kolektorem kanalizacyjnym. 

2.3.4. Uchwyty i obejmy do rur wraz z osprz�tem.  

2.3.5. Kotwy wklejane do mocowania obejm do elementów betonowych.  

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy �eliwne lub stalowe kolektora musz� by� zabezpieczone antykorozyjnie np. 
przez metalizacj� i pokrycie powłokami malarskimi. 

3. Sprz�t 

Roboty nale�y wykonywa� r�cznie lub przy pomocy sprawnego technicznie sprz�tu 
mechanicznego zaakceptowanego przez In�yniera, przeznaczonego do realizacji robót 
zgodnie z zało�on� technologi�. Na miejsce wbudowania nale�y podawa� elementy 
odwodnienia przy pomocy �urawi samochodowych o odpowiednim ud�wigu. 

4. Transport 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 
nale�y zabezpieczy� je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zamontowania rur powinny 
odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Mocowanie obejm dla rur do konstrukcji obiektu. Nale�y stosowa� firmowy system 
podwieszania ruroci�gów mocowany na kotwy wklejane do elementów betonowych lub na 
kotwy osadzone w betonie (w deskowaniu przed betonowaniem). 

5.2.2. Monta� rur oraz ł�czników i armatury wraz z uszczelnieniem poł�cze�. Rury 
zamocowa� w obejmach. 

5.2.4. Poł�czenie wpustów z rur� φ 160 mm (lub φ 200 mm) i dalej poprzez trójnik 
z kolektorem (rur�) φ 160 ÷ φ 200 mm (lub wi�ksz� �rednic�).  
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6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jako�ci.  

Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót wg  PN-
EN 1610:2002. 

6.2. Kontrola i badanie materiałów u�ytych do budowy odwodnienia 

Badanie to nast�puje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i bada� 

Dokumentowanie wyników pomiarów i bada� zgodnie z ST D-M.00.00.00 punkt 6.3. 

6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  

− rz�dne rur kanału ± 10 mm, 
− spadek podłu�ny kanału ± 0,1% 
− lokalizacja w planie ± 10 mm, 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m rur �eliwnych (stalowych) lub HDPE. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne warunki płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− monta� elementów mocowania obejm w deskowaniu przed betonowaniem lub 

wiercenie otworów w betonie i osadzenie kotew wklejanych do mocowania 
obejm, 

− monta� rur HDPE lub innych mocowanych obejmami do elementów konstrukcji 
mostu wraz z ich ł�czeniem, 

− monta� armatury rur HDPE (lub �eliwnych) - kolanka, czyszczaki itp., 
− monta� stalowych rur osłonowych w przyczółkach i w poprzecznicach 
− uporz�dkowanie miejsca wykonania robót, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� i pomiarów laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji. 
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10. Przepisy zwi�zane 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

Katalog detali mostowych – GDDP Warszawa 

ROZPORZ	DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI WODNEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r.) 
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