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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót przy ustawieniu nowych ogrodze� w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner 
w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy rozbiórce 
istniej�cych ogrodze� i ustawieniu nowych ogrodze� i obejmuj�: 

• odbudowa istniej�cych ogrodze� w zwi�zku z prowadzonymi robotami. 

− wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysoko�ci 2,40 m, na słupkach 
stalowych z rur φ 76 mm o rozstawie 2,40 m obetonowanych w gruncie  

− ustawienie obrze�y betonowych 30×8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin: zapraw� cementow�, 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami, 
Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodze� i bram według zasad niniejszej ST s�: 

2.1. Elementy ogrodzenia stalowego 

Do odbudowy ogrodzenia nale�y zastosowa� nowe elementy..  
Nale�y stosowa� rury stalowe oraz k�towniki ze stali St0S lub St3S oraz siatk� stalow� 

plecion� ocynkowan�. Do wykonania słupków u�y� rur stalowych.  
Wszystkie materiały musz� by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 
Siatka pleciona �limakowa ocynkowana powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym 

w BN-83/5032-02. 

Wymiary siatki z drutu okr�głego, ocynkowanego ze stali ST 3SX (PN-67/M-80026): 

− wielko�� siatki (wymiar boku oczka) - 50 mm, 
− szeroko�� siatki - 1,50 m, 
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− długo�� siatki w rolce 10÷25 m, 
− �rednica drutu w siatce - 3 mm, 

 
Ka�da rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by� przewi�zana w dwóch 

miejscach drutem mi�kkim. 
Siatki w rolce nalepy przechowywa� w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 

od materiałów działaj�cych koroduj�co. 
 
2.2. Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego stali 

Nale�y zastosowa� materiały typu malarskiego na zewn�trz. In�ynier wybierze materiał 
z zestawów do zabezpieczenia antykorozyjnego stali przedstawionych przez Wykonawc�. 
 
2.3. Materiały spawalnicze do poł�czenia elementów. 

2.4. Ł�czniki stalowe 

�ruby, podkładki, nakr�tki – zastosowa� elementy o zwi�kszonej odporno�ci na korozj�, 
 
2.5. Beton na fundament słupków 

Beton klasy B20 - wymagania jak w PN-88/B-06250 

− cement portlandzki marki 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002, 
− kruszywo (piasek, wiór, grys) - wymagania według PN-86/B-06712, 
− woda - wymagania według PN-88/B-32250. 

 
2.6. Obrze�a betonowe 

Stosowa� obrze�a 30×8 cm – wymagania wg ST D.08.03.01 

3. Sprz�t 

Do wykonania robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien 
dysponowa� nast�puj�cym sprz�tem: 

− mała betoniarka przewo�ne - do wykonania zaprawy. 
− spawarki – do ł�czenia elementów stalowych 

 
Pozostałe roboty wykona� r�cznie. 

4. Transport 

4.1. Elementy ogrodzenia nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportu, zabezpieczaj�cymi j� 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
 
4.2. Cement, piasek przewozi� mo�na dowolnymi �rodkami transportu, nale�y zabezpieczy� je 
przed przemieszczaniem podczas transportu. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny znajdowa� si� na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada� wymiary 
w planie co najmniej o 20 cm wi�ksze od wymiarów słupka, a gł�boko�� 0,8÷1,2 m. 
Najpierw nale�y wykona� doły pod słupki naro�ne, bramowe i załamaniach ogrodzenia, 
a nast�pnie dokona� podziału odcinków prostych na mniejsze odległo�ci po 3÷6 m. 
 
5.2.2. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Słupek nale�y wstawi� w gotowy wykop i napełni� otwór mieszank� betonow� klasy B20. Do 
czasu stwardnienia betonu słupek nale�y podeprze�. Siatk� mocna napina� na słupkach po co 
najmniej 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. 
 
5.2.3. Ustawienie słupków 

Słupki winny sta� pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdowa� si� na 
jednakowej wysoko�ci. Słupki z rur powinny mie� zaspawany górny otwór. Słupki ko�cowe, 
naro�ne oraz stoj�ce na załamaniach ogrodzenia o k�cie wi�kszym od 15o nale�y zabezpieczy� 
przed wychylaniem si� uko�nymi słupkami wspieraj�cymi, ustawiaj�c je wzdłu� biegu 
ogrodzenia pod k�tem około 30÷45o. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny by� przystosowane 
do umieszczania na nich linek usztywniaj�cych prze posiadanie odpowiednich uszek lub 
otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki ko�cowe i naro�ne powinny by� dodatkowo 
przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
5.2.4. Monta� elementów ogrodze� 

Elementy ogrodzenia mocowa� do słupków �rubami lub poprzez spawanie. Miejsca 
wykonania spawów zabezpieczy� antykorozyjnie w taki sam sposób jak pozostałe elementy 
ogrodzenia.  

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robot podano w ST D-M.00.00.00. 

6.2. Badanie materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budow� z za�wiadczeniem o jako�ci (atestem) 
producenta powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

a) zgodno�� wykonania elementów ogrodzenia z ustaleniami ST i Dokumentacji 
Projektowej, 

b) prawidłowo�� wykonania poszczególnych elementów muru, 
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c) prawidłowo�� wykonania spoinowania poł�cze�, 
d) poprawno�� ustawienia ogrodzenia z drewna, 
e) prawidłowo�� wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2.1., 
f) prawidłowo�� wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2.2., 
g) poprawno�� ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.2.3., 
h) prawidłowo�� wykonania monta�u elementów ogrodzenia zgodnie z punktem 5.2., 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 sztuka lub m odtworzonych elementów ogrodzenia zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− zakup i transport materiałów uzupełniaj�cych przewidzianych do wykonania robót, 
− transport materiałów, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− wytworzenie zaprawy cementowej, 
− wytworzenie betonu na fundamenty, 
− osadzenie słupków, 
− monta� elementów ogrodzenia do słupków, 
− uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 
− wykonanie (monta�) poszczególnych elementów ogrodzenia, 
− uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy�szonej wytrzymało�ci. Gatunki. 

PN-B-04120 Kamie� budowlany. Podział, poj�cia podstawowe, nazwy i okre�lenia.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
cementów powszechnego u�ytku 
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Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg 
i Mostów. 
 
 


