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SCIANKA SZCZELNA STALOWA



1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z wbiciem $cianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62)
w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga
powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z wbiciem $cianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopéw dla obiektéw mostowych
i obejmuja:

- whbicie grodzic ($cianki szczelnej) o okre$lonej diugosci (do 4,0 m) wraz
Z pozostawieniem,
- przycigcie $cianki szczelnej po zakonczeniu robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Grodzice

Grodzice G-62 ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 [PN-86/H-
93433] lub inne zgodne z Dokumentacja Projektowa i zaakceptowane przez Inzyniera.

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalna farba ich gabaryty, numer partii
1 datg produkc;ji.

Stal powinna spelnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-X:2005.

2.2. Stezenia.

Na elementy rozparcia oraz zakotwienia stosowac profile walcowane ze stali np. rury,
ceowniki lub dwuteowniki.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy
Sprzet:

- kafar o masie mtota dostosowanej do masy,

- wibromtoty — do wbijania lub wyciagania grodzic,
- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport grodzic powinien odbywa¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i1 informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku 1 wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wbiciem $cianki szczelnej
powinien wykona¢ Projekty: pomostéow roboczych, Scianki szczelnej 1 ewentualnej
konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice stanowic
beda element muru oporowego.

5.2.1. Wykonanie pomostéw roboczych

Przed przystapieniem do wbijania Scianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww.
Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu rob6t pomosty nalezy rozebrac.

Mozliwe jest wykonanie pomostow roboczych, ktére beda stuzyty do wiercenia pali oraz
wbijania grodzic.
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5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przekladaniem ich warstw
drewnianymi dylami, ktérych gérne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie
dyle powinny by¢ jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewnia¢ do
nich swobodny dostgp.

Przed przystapieniem do robdt palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ grodzic
z Dokumentacja Projektowa oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usuna¢ z placu
budowy.

5.2.3. Zasady wbijania elementéw $cianki szczelne;j.

Grodzic nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosi¢ i wlec po ziemi.

Przed rozpoczgciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowos¢ grodzicy 1 miota.

W przypadku uszkodzenia glowicy nalezy odcia¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy
powtarzaniu si¢ uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry miota.

Whbijanie grodzic nalezy przerwac, gdy uzyskuje si¢ wpedy grodzic mniejsze niz
1 mm/uderzenie.

Dobdér masy mtota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielko$ci uzyskiwanych wpedéw i od
masy grodzic.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania grodzic do rzgdnej projektowanej mimo matego wpedu.

Scianke szczelna nalezy zaglebi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie
wbijania grodzic nalezy dba¢ o zapewnienie szczelno$ci zamkoéw taczacych poszczegdlne
grodzice. Wbijanie grodzic przeprowadza sig kolejno.

Przed przystapieniem do wlasciwego wbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dlugosc
grodzic. Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogly sta¢ si¢ elementami Scianki
szczelnej. Grodzice te musza by¢ wbijane tymi samymi urzadzeniami, ktére beda uzywane do
pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. W przypadku mtotow
wolnospadowych 1 parowo-powietrznych pojedynczego dziatania oblicza si¢ wped Sredni
z 10 uderzen miota. Przy stosowaniu miotéw uderzajacych z duzymi czg¢stotliwosciami
mierzy si¢ wped uzyskany w ciggu 1 min. dziatania mtota i oblicza si¢ Sredni wped. Wyniki
pomiaréw wpedu sa wilasciwe jedynie wtedy, gdy glowica grodzicy jest nieuszkodzona.
W czasie rob6t palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania $cianki szczelne;.

Elementy narozne $cianki nalezy wykona¢ z dwéch grodzic zespawanych ze soba na cate;j
dtugosci.

Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy (jezeli jest to potrzebne) stgzy¢ ze soba
ksztaltownikami stalowymi oraz zakotwi¢ w gruncie.

Po wbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Kierownika Projektu (Inzyniera) nalezy
przystapi¢ niezwtocznie do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.4. Przycigcie elementow Scianki szczelnej.

Scianke szczelna nalezy przycia¢ na poziomie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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6.1. Elementy stalowe
Przed przystapieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzi¢:

- wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia
- geodezyjne wytyczenie $cianki szczelnej.

Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie moga by¢ uszkodzone. Zamki
powinny zapewnia¢ szczelnos$¢ potaczen.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiada¢ Aprobate
techniczna, posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem
akceptacje¢ Kierownika Projektu (Inzyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowa¢ ich wped.

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie 1 wysokosciowe.

6.3. Tolerancje wbijania grodzic sa nastepujace:

- przesunigcie w planie nie powinno by¢ wigksze niz 3 cm,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wigksze niz 1,0%
1 2 cm na dlugosci od dna wykopu do gory.

- poziom przycigcia scianki w stosunku do projektowanego: + 1 cm,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbitej Scianki szczelnej okreslonej dtugosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna 1 pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (Inzyniera).

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci rob6t sa nastgpujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byty roboty fundamentowe,

- Dziennik Budowy,

- Dziennik wbijania $cianki szczelne;j.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogOlne".
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Projektéw pomostoéw roboczych, wbicia (i ewentualnego rozparcia)
Scianki szczelnej,

- transport grodzic,

- montaz, demontaz i przemieszczanie urzadzenia do wbijania grodzic w obrgbie

budowy,

- przygotowanie i rozbiérka pomostow roboczych,

- przygotowanie grodzic do wbicia,

- whbicie grodzic do wlasciwej gitgbokosci z zapewnieniem szczelnosci potaczen,

- przycigcie grodzic — po zakonczeniu robot (gdy jest to konieczne),

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-83/B-02482
PN-H-01103

PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-92/H-01106
PN-86/H-84018
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010
PN-86/H-93433
PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie
i transport.

Stal. Og6lne warunki techniczne dostaw wyrobow.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.
Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorqco. Grodzice G 62.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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