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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru izolacji płyty ustroju no�nego z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych 
w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� 
powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót izolacyjnych na 
obiektach mostowych i obejmuj�: 

− uło�enie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej mostowej na 
powierzchni płyty prz�sła wraz z przygotowaniem powierzchni 
i zagruntowaniem �ywicami epoksydowymi, 

− uło�enie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi z papy 
zgrzewalnej zwykłej,  

 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Asfaltowa papa termozgrzewalna – papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny 
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem (mo�e by� modyfikowany SBS). 
Obie powierzchnie papy s� zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypk� mineraln� 
o odpowiedniej granulacji albo foli� z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna 
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni 
palnikiem gazowym. 

Polimeroasfalt – asfalt modyfikowany polimerami. Rozró�nia si� dwa rodzaje 
polimeroasfaltów: plastomeroasfalty i elastomeroasfalty 

Plastomeroasfalt – asfalt modyfikowany polipropylenem ataktycznym (APP); pod 
obci��eniem zachowuje wła�ciwo�ci plastyczne w szerokim zakresie temperatur otoczenia. 

Elastomeroasfalt – asfalt modyfikowany kauczukiem (zazwyczaj SBS); pod obci��eniem 
zachowuje wła�ciwo�ci elastyczne w szerokim zakresie temperatur otoczenia. 

�rodek gruntuj�cy – preparat asfaltowy lub �ywiczny nanoszony na powierzchni� budowli 
przed nało�eniem wła�ciwej izolacji asfaltowej, zwi�kszaj�cy przyczepno�� izolacji do 
podło�a. 

Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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2. Materiały 

Nale�y stosowa� firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do 
hydroizolacji obiektów in�ynierskich, składaj�ce si� z materiału do gruntowania, papy 
termozgrzewalnej oraz - je�eli wchodzi w skład systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni 
spełniaj�cej rol� warstwy doszczelniaj�cej. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST s�: 

2.1. Papa zgrzewalna 

Wybór konkretnej izolacji lub całego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez 
In�yniera spo�ród przedstawionych przez Wykonawc�. Zastosowany materiał musi posiada� 
Aprobat� techniczn�. Dostarczone materiały musz� by� zaopatrzone przez Producenta 
w deklaracj� zgodno�ci (atest) potwierdzaj�ce cechy materiałów. Dopuszcza si� stosowanie 
materiałów nie posiadaj�cych ww. dokumentów po wyra�eniu zgody In�yniera i pod �cisłym 
nadzorem IBDiM. 

Nale�y stosowa� pap� zgrzewaln�, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej 
izolacji.  

Podstawowe wymagania dotycz�ce papy zgrzewalnej: 

Nale�y stosowa� polimeroasfaltow� pap� termozgrzewaln� z osnow� z włókniny lub 
tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powleczon� polimeroasfaltem. Obie strony 
przed sklejeniem powinny by� zabezpieczone posypk� mineraln� o odpowiedniej granulacji 
lub foli�. 

Tablica 1 

1 2 3 4 5 
Wymagana warto�� wobec 
polimeroasfaltowych pap 

przeznaczonych na izolacje Lp. Wła�ciwo�ci Jednostka 

Jednowarstwowe 

Metoda bada� według 

1 Wygl�d zewn�trzny - Bez wad 1) PN-90/B-04615 
2 Długo�� arkusza cm L ± 1,0% L 2) PN-90/B-04615 
3 Szeroko�� arkusza cm S ± 2,0% S 3) PN-90/B-04615 

4 Grubo�� arkusza mm ≥ 5,0 
Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB/TM-1/1 

5 Grubo�� warstwy izolacyjnej pod 
osnow� mm ≥ 2,0 

Procedura badawcza 
IBDiM Nr PB/TM-1/2 

6 Gi�tko�� na wałku ∅ 30 mm °C ≤ –5 PN-90/B-04615 

7 
Przesi�kliwo�� 4) 

- wg PN 
- wg IBDIM 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

PN-90/B-04615 
Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB/TM-1/3 
8 Nasi�kliwo�� % ≤ 0,5 PN-90/B-04615 

9 
Siła zrywaj�ca przy rozci�ganiu 5)  

- wzdłu� arkusza 
- w poprzek arkusza  

 
N 
N 

 
≥ 800 
≥ 800 

PN-90/B-04615 
lub 

PN-EN 12311-1:2001 

10 
Wydłu�enie przy zerwaniu 5) 

- wzdłu� arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
% 
% 

 
≥ 30 
≥ 30 

PN-90/B-04615 
lub 

PN-EN 12311-1:2001 

11 
Siła zrywaj�ca przy rozdzieraniu 5) 

- wzdłu� arkusza 
- w poprzek arkusza wg PN 

 
N 
N 

 
≥ 150 
≥ 150 

Procedura badawcza 
IBDiM Nr PB/TM-1/4 
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1 2 3 4 5 

12 

Wytrzymało�� na �ciskanie 
styków arkuszy papy 

- wzdłu� arkusza 
- w poprzek arkusza wg 

 
MPa 

N 

 
≥ 500 
≥ 500 

Procedura badawcza 
IBDiM Nr PB/TM-1/9 

13 
Przyczepno�� do podło�a 5), 6) 

- metoda „pull-off” 
- metoda „�cinania” 

 
MPa 

N 

 
≥ 0,4 
≥ 500 

Procedura badawcza 
IBDiM Nr PB/TM-1/5 
Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB/TM-1/7 

14 Odporno�� na działanie 
podwy�szonej temperatury 2 h, °C ≥ 100 PN-90/B-04615 

1) Arkusz papy powinien by� bez dziur, p�cherzy, załama� i o równych kraw�dziach. Polimeroasfaltowa 
papa powinna mie� równomiernie rozło�on� powłok� i posypk�. niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe 
przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy 

2) L – długo�� arkusza papy wg Producenta 
3) S - szeroko�� arkusza papy wg Producenta 
4) Badanie przesi�kliwo�ci nale�y wykonywa� według jednej z metod. Wyniki obu metod s� równowa�ne 
5) Badanie nale�y wykonywa� w temperaturze (20±2) °C 
6) Badanie przyczepno�ci do podło�a nale�y wykonywa� jedn� z metod. 

Wymagania wg Zalece� IBDiM z 2005 r. 

Tablica 2 

Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej 

1 

Temperatura mi�knienia wg 
metody PiK 

- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

°C 
ºC 

≥ 90 
≥ 110 

PN-EN 1427:2001 

2 

Temperatura łamliwo�ci według 
Fraassa 

- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

°C 
ºC 

≤-15 
≤ 10 

PN-C-04130 

3 Analiza w podczerwieni °C badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002 
1) Badanie jest wykonywane na próbce asfaltu wyci�tej z papy 

Wymagania wg Zalece� IBDiM z 2005 r. 

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi by� odporna na temperatur� układanej 
warstwy wi���cej z asfaltu twardolanego (190÷200°°°°C) 

2.2. Papa na warstw� ochronn� 

Na warstw� ochronn� pod kapami oraz kraw��nikami nale�y zastosowa� pap� zgrzewaln� 
zwykł�. 

2.3. Materiały do gruntowania betonu: 

Do gruntowania powierzchni betonu nale�y stosowa� materiały zalecone przez Producenta 
materiału termozgrzewalnego. Materiały stosowane do przygotowania powierzchni, 
gruntowania i zaizolowania stanowi� zestaw zapewniaj�cy trwało�� i szczelno�� 
wykonywanej izolacji. 

Stosowane materiały do gruntowania: 

a) firmowe emulsje asfaltowe do gruntowania podło�a pod materiały 
termozgrzewalne lub roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni wg 
PN-B-246202:1998, 

lub alternatywnie: 

b) �ywice epoksydowe wchodz�ce w skład zestawu hydroizolacyjnego, 
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Tabela 3. Wymagania wobec asfaltowego �rodka gruntuj�cego 

Lp. Wła�ciwo�� Jednostka Wymagania  Metoda bada� według 
1 Wygl�d zewn�trzny - Spełnia 1) PN-B-24620 
2 Konsystencja robocza - Spełnia 2) PN-B-24620 
3 Zdolno�� wysychania h ≤ 12 PN-B-24620 
4 Zawarto�� wody % ≤ 0,5 PN-C-04523 
5 Sedymentacja % ≤ 1,0 Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-X7 
6 Lepko��, czas wypływu kubek Nr 4 s η ± 5% ⋅η PN-EN ISO 2431 

1) �rodek gruntuj�cy powinien by� jednorodn� ciecz� barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszcze� 
mechanicznych. 

2) �rodek gruntuj�cy w temperaturze (20± 2)ºC powinien si� łatwo rozprowadza� i tworzy� cienk�  równ� 
błonk� bez p�cherzy. 

Tabela 4. Wymagania wobec �ywicznego �rodka gruntuj�cego 

Lp. Wła�ciwo�� Jednostka Wymagana 
warto�� 

Metoda bada� według 

1 Czas zachowania wła�ciwo�ci roboczych 
w temperaturze 20 o C 

min. ≥ 20 Procedura badawcza 
IBDiM Nr TWm-24/97 

2 G�sto�� g/cm3 ρ ± 5% ρ 1) PN-C-89085.03. 
3 Lepko�� mPas η ± 5% ⋅η2) PN-C-89085.06. 
4 Twardo�� Shore`a twardo�ciomierz typu D3) o Sh D ≥ 80 PN-C-04238 
5 Przyczepno�� do podło�a betonowego 

- po utwardzeniu �ywicy 
- po badaniu mrozoodporno�ci F150 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 1,5 
≥ 1,2 

Procedura badawcza 
IBDiM Nr PB-TM-X3 

6 Przyczepno�� do podło�a stalowego MPa ≥ 3,0 Procedura badawcza 
IBDiM Nr PB-TM-X4 

1) ρ - g�sto�� okre�lona przez producenta  
2) η - lepko�� okre�lona przez producenta 
3) nie dotyczy �ywic impregnuj�cych podło�e i tworz�cych cienkie powłoki o grubo�ci ≤ 1,5 mm 
 
2.4. Materiały do naprawy powierzchni betonu 

Zastosowane materiały powinny odpowiada� warunkom stosowania w budownictwie 
mostowym, a u�ycie ich powinno by� zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania 
podanymi przez Producentów. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiada� Aprobaty techniczne. Dostarczone 
materiały musz� by� zaopatrzone przez Producenta w deklaracj� zgodno�ci (atest) 
potwierdzaj�ce cechy materiałów. 

2.5. Warunki składowania  

a) materiał nie powinien by� wystawiony na bezpo�rednie działanie promieni 
słonecznych 

b) materiał nie powinien by� składowany w temperaturze przekraczaj�cej 25ºC. 
c) nie nale�y przechowywa� rolek w pozycji poziomej - powinny by� ustawione 

pionowo. 
d) szczegółowe wymagania dotycz�ce składowania stosowanych materiałów podaj� 

Instrukcje Producentów. 
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3. Sprz�t 

3.1. Sprz�t podstawowy: 

− Palnik propan-butan (o szeroko�ci rolki papy izolacyjnej) z urz�dzeniem 
słu��cym do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 

− Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 
 
3.2. Sprz�t pomocniczy: 

− wałeczki z�bkowane szeroko�ci 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka 
z kołem ogumionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 

− no�e do ci�cia papy, 
− w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stela�u, dmuchawy 

elektryczne do ogrzewania, r�czne i elektryczne dmuchawy gor�cego powietrza. 
 

Wy�ej wymieniony sprz�t powinien by� zgromadzony we wła�ciwej ilo�ci i by� sprawny 
oraz zosta� zaakceptowany przez In�yniera. 

4. Transport 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je ustawia� 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 

Podczas transportu nale�y przestrzega� zalece� producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Izolacj� nale�y uło�y� na płycie ustroju no�nego oraz na płytach przej�ciowych. 

5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

Izolacj� przeciwwodn� nale�y układa� na podło�u równym, nieodkształcalnym, gładkim, 
suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podło�a powinien wynosi� 
co najmniej 14 dni lecz zaleca si� aby beton był co najmniej 28 dniowy. 

Temperatura powietrza i podło�a w czasie układania izolacji powinna by� wy�sza od 5ºC 
i ni�sza od 35ºC. Wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie powinna by� wi�ksza ni� 85%. 
W przypadku konieczno�ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjaj�cych 
warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno�� powietrza 
roboty nale�y prowadzi� pod namiotem foliowym lub brezentowym stosuj�c elektryczne 
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko 
na osłoni�tej powierzchni. 
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5.2.2. Przygotowanie podło�a pod izolacj� 

Powierzchnia do zaizolowania powinna by� poddana dokładnym ogl�dzinom 
i zakwalifikowana do uło�enia izolacji. Kwalifikacji dokonuje In�ynier na pisemny wniosek 
w formie wpisu do Dziennika Budowy. 

Prawidłowo przygotowane podło�e powinno spełnia� nast�puj�ce warunki: 

− podło�e powinno by� równe tzn. szczelina pomi�dzy powierzchni� płyty a łat� 
długo�ci 4 m przyło�on� na stałym spadku nie powinna by� wi�ksza ni� 10 mm 
przy spadku powy�ej 1.5% lub 5 mm przy spadku mniejszym ni� 1.5%, 

− podło�e nie mo�e mie� lokalnych wybrzusze� wi�kszych ni� 2 mm i wgł�bie� 
gł�bszych ni� 5 mm przy czym nierówno�ci nie mog� mie� ostrych kraw�dzi, 

− wszystkie kraw�dzie wypukłe i wkl�słe musz� by� wyokr�glone promieniem 
5 cm lub złagodzone skosem 3×3 cm o pochyleniu 45o. Kraw�dzie wkl�słe mog� 
by� wypełnione zapraw� cementow� 1:3, 

− mleczko cementowe wyst�puj�ce na izolowanej powierzchni nale�y usun�� 
przez jej groszkowanie lub piaskowanie, 

− wypukłe nierówno�ci nale�y sku� lub zeszlifowa� szlifierk� do lastriko tak aby 
nie odsłoni� wkładek zbrojenia, 

− podło�e powinno by� suche. 

Podło�e betonowe powinno mie� wytrzymało��: 

a) na �ciskanie, okre�lon� zgodnie z Polsk� Norm� nie mniejsz� ni�: 

− wytrzymało�� gwarantowan� wynikaj�c� z przyj�tej klasy betonu – 
w konstrukcjach nowych 

b) na odrywanie: 

− nie mniejsz� ni� 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych  

Ewentualne wady wyko�czenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nale�y 
usuwa� wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z In�ynierem. 

Naprawy powierzchni nale�y wykona� przestrzegaj�c nast�puj�cych zasad: 

− ubytki betonu przekraczaj�ce na znacznej powierzchni 5 cm nale�y wypełni� 
betonem klasy B30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw 
betonu posiadaj�cymi Aprobat� techniczn�. Kraw�dzie uszkodzenia nale�y 
rozku� tak, aby były zbli�one do pionowych. 

− lokalne nierówno�ci podło�a powoduj�ce powstawanie zastoin wody nale�y 
wypełni� bezskurczow� zapraw�, 

− powierzchnie z nierówno�ciami o ostrych kraw�dziach nale�y przeszlifowa� 
szlifierk�  

5.2.3. Oczyszczenie podło�a 

Bezpo�rednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nale�y oczy�ci� z lu�nych 
frakcji, pyłu i zatłuszcze�: 

− lu�ne frakcje i pyły nale�y usun�� przy pomocy odkurzacza przemysłowego, 
a w ostateczno�ci przez przedmuchanie spr��onym powietrzem przechodz�cym 
przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny, 

− zatłuszczenia nale�y usun�� przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 
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5.2.4. Zagruntowanie podło�a 

Podło�e betonowe nale�y gruntowa� �ywicami epoksydowymi lub firmowymi roztworami 
asfaltowymi zalecanymi przez Producentów materiałów hydroizolacyjnych (Primer). 
W przypadku konieczno�ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nale�y u�y� roztworów 
depresyjnych szybkorozpadaj�cych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak 
przypadek szczególny, wymagaj�cy pisemnej zgody In�yniera. �rodki do gruntowania 
podło�a mog� stanowi� element zestawu do izolacji konstrukcji mostowych i Producent nie 
dopuszcza wówczas stosowania innych �rodków. Wykonawca winien przed zastosowaniem 
konkretnego �rodka do gruntowania podło�a betonowego uzyska� akceptacj� Producenta 
izolacji lub jego przedstawiciela.  

Przy gruntowaniu podło�a nale�y stosowa� nast�puj�ce zasady: 

− nale�y gruntowa� podło�e wył�cznie dobrze przygotowane i odebrane przez 
In�yniera, 

− beton w gruntowanym podło�u powinien by� co najmniej 14 dni, zaleca si� aby 
był to beton 28 dniowy, 

− powierzchni� przewidzian� do zaizolowania nale�y gruntowa� tylko 
jednokrotnie, u�ywaj�c tak� ilo�� �rodka gruntuj�cego, jaka jest podana 
w instrukcji Producenta, 

− sposób gruntowania, powierzchni� któr� mo�na zagruntowa� jednorazowo oraz 
czas jej przydatno�ci do poło�enia materiału termozgrzewalnego - zgodnie 
z zaleceniami Producenta izolacji. Nie nale�y gruntowa� zbyt du�ej powierzchni 
"na zapas" z uwagi na mo�liwo�� obni�enia przyczepno�ci izolacji do podło�a 
oraz konieczno�� oczyszczenia zagruntowanego podło�a z pyłu, �mieci i innych 
zanieczyszcze�. 

− �rodek gruntuj�cy nale�y nanosi� w sposób okre�lony w Instrukcji stosowania. 
− przed uło�eniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si� ruchu pieszego po 

zagruntowanych powierzchniach. 

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania specjalnymi �ywicami „na mokry beton”: 

− w przypadku stosowania specjalnych �ywic do gruntowania nale�y przyst�pi� po 
kilku godzinach od uło�enie betonu, w momencie kiedy mo�ne na niego wej�� 
nie pozostawiaj�c �ladów. Nale�y usun�� mleczko cementowe poprzez 
zmiecenie sztywn� szczotk� a nast�pnie wetrze� �ywic� w powierzchni� t� sam� 
szczotk� (w ilo�ci około 0,2 do 0,5 kg/m²). �wie�� �ywic� przesypa� piaskiem 
kwarcowym (0,4 – 0,7 mm) w ilo�ci ok. 1 kg na metr kwadratowy.  

− W przypadku gruntowania podło�a �ywicami syntetycznymi przyczepno�� 
warstwy gruntuj�cej do podło�a okre�lona metod� “pull-off” powinna wynosi� 
nie mniej ni� 1,5 MPa. 

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania materiałami bitumicznymi: 

− powierzchni� przewidzian� do zaizolowania nale�y gruntowa� tylko 
jednokrotnie, u�ywaj�c tyle �rodka gruntuj�cego, ile beton zdoła całkowicie 
wchłon�� tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, 
ilo�� ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2, 

− nale�y zagruntowa� ka�dorazowo tylko powierzchni�, na jakiej zamierza si� 
w ci�gu najbli�szych 8 godzin przyklei� hydroizolacj�. Nie nale�y gruntowa� 
powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obni�enie przyczepno�ci izolacji do 
podło�a. Przy stosowaniu �rodków gruntuj�cych wolnorozpadowych 
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i wolnoschn�cych dopuszcza si� gruntowanie podło�a z 12 godzinnym 
wyprzedzeniem. Nale�y przy tym odpowiednio zabezpieczy� zagruntowan� 
powierzchni�, aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania 
podło�a do rozpocz�cia przyklejania izolacji nie powinno upłyn�� wi�cej ni� 
24 godziny. 

− �rodek gruntuj�cy nale�y nanosi� wałkami malarskimi lub szczotkami do 
�rodków gruntuj�cych (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, 
głównie w�glowodorów aromatycznych). 

− przed uło�eniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by� całkowicie 
sucha. Mo�na to sprawdzi� przez dotkni�cie zagruntowanej powierzchni such�, 
czyst� dłoni� (nie zatłuszczon� lub zakurzon�), gdy dło� nie przykleja si� 
i pozostaje czysta oznacza to, �e roztwór gruntuj�cy jest ju� dostatecznie suchy. 
Czas schni�cia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4÷6 godzin 
i jest uzale�niony od temperatury otoczenia. 

− w pierwszej kolejno�ci nale�y zagruntowa� powierzchni� przy naro�ach 
wkl�słych i wypukłych. 

 
Uwaga: Producent materiału izolacyjnego mo�e wymaga�, aby do gruntowania betonu 

u�y� �ywic epoksydowych lub innych firmowych preparatów wchodz�cych 
w skład zestawu do hydroizolacji konstrukcji mostowych. 

 
5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace przygotowawcze 

Na placu budowy powinien znajdowa� si� materiał izolacyjny potrzebny na jedn� zmian� 
robocz�. 

Nale�y sprawdzi� czy: 

− przygotowany materiał jest odpowiedniej jako�ci, czy nie jest sklejony w rolce, 
załamany, pop�kany czy ma odpowiedni� grubo�� i wygl�d zgodny 
z wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej, 

− przekładka antyadhezyjna daje si� łatwo odkleja�, 

Nale�y u�ywa� wył�cznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie 
gwarancji i dobrej jako�ci. Materiał uszkodzony nale�y usun�� z placu budowy. 

5.2.6. Wykonanie izolacji  

5.2.6.1. Układanie izolacji przy kraw�dziach i przy wpustach. 

Przed uło�eniem izolacji miejsca te nale�y zagruntowa�. 
W pierwszej kolejno�ci nale�y zabezpieczy� naro�e wkl�słe i wypukłe oraz miejsca przy 

wpustach i s�czkach wyklejaj�c je dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego 
o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy 
musi wynosi� 8 cm. Zakład czołowy mi�dzy ko�cami rolek winien wynosi� 15 cm. Nale�y 
szczególnie dokładnie wkleja� izolacj� we wkl�słe kraw�dzie izolowanego przekroju nie 
naci�gaj�c przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniaj�ce powinny dokładnie 
przylega� do podło�a bez fałd i załama� (marszcze�) materiału izolacyjnego. 

5.2.6.2. Układanie izolacji 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najni�szego punktu obiektu posuwaj�c si� w gór�. 
Celem unikni�cia nało�enia si� czterech warstw izolacji układamy cało�� długo�ci rolki na 
przemian z połow� jej długo�ci. Pocz�tek rolki mocujemy za pomoc� r�cznego palnika, a cał� 
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rolk� ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zako�czenie izolacji na powierzchniach 
pionowych (np. przy belce por�czowej) nale�y wykona� przy u�yciu arkusza o szeroko�ci 
50 cm. (połowa szeroko�ci rolki). Nale�y szczególnie dokładnie wkleja� izolacj� we wkl�słe 
kraw�dzie izolowanego przekroju nie naci�gaj�c przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze 
uszczelniaj�ce powinny dokładnie przylega� do podło�a bez fałd i załama� (marszcze�) 
materiału izolacyjnego. 

Przed przyklejeniem pasa papy nale�y rozwin�� rolk�, usun�� z niej foli� polietylenow� 
zapobiegaj�c� sklejaniu si� papy na rolce i zwin�� ponownie na sztywny wałek. Nast�pnie 
nale�y stopniowo rozwija� pap� z rolki ogrzewaj�c j� palnikiem gazowym do nadtopienia 
asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podło�a przez dociskanie gumowym wałkiem 
o szeroko�ci 30÷50 cm wagi 30÷50 kg. 

Arkusze układa� na zakład 7÷10 cm. 
Styki oraz ko�ce arkuszy papy nale�y dodatkowo nadtopi� palnikiem z góry i starannie 

dociska� drewnian� pack�. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podło�em jest wypływaj�cy bitum, który 

gwarantuje szczelne poł�czenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi� si� poza 
obr�b arkusza na odległo�� ok. 1-2 cm oraz na całej długo�ci podgrzewanej rolki. Po 
nało�eniu izolacji nale�y w jak najszybszym terminie poło�y� nawierzchni� asfaltow�. 

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po uło�onej izolacji. 

5.2.7. Usuwanie uszkodze� i bł�dów uło�enia izolacji 

Podczas układania izolacji mog� wyst�pi� nast�puj�ce jej uszkodzenia: 

− przebicie lub przeci�cie, 
− zamkni�te p�cherze powietrza, 
− zmniejszony poni�ej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
− załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodze�: 

− w przypadku przebicia, przeci�cia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji 
nale�y miejsce uszkodzone odkurzy�, przetrze� czyst� szmat� zwil�on� benzyn� 
ekstrakcyjn� i naklei� łaty z tego samego materiału. Łata powinna mie� 
zaokr�glone naro�a oraz przykrywa� uszkodzenie z 15 centymetrowym 
zapasem. Łat�, a zwłaszcza jej kraw�dzie nale�y starannie docisn�� do podło�a 
r�cznym wałkiem. 

− w przypadku zamkni�cia pod izolacj� p�cherzy powietrza, nale�y przebi� j� 
ostrym narz�dziem, starannie wycisn�� powietrze i naklei� na to miejsce łat� 
w sposób jak wy�ej, 

− w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu nale�y w tym miejscu naklei� 
łat�, 

− w przypadku wyst�pienia na przyklejonym arkuszu fałdy, nale�y j� przeci�� 
i rozprostowa� lub wyci��, a nast�pnie naklei� w tym miejscu łat�, 

− inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych nale�y 
usuwa� wg indywidualnych rozwi�za�, po uzgodnieniu z In�ynierem. 

 
5.2.8. Warstwa ochronna izolacji 

Na izolacji w miejscach okre�lonych w Dokumentacji Projektowej nale�y poło�y� pap� 
zgrzewaln� zwykł� o grubo�ci minimum 3 mm lub blach� karbowan�. Zadaniem tej warstwy 
jest ochrona izolacji przed uszkodzeniem podczas układania zbrojenia. 



 

ST M.15.02.03. 
- 515 - 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli jako�ci sprawdzany za pomoc� bada� laboratoryjnych: 

a) jako�� betonu podło�a wg wymaga� odno�nie betonu konstrukcyjnego, 
b) jako�� materiałów do napraw uszkodze� izolowanej nawierzchni betonowej wg 

wymaga� okre�lonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach 
technicznych, 

c) jako�� materiałów hydroizolacyjnych, 
d) jako�� materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych 

materiałów i mas bitumicznych. 

Nale�y równie� sprawdzi� zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami okre�lonymi w wytycznych wykonania i odbioru 
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. 

6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te maj� na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci u�ywanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej. 

6.3. Zakres kontroli jako�ci wykonywanej izolacji 

a) stan podło�a pod izolacj� wg 5.2.3., 

− wytrzymało�� gwarantowana betonu wynikaj�ca z przyj�tej klasy – 
w konstrukcjach nowych 

− wytrzymało�� na odrywanie nie mniejsz� ni� 1,5 MPa – w konstrukcjach 
nowych  

b) stan podło�a pod izolacj� po zagruntowaniu, 

− wytrzymało�� na odrywanie nie mniejsz� ni� 1,5 MPa – dla �ywic 
epoksydowych  

c) dokładno�� przyklejenia izolacji do podło�a i poszczególnych warstw. Powierzchnie 
nieprzyklejone nie mog� przekracza� 10%, 

d) dokładno�� wykonania izolacji w naro�ach i przy wpustach. 
e) badanie przyczepno�ci do podło�a – zgodnie z punktem 2. 
f) jako�� napraw bł�dów izolacji. 
g) Przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie – zgodnie z punktem 2 

− w temperaturze otoczenia +20±2ºC  - nie mniejsza ni� 0,4 MPa, 
 
6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i bada� 

Dokumentowanie wyników pomiarów i bada� zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej płyty pomostu lub innych 
elementów zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport niezb�dnych materiałów do wykonania robót, 
− wyrównanie ewentualnych nierówno�ci podło�a, 
− oczyszczenie powierzchni betonu, 
− zagruntowanie podło�a �ywicami epoksydowymi lub emulsj� asfaltow�, 
− wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelno�ci poł�cze�, 
− wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi z papy 

zgrzewalnej zwykłej, 
− napraw� ewentualnych uszkodze�, 
− uporz�dkowanie miejsca robót, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada�. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 
z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

Instrukcja Producenta układania izolacji zgrzewalnej w j�zyku polskim 

Aprobata techniczna 

Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - 
Rajmund Kilarski, Jerzy M�kosa, Krzysztof Germaniuk - Seria „I” Zeszyt 32 IBDiM, 
Warszawa 1991 r. 

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na 
drogowych obiektach mostowych - Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski – Seria „I” Zeszyt 
69 IBDiM Warszawa 2005 r. 

ROZPORZ	DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  


