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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonywania 
i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece 
Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót rozbiórkowych 
i obejmuj�: 

• dla przebudowy mostu: 

− burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych betonu ochronnego o grubo�ci 
do 4 cm, 

− burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych elementów betonowych - płyty 
pomostu oraz podpór - warto�ci szacunkowe, 

− rozbiórka izolacji pomostu mostu z papy asfaltowej, 
− rozebranie mechaniczne umocnienia skarp i sto�ków oraz �cieków skarpowych 

z  prefabrykatów betonowych (trylinka), 
− burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych betonowych schodów na 

skarpie, 
− demonta� stalowych por�czy mostowych przy pomocy palnika acetylenowego, 
− demonta� - wykucie stalowych kraw��ników z k�towników, 
− demonta� i załadunek stalowej konstrukcji ustroju no�nego wraz z poci�ciem na 

elementy, 
− wywiezienie konstrukcji stalowej ustroju no�nego z terenu rozbiórki (transport 

na składowisko Wykonawcy wraz z mechanicznym za- i rozładunkiem), 
− wywiezienie złomu – pozostałych elementów stalowych z terenu rozbiórki 

(transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem 
i rozładunkiem), 

− wywiezienie gruzu (papy) z terenu rozbiórki (transport na składowisko 
Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem), 

− wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy 
z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem), 

 
Uwaga: Materiały rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca 

odtransportowa� na składowiska przy zachowaniu przepisów odno�nie 
ochrony �rodowiska i zagospodarowania odpadów. 
Materiały nadaj�ce si� do ponownego wbudowania odwie�� na składowisko 
Zamawiaj�cego. Decyzj� o przydatno�ci materiałów podejmie In�ynier 
w porozumieniu z Zamawiaj�cym. 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami  
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow� i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie wyst�puj�. 

3. Sprz�t 

3.1. Palniki tlenowo-acetylenowe do ci�cia por�czy. 

3.2. Piły mechaniczne do ci�cia por�czy. 

3.3. Młoty pneumatyczne (wraz ze spr��ark� powietrzn� przewo�n�, spalinow�) - do 
rozkruszenia betonu rozbieranych elementów. 

3.4. Samochody wywrotki o no�no�ci 100÷160 kN do przewiezienia elementów 
rozbiórkowych na składowisko. 

3.5. D�wig samochodowy – do demonta�u konstrukcji stalowej 

3.6. Ładowarka samobie�na. 

4. Transport 

4.1. Do przewiezienia elementów rozbiórkowych oraz pokruszonych cz��ci ustroju no�nego 
na składowisko zastosowa� samochody wywrotki o no�no�ci 100÷160 kN lub samochody 
skrzyniowe o długo�ci przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewo�onych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Projekt rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe b�d� prowadzone po zamkni�ciu ruchu kołowego na mo�cie. 
Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów obiektu mostowego lub 

budowlanego wraz z harmonogramem robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie na 
podstawie kolejno�ci robót okre�lonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt nale�y 
uzgodni� z Oddziałem GDDKiA. 

Zało�ona przez Wykonawc� rozbiórki technologia demonta�u elementów ustroju no�nego 
i podpór powinna uwzgl�dnia� obecny stan konstrukcji oraz konieczno�� zastosowania 
bezpiecznej metody rozbiórki. 
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Projekt technologiczny rozbiórki powinien okre�la� kolejno�� i sposób demonta�u 
poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprz�tu i rusztowania pomocnicze. 

Projekt rozbiórki elementów nale�y uzgodni� z odpowiedni� jednostk� drogow� 
(Zamawiaj�cym) oraz przedstawi� In�ynierowi do zaakceptowania. 

5.3. Zakres wykonywanych robót.  

Wykonanie rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca 
winien przeprowadza� na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki. 

5.3.1. Demonta� por�czy 

Demonta� por�czy przeprowadzi� r�cznie z u�yciem palników acetylenowych lub pił do 
ci�cia metalu.  

5.3.2. Demonta� elementów betonowych. 

Betonowe i �elbetowe elementy rozebra� młotami pneumatycznymi o wymiennych 
ostrzach. Ci�cie zbrojenia r�cznie z u�yciem palników acetylenowych lub pił do ci�cia 
metalu. Roboty rozbiórkowe prowadzi� w sposób, który nie wpłynie na du�e ograniczenia 
ruchu pojazdów.  

5.3.3 Demonta� konstrukcji stalowej 

Demonta� elementów konstrukcji stalowej wykona� przy pomocy �urawi o odpowiedniej 
no�no�ci. W razie potrzeby podział elementów stalowych wykona� z u�yciem palników 
acetylenowych lub pił do ci�cia metalu.  

5.4. Wykonanie rusztowa� pomocniczych oraz osłonowych 

Do wykonania robót na wysoko�ci wykona� rusztowania z klatek lub podwieszone. 
Miejsca rozbiórek nad rzek� nale�y osłoni�, wykonuj�c odpowiednie elementy osłonowe 

podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowa�. 

5.5. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu nale�y przewie�� samochodami samowyładow-
czymi na składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez In�yniera z zachowaniem 
przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami. Materiały przeznaczone 
do ponownego wykorzystania nale�y przewie�� na miejsce wskazane przez In�yniera. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady odno�nie kontroli jako�ci robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Kontroli jako�ci robót podlega zgodno�� wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� 
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 

− Mg - dla elementów stalowych, 
− m3 - dla poszczególnych elementów betonowych, 
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− m - dla kraw��ników, por�czy i barier ochronnych, 
− m2- dla izolacji pomostu, 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze 
− monta� i demonta� rusztowa� podpieraj�cych i pomocniczych, 
− rozbiórk� poszczególnych asortymentów, 
− wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 
− odbudow� elementów przeznaczonych do odtworzenia, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodz�cych 

z rozbiórki na składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez In�yniera. 
− załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania 

pochodz�cych z rozbiórki na miejsce wskazane przez In�yniera. 

10. Przepisy zwi�zane 

Nie wyst�puj�. 
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