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IZOLACJA BITUMICZNA
WYKONANA NA ZIMNO



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w zwiazku z przebudowa mostu na
rzece Ner w miejscowosci Chelmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt izolacyjnych
powierzchni odziemnych elementéw obiektow mostowych i obejmuja:

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych obiektu
mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do
izolacji na zimno (epoksydowo-bitumicznym) wraz z zagruntowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementéw betonowych
wedtug zasad niniejszych ST sa nastgpujace materiaty izolacyjne:

2.1. Material do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed utozeniem wilasciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu
powierzchni, wiazaniu pozostatych pyléw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci
warstw 1zolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy
stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podioza
jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m® powierzchni zabezpieczanej. Materiat
fatwopalny,
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2.1. Materialy do izolacji wlasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie przylegajaca
powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na dziatanie wod
agresywnych o slabych st¢zeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikoéw
organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania)
cienka warstwa na zagruntowanym podlozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na
1 m”. Materiat tatwopalny.

lub
2.3. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchni $cian,

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub
z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" badz posiada¢ wazny znak CE.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. Sprzet

Roboty wykonane bgda r¢cznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodna nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim,
suchym i wolnym od plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢
co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.

Jezeli nie jest mozliwe spetnienie ww. warunkow dopuszcza si¢ zastosowanie specjalnych
materiatow (zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody Inzyniera.
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5.2.2. Zagruntowanie podtoza

Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowaé, po
usunigciu naciekOw mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona
i odtluszczona. Ubytki betonu nalezy wypelni¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadajacymi Aprobatg techniczna.

Podtoze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi
przez producentow materiatbw hydroizolacyjnych. Przed przystapieniem do robét
izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej uktadanej
warstwy izolacji 1 zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. W przypadku
koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny,
wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera.

Podtoze betonowe powinno mie¢ wytrzymatos¢:
a) na Sciskanie, okreslona zgodnie z Polska Norma nie mniejsza niz:

- wytrzymalo§¢ gwarantowana wynikajaca z przyjetej klasy betonu —
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
- nie mniejsza niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istniejacych.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastgpujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podloze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowaé¢ tylko
jednokrotnie, zuzywajac tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie
wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki asfaltu,
ilo§¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m? (do 0,45 1/m?),

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow,
gléwnie weglowodoréw aromatycznych),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha,
czysta dlonig (nie zatluszczonag lub zakurzona), gdy dion nie przykleja sig
1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schnigcia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wigkszos$ci
przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwsze] kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach
wklegstych 1 wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uklada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem
asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsja asfaltowa wg PN-B-24003:1997 lub $rodkiem do
gruntowania na bazie syntetykéw, po wyschnigciu powtoki gruntowej. Wystgpowania
ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.
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Powierzchni¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu. Zuzycie materiatu okoto 1,0 I/m* dla jednej warstwy. Eaczna grubo$é warstw
izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Nalezy dbac, aby lepik asfaltowy mial odpowiednia lepkos¢ przez caly czas smarowania
zgodnie z instrukcja Producenta lub PN-B-24620:1998.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"

6.1. Kontrol¢ jako$ci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym
obiekcie mostowym sprawujg.

— Inzynier,
—  Wykonawca,.
— stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomoca badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a) jakos¢ betonu podioza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

b) jako$¢ materialéw do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie
Technicznej,

¢) jakos¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm 1 zasad badania drogowych
materialéw 1 mas bitumicznych.

d) grubos¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.3. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢:

a)  warunki atmosferyczne — temperaturg, wilgotno$¢ powietrza,

b) stan podtoza — réwnos$¢, temperaturg, wilgotnos¢ oraz zgodnos¢ ich z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materialéw -
zgodno$¢ materiatow z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie sa przekroczone,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m’ wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementow
betonowych stykajacych si¢ z gruntem.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne"
Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie warstwy izolacji,

- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokét izolowanych powierzchni.
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Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
og0lne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace przygotowawcze,

— transport materialéw przewidzianych do wykonania robot,

— przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,

— zagruntowanie powierzchni elementéw betonowych,

— dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiatem do izolacji na zimno,

— uporzadkowanie miejsca robot 1 usunigcie pozostalych materiatow poza pas
drogowy,

— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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