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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru ustawienia kraw��nika kamiennego w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner 
w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� ustawienia kraw��nika mostowego na 
ławie dla budowanych obiektów mostowych i obejmuj�: 

a) wykonanie ławy z kruszywa bazaltowego 4÷6 mm (lub 8÷16 mm) otoczonego 
�ywic� epoksydow� oraz ustawienie na niej kraw��nika kamiennego 20×20 cm 
– na prostej, 

b) wykonanie uszczelnienia mi�dzy kraw��nikiem, a jego oparciem oraz mi�dzy 
kraw��nikiem i nawierzchni�, 

c) osadzenie w kraw��nikach pr�tów stalowych φ 14 mm l=50 cm na klej 
epoksydowy 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Kierownika Projektu (In�yniera). 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót zwi�zanych z ustawieniem 
kraw��nika mostowego według zasad niniejszych ST s�: 

2.1. Kraw��nik mostowy kamienny o wymiarach 20×20 cm - wymagania jak w PN-B-11213: 
1997 oraz w PN-EN 1343:2003 

2.2. Kit poliuretanowy (lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu (In�yniera)) 
zalewka bitumiczna i masy uszczelniaj�ce zgodnie z instrukcjami producentów i Aprobatami 
Technicznymi. 

2.3.1. Kruszywo bazaltowe 4÷6 mm (lub 8÷16 mm) oraz �ywica epoksydowa do otoczenia 
kruszywa - dodatek w ilo�ci około 2,5 % do kruszywa. 
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2.3.2. Alternatywnie jako podlewk� pod kraw��nik mo�na zastosowa� zapraw� 
bezskurczow�. 

2.4. Asfalt lany 

2.5. Ta�ma uszczelniaj�ca - do uszczelnienia styków pomi�dzy kraw��nikiem i nawierzchni�. 

2.6. Pr�ty φ 14 mm do kotwienia kraw��ników w kapie. 

2.7. Klej epoksydowy lub zapraw� epoksydow� do osadzenia pr�tów φ 14 mm. 

U�yte materiały musz� by� zgodne z Polskimi Normami lub posiada� Aprobaty 
techniczne oraz atest producenta.  

3. Sprz�t 

Roboty zwi�zane z ustawieniem kraw��nika wykonywane b�d� r�cznie przy u�yciu 
narz�dzi brukarskich. 

4. Transport 

Kraw��niki mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je ustawia� 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rz�dami, 
długo�ci� w kierunku jazdy �rodka transportowego. Powierzchnie obrobione zabezpieczy� 
przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� 
przesuwania si� podczas transportu. Kruszywo przewozi� samochodami samowyładowczymi, 
natomiast �ywice epoksydowe przewozi� dowolnymi �rodkami transportu wyposa�onymi 
w zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie ławy pod kraw��nik i ustawienie kraw��nika obejmuje: 

a) geodezyjne usytuowanie linii (poziome i wysoko�ciowe) kraw��nika na obiekcie 
mostowym, 

b) ustawienie i przytwierdzenie oporników ławy (np. z listew lub desek), 
c) wypełnienie na obiekcie przestrzeni mi�dzy opornikami mieszank� mineralno-

syntetyczn� (z jednoczesnym ustawieniem elementów kraw��nikowych); przestrze� 
powinna by� wypełniona z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dog�szczenie 
mieszanki w czasie jej uderzenia podstaw� elementu kraw��nikowego - nale�y 
zwróci� uwag� �eby wykonana ława była przepuszczalna dla wody, 

d) ustawienie i regulacja kraw��nika, 
e) demonta� oporników i wyko�czenie skosów ławy utrzymuj�cych kraw��nik, 
f) zabezpieczenie kraw��nika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem. 

 
Wysoko�� oraz poszerzenie ławy z kruszywa otoczonego �ywic� epoksydow� nie 

powinna przekracza� 3 cm.  
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Kolejne kraw��niki powinny „licowa�” si� ze sob� tzn. nie mog� wyst�powa� pomi�dzy 
nimi uskoki. 

W przypadku zastosowania zaprawy bezskurczowej nale�y ławie umie�ci� dreny 
poprzeczne do odprowadzenia wody spod kap chodnikowych. Rozstaw drenów zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�. 

Przed ustawieniem w kraw��nikach nale�y nawierci� otwory (2 szt./1 m) i osadzi� w nich 
na zapraw� epoksydow� pr�ty stalowe φ 14 mm. 
 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej 

Mieszanie �ywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, nale�y 
wykonywa� w sposób zorganizowany, bez przerw, poniewa� czas zu�ycia �ywicy jest 
ograniczony w zale�no�ci od temperatury otoczenia. Przy mieszaniu �ywicy epoksydowej 
z utwardzaczem przestrzega� instrukcji Producenta. Skład mieszanki dobra� w taki sposób, 
aby nast�piło otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek mi�dzy nimi tzn. �eby 
zapewni� jej przepuszczalno�� dla wody spływaj�cej z izolacji spod chodnika. 
 
5.2.3. Wypełnienie szczelin pomi�dzy kraw��nikami 

Szczeliny mi�dzy kraw��nikami powinny by� wypełnione kitem poliuretanowym (lub 
inn� mas� plastyczn� zaakceptowan� przez In�yniera), a ponadto z tyłu uszczelnione np. 
ta�m� samoprzylepn�. 
 
5.2.3. Wypełnienie szczelin na styku kraw��ników i nawierzchni oraz z kapami. 

W szczelinie pomi�dzy kraw��nikiem, a nawierzchni� jezdni uło�y� elastyczn� ta�m� 
uszczelniaj�c�. W rejonie wpustów zastosowa� uszczelnienie asfaltem lanym. 

Szczelin� 5×20 mm pomi�dzy kraw��nikiem i kap� betonow� wypełni� elastyczn� mas� 
uszczelniaj�c�. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
6.1. Kontroli jako�ci robót podlegaj� u�yte materiały - wymagania jak w punkcie 2 
niniejszej ST. 

6.2. Zakres kontroli jako�ci  

Kontrola jako�ci robót obejmuje zgodno�� wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� 
i ustaleniami ST. Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu kraw��nika podano w punkcie 5.2.1. 

 
6.3. Kontroli podlegaj�: 

− podło�e pod kraw��niki-to jest podlewka z grysu otoczonego �ywic� epoksydow� 
bitumiczna lub cementowo piaskowa modyfikowana lateksem, 

− równo�� powierzchni górnej po ustawieniu, 
− styki pomi�dzy s�siednimi odcinkami kraw��ników, wykonanie zalewki za 

kraw��nikiem. 
6.4. Dopuszczalne tolerancje 

− rz�dna góry ławy pod kraw��nik - ± 1,0 cm; 
− szeroko�� ławy pod kraw��nik - ± 2,0 cm 
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− dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej 
wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika; 

− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety 
projektowanej wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 

− równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch 
punktach na ka�de 100 m kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit 
pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 
1 cm, 

− odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej - ± 0,5 cm;  
− rz�dna góry kraw��nika - ± 0,5 cm;  

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m ustawionego kraw��nika mostowego kamiennego na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze 
− transport materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 
− przygotowanie kraw��ników – nawiercenie od strony "wewn�trznej" otworów 

dla osadzenia pr�tówosadzenie na klej epoksydowy w kraw��nikach od strony 
„wewn�trznej” nagwintowanych pr�tów 

− wyznaczenie linii prowadz�cej, 
− przygotowanie materiału na ław� - mieszanki z grysu 4÷6 mm z �ywic� 

epoksydow�, 
− wykonanie ławy pod kraw��nik z grysu 4÷6 sklejonego �ywic� epoksydow�, 
− ustawienie kraw��nika kamiennego wraz z jego regulacj�, 
− uszczelnienie styków mi�dzy kraw��nikami mas� plastyczn� (kitem 

poliuretanowym), 
− uszczelnienie od tyłu styków ta�m�, 
− piel�gnacja podło�a, 
− ochrona �wie�o ustawionego kraw��nika przed uszkodzeniem, ubytkami 

i opadami, 
− wykonanie uszczelnienia mas� elastyczn� (np. kitem – poliuretanowym) 

szczeliny 5×20 mm mi�dzy kraw��nikiem, a jego oparciem 
− wykonanie uszczelnienia elastyczn� ta�m� samoprzylepn� mi�dzy kraw��nikiem 

i nawierzchni�, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji, 
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10. Przepisy zwi�zane 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek naturalny. 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Kraw��niki uliczne mostowe 
i drogowe. 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj�cy. 

PN-EN 1343:2003 Kraw��niki z kamienia naturalnego do zewn�trznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody bada�. 

PN-EN 12591:2002U Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja. 

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM 
Zakład Technologii Nawierzchni. 

Instrukcje Producenta u�ytych materiałów oraz odpowiednie Aprobaty techniczne 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  


