SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.04.01.

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nawierzchni z zywicy epoksydowej i poliuretanowej ulozonej na powierzchni
chodnikéw obiektéw w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chelmno
wraz z droga powiatowg nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni z dwusktadnikowego materiatu i kruszywa i obejmuja:

e dla przebudowy mostu:

— wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodniku z zywic epoksydowo-
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza (grubos¢ okoto 5+6 mm).

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikéw uzy¢ materialy posiadajace
Aprobate techniczng IBDiM.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST D-M.00.00.00”"Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Warstwa gruntujaca

Poliuretanowa warstwa gruntujaca, dobrze przylegajaca do suchego podtoza.
2.2. Warstwa nawierzchniowa

Chemoutwardzalny materiat na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu, tworzacy
ciagliwo - elastyczne powtloki na betonie.
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Charakterystyka:

— odpornos¢ na dziatanie wigkszosci zwiazkéw chemicznych,

—  samopoziomujacy si¢

— elastyczny i ciagliwy w temperaturze do —20°C (wydluzenie wzgledne przy
zerwaniu co najmniej 30%)

— wysoka odpornos¢ na uderzenie i inne obciazenia

— posiada duza wytrzymatos$¢ zaréwno na $ciskanie i rozciaganie.

Dane techniczne:

— czas przydatnosci do uzycia zywicy epoksydowej po wymieszaniu sktadnikow
(100 graméw w temperaturze 20°C) - okoto 60 min.

— kolor - zywica epoksydowa jest barwy czarnej, lecz kolor nawierzchni
wykonanej na jej bazie zalezat bgdzie od rodzaju zastosowanego kruszywa,

—  ciezar objetosciowy — 1+1,2 kg/dem’,

— wytrzymato$¢ na rozciaganie — minimum > 5,5 MPa, zalecane >10 MPa

— wydtuzenie - 70%,

— twardos¢ Shore’a (twardos¢ typu A) zalecane - 90.

2.3. Srodek zamykajacy

Dwusktadnikowy materiat powlokowy na bazie poliuretanéw o niskiej zawartosci
rozpuszczalnikow, elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i chemiczne substancje,
odporny na $cieranie, odporny na promieniowanie ultrafioletowe. Material powtokowy nadaje
zamoOwiong przez Inzyniera barwg.

2.4. Kruszywo

Nalezy zastosowa¢ kruszywo okreslone przez Producenta nawierzchni np. piasek
kwarcowy 0,4-0,8 mm.

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikéw uzy¢ materialy posiadajace Aprobate
techniczng IBDIM oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Zastosowany material
powinien by¢ elastyczny oraz odporny na dzialanie chemicznych s$rodkow
odladzajacych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do oczyszczania podioza poprzez szlifowanie lub piaskowanie.
3.2. Pedzle lub watki do gruntowania powierzchni betonu.

3.3. Listwa gumowa na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu.

3.4. Mieszadto elektryczne (300-400 obr./min.).
4. Transport

Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 2x10 kg, 2x25 kg
lub 2x200 kg - w postaci ptynne;j.

Kruszywo transportowane bedzie srodkami transportu - samowyladowczymi
zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie
techniczne;j.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczone sa do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowiace jednocze$nie izolacje przeciwwilgociowa 1 warstwg Scieralna.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchni¢ musi by¢ starannie przygotowana.
Przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu go z czgsci luznych, pytéw, olejéw i innych
elementéw obnizajacych przyczepnos$¢ poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzchnia
ta musi by¢ sucha i odpylona. Beton podioza klasy min. B25; PULL OFF R >2,5MPa;
Ruin>1,5MPa

5.2.3. Spos6b przygotowania materiatlow.

Preparat do gruntowania podioza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposob ciagly co
najmniej 5 min. w stosunku wagowym 1:1, tak by mieszanina byla jednorodna.
Przygotowanie mieszanki - krétko przed rozpoczgciem prac sktadniki nalezy wymieszaé
intensywnie za pomoca mieszadta elektrycznego (300-400 obr./min.). Piasek dozowac
porcjami podczas mieszania. Czas mieszania wynosi 3 min. Kruszywo nalezy wyplukac
i wysuszy¢.

5.2.4. Technologia wykonania.

W pierwszej kolejnosci powierzchnig, na ktérej bedzie ulozona nawierzchnia nalezy
zagruntowa¢ preparatem za pomoca pgdzla lub watka, uktadajac 1 lub 2 warstwy $rodka
gruntujacego. Przerwa pomiedzy warstwa gruntujaca a nawierzchnia 1 doba. Zuzycie
warstwy gruntujacej 0,5 kg/mz. Warstwe¢ nawierzchniowa nanosi¢ o grubosci 3 mm
wymieszang w proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zuzycie materiatu okoto 2,4 kg/m’.
Nanosi¢ szpachelka, rozprowadzi¢ rOwnomiernie przy pomocy listwy gumowej na
prowadnicach w temperaturze od +10 do +30°C. odpowietrza¢ poprzez przeciaganie walka
z kolcami. Warstwe¢ zamykajaca nanosi¢ po okresie 1 doby od ulozenia warstwy
nawierzchniowej. Nanosi¢ watkiem lub pedzlem. Zuzycie materiatu okoto 0,4 kg/m”.

5.2.5. Zalecenia specjalne.

Temperatura podloza w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiera si¢
w przedziale 8+30°C. Ponadto podtoze powinno mie¢ temperatur¢ min. 3°C powyzej punktu
rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 12°C, a wilgotnos¢ wzgledna 50-85%.

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy ja chroni¢ przed deszczem
1 intensywnym promieniowaniem stonecznym np. przez pokrycie plandekami.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00.
Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:

— kontrolg przygotowania podloza,

— sposéb przygotowania materiatow,

— kontrole zagruntowania podioza,

— kontrole naniesienia mieszanki,

— kontrolg posypywania kruszywem,

— kontrolg pielggnacji wykonanej nawierzchni.

Jakos¢ uzytych materialéw, cechy geometryczne oraz wlasciwosci wykonanej
nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Aprobacie technicznej.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru robo6t jest m2 wykonanej nawierzchni chodnikéw z zywic
syntetycznych o okreslonej grubosci. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano
w Specyfikacji D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania robét,
—  prace pomiarowe,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza pod nawierzchnig,

—  przygotowanie materialow,

— zagruntowanie podtoza,

— naniesienia zywicy syntetycznej z posypaniem kruszywem,

— pielggnacja wykonanej nawierzchni,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. Przepisy zwigzane

Aprobata techniczna

Instrukcja stosowania Producenta — w jezyku polskim
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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